О 
ІСОМ 


ВВЕДЕНИЕ 


ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 


1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


3 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 
КВ/50 МГц ТРАНСИВЕР 


1С - 7300 


5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 
6 ЗАПИСЬ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 
7 ПЕРЕДАВАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ 

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ $0-КАРТЫ 

9 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ 

10 СКАНИРОВАНИЕ 

11 РАБОТА АНТЕННОГО ТЮНЕРА 

12 РЕЖИМ УСТАНОВОК 

13 ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 

14 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

15 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 

16 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

17 ОПЦИИ 

18 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМАХ 


19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЕС (СЕ) 


[сот ПС. 


Перевёл Александр Фролов КА2ЕКО © =2016-2017= Дополнено по изменениям оригинала =2019= 


Спасибо за выбор продукции Ісот. Трансивер |С-7300 разработан и произведён на основе 
достижений и технологии компании Ісот. При правильной эксплуатации трансивер обеспечит долгую 
бесперебойную работу. Мы ценим Ваш выбор в пользу этого трансивера и надеемся, что Вы 
согласитесь с философией компании - "Технология в первую очередь". В основу |С-7300 заложены 
многие часы разработок и исследований. 


ВАЖНО КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО 

И ЦЕЛИКОМ прежде чем использовать трансивер. 
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ — Она содержит 
полное описание работы с ІС-7300. 


Д 


Предохранитель Предохранители 
(5А) ] і 


(25А) 


МИКРОФОН 
(НМ-219) 


ВОЗМОЖНОСТИ 


• Система прямой оцифровки радиосигнала 1 В 
ІС-7300 использует систему прямой оцифровки АСС разъём 
радиосигнала. Радиосигнал напрямую (13 конт.) 
преобразовывается в цифровой и обрабатывается 
ЕРСА. Эта передовая технология открывает новую 
эпоху любительской связи. 


С Бъ 


° Анализатор спектра в режиме СУ разъём 
реального времени (6.35 мм: 1/4" стерео) ,---------- (80А) ! 
Обладает отличным разрешением и динамическим І 
диапазоном. При касании сигнала на дисплее, выбранная | І 
область увеличивается. Большой цветной сенсорный Разъём динамика і 
4,3" ТЕТ дисплей обеспечивает удобное управление. (3.5 мм: 1/8" стерео) | 

• Новая функция “ЇР+” 

Ра Е р 
Эта функция улучшает приём слабых сигналов о 
вблизи мощной помехи. В этом случае работа АЦП м. , 
“ 1 
будет оптимизирована во избежание искажений СО 
сигнала. 

.Первокласные динамические и фазовые Ф В зависимости от версии трансивера поставляются 

характеристики те или иные аксессуары. 


Значение ВМОК улучшено до 97 4В (типовое 
значение), а фазовые шумы снижены примерно на 
15 аВ (при разносе частот на 1 кГц) по сравнению 
с!С-7200. 


• Цветной сенсорный дисплей 4,3 дюйма 
• Встроенный автоматический антенный 


тюнер 
• Многофункциональный регулятор для Этот продукт содержит лицензированное 
упрощённого управления программное обеспечение “КТХ” с открытым 
программным кодом. 
Д Этот продукт содержит лицензированное 
программное обеспечение “2110” с открытым 
ТЕРМИН ЗНАЧЕНИЕ ЕА р 
программным кодом. 
- Существует опасность взрыва, травмы 
А ОПАСНО! или летального исхода. 
Этот продукт содержит лицензированное 
Л ВНИМАНИЕ! т А программное обеспечение “їррпо” с открытым 
ИИ Улара током. —_—_—_—_—__ программным кодом. 
ОСТОРОЖНО | Оборудование может быть повреждено. 
Рекомендации по применению. Нет Информация об использовании ПО с открытым 
ПРИМЕЧАНИЕ | риска травмы, возгорания или удара программным кодом содержится в директории 
ТОКОМ. Шісепѕе на прилагаемом СО-диске. 


ИНФОРМАЦИЯ ЕСС 


«СООТВЕТСТВИЕ КЛАССУ В (Источники 


непреднамеренных помех): Это устройство соответствует ч. 15 правил ЕСС 
Настоящее оборудование было протестировано на (Федеральной комиссии связи США). 
соответствие требованиям ч. 15 правил ЕСС Эксплуатация возможна при соблюдении 
(Федеральной комиссии связи США) и признано следующих двух условий: (1) данное устройство 
совместимым с ограничениями, предъявляемым к не должно создавать вредных помех, и (2) данное 
цифровому оборудованию класса В. Эти устройство должно выдерживать любые помехи, 
ограничения разработаны для обеспечения включая помехи, которые могут вызвать сбои в 
разумной защиты от вредных помех в жилых работе. 

помещениях. Данное оборудование генерирует и 

излучает радиочастотную энергию, но, если ВНИМАНИЕ: МОДИФИКАЦИЯ ДАННОГО 
нарушены правила его установки и эксплуатации, УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИЁМА СИГНАЛОВ 
указанные в настоящей инструкции, может СОТОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СИСТЕМ ЗАПРЕЩЕНО 
создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, ПРАВИЛАМИ ЕСС (Федеральной комиссии связи 
нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в США) И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

конкретном месте установки. Если данное 

оборудование вызывает помехи радио- или ОСТОРОЖНО: Изменение конструкции 
телевизионному приему, что можно определить трансивера, не одобренное компанией Ісот, 
путем его включения и выключения, пользователю может лишить Вас права на эксплуатацию этого 


рекомендуется попытаться устранить помехи ОДНОЙ устройства. 
или несколькими из следующих мер: 


• Повернуть или переместить приёмную 
антенну. 

• Отдалить оборудование друг от друга. 

• Запитать оборудование от разных источников. 

® Проконсультироваться со специалистом по 
радио- и ТВ приёму. 


ТОРГОВЫЕ МАРКИ 


Ісот, [сот Іпс. и логотип Ісот являются зарегистрированными торговыми марками компании Ісот |псогрогаеад 
(Япония) в Японии, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, России, Австралии, Новой Зеландии и 
других странах. 

Мсгозо[, Міпаомѕ и Міпаомѕ \/іѕѓа являются зарегистрированными торговыми марками компании М!сгозой 
Согрогайоп в США и других странах. 

Ааобе и Адобе ВКеааег являются зарегистрированными торговыми марками компании АдоБе Зузетз |псогрогаеч. 
Все другие продукты и брэнды являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. 


УТИЛИЗАЦИЯ 


Этот символ на продукте или упаковке уведомляет о том, что в странах ЕС всё 

электрическое и электронное оборудование, батареи и аккумуляторы должны 

доставляться для утилизации на специальные пункты переработки. Не выбрасывайте 

такие продукты как не сортированные бытовые отходы. Утилизируйте их в соответствии с 
| законодательством вашей страны. 


[сот не несёт ответственности за повреждение или неисправность трансивера, если они произошли по 

причине: 

• Форс-мажорных обстоятельств, включая, но не ограничивая, пожары, землетрясения, ураганы, 
наводнения, попадания молнии или других стихийных бедствий, войн или радиоактивных аварий. 

• Использования трансивера с другим оборудованием, не одобренным компанией Ісот. 


О СЕНСОРНОМ ДИСПЛЕЕ 


< Процедура касания 
В инструкции процедура касания показана 
и описана следующим образом. 


Коснитесь 
Кратковременное касание сопровождается 
коротким звуковым сигналом. 


Коснитесь на 1 секунду 

Касание на одну секунду и более 
сопровождается одним коротким и одним 
длинным звуковыми сигналами. 


< Меры предосторожности при работе с 
сенсорным дисплеем 


• Если не снять с дисплея защитную плёнку, то 
сенсорная функция может не работать. 

• Касание дисплея ногтями или острыми предметами 
может его повредить. 


ы Некоторые приёмы работы с сенсорными дисплеями 


планшетов, такие как пролистывание, 
масштабирование, не работают на этом дисплее. 


< Обслуживание сенсорного дисплея 

• Очищайте дисплей от пыли и загрязнений с 
помощью мягкой сухой тканевой салфетки. 

• Не прикладывайте усилий при протирании и не 
царапайте дисплей ногтями. В противном 
случае можно повредить покрытие дисплея. 


ПОСТАВЛЯЕМЫЙ СО-ДИСК 


СО-диск содержит документы и файлы. 


• Полное руководство по эксплуатации (Англ.) 
Полное описание работы с трансивером. 


• Базовое руководство по эксплуатации (Англ.) 


Описаны основные приёмы работы с трансивером. 


• Базовое руководство по эксплуатации 
(Сегтап, Ѕрапіѕћ, Егепспһ, НаЙап, и др.) Базовое 
руководство на немецком, испанском, 
французском, итальянском и других языках. Этот 
документ может не поставляться в некоторых 
версиях трансивера. 


е Принципиальная схема 


Содержит принципиальную и блок-схему трансивера. 


• Радиолюбительские термины 
Глоссарий радиолюбительских терминов. 


“Программа Ааобе® Веааег® 
Инсталлятор Ааоре® Кеадег. 


Для чтения руководств и схем необходимо 
установить на компьютер программу Адоре® 
Веаде!®. Если она не установлена, Вы можете 
установить её с СО-диска или загрузить её с 
сайта компании Адобе Зуѕіетѕ Іпсогрогаќеа. 


Вам потребуется ПК с одной из операционных 
систем. 

• Місгоѕоћ® \Міпаомѕ® 10 

• Місгоѕоћ® \Міпаомѕ® 8.1 

• Місгоѕоћ® \Міпаомѕ® 7 

• Місгоѕоћ® \Міпаомѕ \іѕќа® 


Запуск СО-диска 

1. Вставьте диск в компьютер. 

2. Дважды щёлкните “Мепи.ехе” на СО-диске. 
*В зависимости от настроек ПК, откроется меню 

СО-диска. 

3. Щёлкните нужную кнопку, чтобы отрыть 
файл. 
@ФЧтобы закрыть окно меню щёлкните [Ои{. 


Открыть базовое 
руководство (Англ) 


Открыть многоязычное 
базовое руководство 


Ра Ваз Мапа! 
(Епейзһ) (ОЕЦ/ЕЅР/ҒААЛТА) 


Открыть 


полное щи © 
(2 


руководство 


Установить Ааобе® Веадег® | |Выйти из меню диска 


ФВ зависимости от версии трансивера, состав меню 
диска может отличаться. 


Функции и возможности программы Адобе® Веадег® 


Программа Адоре® Кеааег имеет следующие возможности: 


• Поиск ключевого слова 
Щёлкните “Ета (Сїї+Р)” 
или “Адуапсеад Ѕеагсһ 
(ЭВ+С +7)” в меню, чтобы 
выполнить поиск конкретного 
слова или фразы в Руководстве 


Мем Міпдом Нер • Окно поиска 


Га Упдо Сі+2 Г = Е 
Ведо ЅҺ+ Ст+2 те 


Сш СЕ+Х • Окно расширенного поиска 
Сору Сіт+С 


Раѕе Сы+\ 

Рае Ш] Апапде Міпдомѕ 

Ѕејесі АИ С+А 

ПезейесЕ АН с+СН+А \МПеге мощ 4 уси ЙКе о ѕеагсһ? 
Строка поиска и расширенного © [п #һе сштепЕ доситепё 
поиска в меню программы. Сору Еіе+о СїрЬоага ©) АИРОЕ Ооситепёз іп 

аі Таке а Ѕпарһо+ [5 Му Роситепіѕ м 
Сһеск брейта ‚ 


Ма мога ог рһгаѕе мои! уои ЙКе їо 


оок Ор ЅеІесіеа Мога... ИЕР, 


© Ета СЫ+Е 
Адуапсед Ѕеагсһ ЅҺ#+ С +Е 


[Г] Мое могд5 опіу 
Сазе-бепзме 


Ргоёесіоп А 
Апаіузіѕ 4 
АссеѕѕіЫіфу 


Іпсіџде Вооктагкѕ 


теме Соттепіѕ 


Ргеғегепсезѕ... 
Ѕеагсһ 


• Печать страниц. • Чтение вслух. 
Щёлкните “Риге (Р)” в меню ЕіІе, выберите размер Предусмотрена возможность чтения вслух 
бумаги и номер страницы, которую надо напечатать. текста. Подробности описаны в меню Справка 
*Установки печати могут отличаться в зависимости программы Адоре® Веадег®. (Функция может не 
от типа принтера. Уточните их в руководстве на работать в зависимости от настроек ПК и 
Ваш принтер. операционной системы.) 
*Выберите размер бумаги “А4”, чтобы отпечатать 


страницу. | Уем | Мипаом Нар 
Во+а!е Мі » 
ЕЗ ға: Мем \Мпдом Нер | Еа 


ЕЭ Орел... сно Раде Мамданоп » 
{2 стезкеРОЕ Опііпе... | Раде вру › 
2оот › 

Ѕауе Аз А т 

Ѕһаге ЕИез 519 ЅепаМому Опйпе... Тооё 
Айасһ ќо Ета... Соттепї 

$ Се Ооситепіѕ пед Опііпе... 5һом/Ніде › 
Сое Ст+Му 1 Кеа Моде Сіт+н 
Ргорегіез... С+0 Ри! 5сгееп Моде СЕ+Е 

— 

| = 28 сарае Вых. 
Ей Сіт+0 


*Вид окна может отличаться в разных версиях Айобе® Веадег®. 


№ 


О ПРИЕМАХ ОПИСАНИЯ 


В Руководстве применяются следующие приёмы 
описания: 


“” (Кавычки): 
Используются для выделения значков, символов, 
пунктов установок и названий окон дисплея. 


Названия окон выделяются также заглавными буквами. 


(Пример: окно ЕУМСТЮМ) 


[] (скобки): 
Используются для обозначения кнопок. 


Маршруты для режимов и окон установки 
Маршруты в режимах и окнах установки отображаются 
следующим образом: 


» |ЗЕТ > Оіѕріау > ОіѕрІау Туре 


Примеры описания 


< Выбор цвета фона дисплея 
1. Выберите окно "Юіѕріау Туре" 


(МЕМО » ЭЕТ > О5рау > Юіѕріау Туре 


2. Выберите желаемый цвет между Аи В 


вращая, а затем нажав (МОЕТ). 

А: Чёрный фон (по умолчанию) 

В: Синий фон 

З. Чтобы закрыть окно О!ЗРЕА\У, нажмите 
несколько раз. 


Подробное описание 


1. Нажмите (МЕМО). 
С) ааа 


Нажмите 
«Откроется окно МЕМИ. 


2. Нажмите [5ЕТ]. 


ЅСОРЕ АЧОЮ МОІСЕ МЕТЕВ 


МЕМОВҮ 5САМ№ МРАО ВЕСОВ 


Окно МЕМО 


«Откроется окно ЗЕТ. 


3. Вращайте (МОЕТ), а затем нажмите МОЕТ) , чтобы 


выбрать “О!зрау.” 


< ми! 


О) Вращать 


®©-МиІтІ 


е Нажать 
Соппесїогѕ 
“у 


Окно ЗЕТ 


4. Вращайте МОЕТ), а затем нажмите (МОЕТ), чтобы 
выбрать “"іѕріау Туре.” 


ОІЅРІАҮ /4 © ми! 


О) Вращать 


© ми! 


Оіѕріау Роги е Нажать 


Меїег Реак Ноа 


Топе Согиго! 


`` РипсНоп 


(СО Васкіідћ 


Окно РІЅРІАҮ 


4 


Окр/ау Туре 


Окно “РіѕрІау Туре” 


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 


А ОПАСНО! ВЫСОКОЕ ВЧ НАПРЯЖЕНИЕ! НИКОГДА 
не касайтесь антенны или антенного разъёма во время 
передачи, это может привести к поражению током или 
ожогу. 


А ОПАСНО! НИКОГДА не эксплуатируйте трансивер 
вблизи не экранированных электродетонаторов или во 
взрывоопасной среде. Это может стать причиной 
взрыва и летального исхода. 


ДА ВНИМАНИЕ! ВЧ ИЗЛУЧЕНИЕ! Это устройство 
излучает ВЧ энергию. При работе с данным 
устройством следует соблюдать особую осторожность. 
Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся 
воздействия ВЧ излучения и стандартов безопасности, 
пожалуйста, обратитесь к документам по воздействию 
ВЧ излучений на человека. (Бюллетень ОЕТ 65). 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не эксплуатируйте 
трансивер с гарнитурой при большой громкости. Если 
вы почувствовали боль в ушах, уменьшите громкость 
или прекратите использование оборудования. 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не подавайте напряжение 
переменного тока на разъём [0С13.8\] на задней 
панели трансивера. Это может привести к выходу его из 
строя. 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА никогда не подавайте на 
разъём [2С13.8\/] напряжение более 16 В. Это может 
привести к возгоранию или поломке трансивера. 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не подавайте напряжение 
обратной полярности. Это может привести к возгоранию 
или поломке трансивера. 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не удаляйте держатель 
предохранителя из кабеля питания трансивера. Ток 
короткого замыкания может привести к возгоранию или 
выходу трансивера из строя. 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не допускайте 
соприкосновения металлических предметов с 
внутренними частями трансивера. Это может стать 
причиной удара током или выхода трансивера из строя. 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не касайтесь трансивера 
мокрыми руками. Это может стать причиной удара 
током или выхода трансивера из строя. 


А ВНИМАНИЕ! Немедленно выключите трансивер и 
отключите источник питания в случае появления из 
трансивера неприятного запаха, дыма или необычных 
звуков. Обратитесь к дилеру или дистрибьютору Ісот. 


ДА ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не располагайте трансивер 
на неустойчивых поверхностях, это может стать 
причиной травмы или повреждения трансивера. 


А ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не эксплуатируйте 
трансивер во время грозы. Это может привести к 
поражению током, возгоранию и выходу трансивера из 
строя. Всегда отключайте антенну и источник питания 
перед грозой. 


м 


ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания в 
трансивер снега, воды или других жидкостей. 


ОСТОРОЖНО: НИКОГДА не меняйте конструкцию 
трансивера и не меняйте внутренние регулировки. Это 
может привести к снижению рабочих характеристик или 
повреждению трансивера. Гарантия трансивера не 
распространяется на любые проблемы, вызванные 
несанкционированными внутренними регулировками. 


ОСТОРОЖНО: НИКОГДА не эксплуатируйте трансивер 
в местах с плохой вентиляцией и не закрывайте 
вентиляционные отверстия в корпусе. При плохом 
притоке воздуха трансивер может выйти из строя от 
перегрева. 


ОСТОРОЖНО: НИКОГДА не подвергайте трансивер 
воздействию растворителей, таких как бензин, спирт и 
т. п. Растворители могут повредить поверхности 
трансивера. 


ОСТОРОЖНО: ИЗБЕГАЙТЕ нахождения трансивера 
при температурах ниже —10°С (+14°Ғ) или выше +60°С 
(+140°Ғ) в нестационарных условиях. 


ОСТОРОЖНО: НИКОГДА не эксплуатируйте трансивер 
в сильно запылённых местах. Это может привести к его 
повреждению. 


ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера вплотную к стене 
и не размещайте на его верхней крышке предметы. Это 
может привести к перегреву трансивера. 


БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Корпус трансивера может 
нагреться в результате длительной непрерывной 
работы. 


ОСТОРОЖНО: При использовании дополнительного 
усилителя не превышайте максимально допустимую 
для него входную мощность, во избежание выхода 
усилителя из строя. 


ОСТОРОЖНО: Используйте микрофоны Ісот, 
предназначенные для этого трансивера. Микрофоны 
других фирм имеют несовместимые распайки и могут 
стать причиной выхода трансивера из строя. 


НИКОГДА не оставляйте трансивер без надзора, во 
избежание его несанкционированного использования. 


Если вы не используете трансивер в течение 
длительного времени, выключите его и выньте вилку 
блока питания из розетки переменного тока, а также 
отключите кабель питания от разъёма на задней 
панели трансивера. 


Дисплей может иметь косметические недостатки, 
которые проявляются как маленькие темные или 
светлые пятна. Это не является признаком 
неисправности или дефекта дисплея. 


Раздел 1 


ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Передняя панель 
Задняя панель 


Сенсорный дисплей 
© Многофункциональное меню 
© Окно МЕМО 
© Окно ЕУМСТЮМ 
Ф ЦІСК МЕМО 


Ввод и редактирование с клавиатуры 
< Ввод и редактирование знаков 
© Типы клавиатур 
< Ввод и редактирование 
< Пример ввода и редактирования 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Передняя панель 


В этом разделе приводится описание органов управления трансивера ІС-7300. Также 
указаны ссылки на номера страниц с подробным описанием кнопок и ручек. 


ТМЛМ РВТ 


«ЕАК |] 


[е) 
СОМ НЕ/ЗОМНЕ ТРАМЗСЕМЕВ 12-7300 


©мит 
РЕ 


Ө еч) 
9 ТИМЕК ) й у 


РНОМЕЗ 
—. 


мм ) 


1 МЕМУ | [онспоя [| мзсояе | | аиск [| ЕХІТ | 
\ = ый 


© КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ (стр. 3-2) 
Включает и выключает трансивер. 


Ө КНОПКА ПЕРЕДАЧИ (стр. 3-10) 
Переключает режимы приёма и передачи. 


© КНОПКА АНТЕННОГО ТЮНЕРАПОКЕК (стр. 11-2) 


Включает антенный тюнер или активирует 
настройку. 


Ө КНОПКА УОХ/ВК-М 
Включает функцию МОХ (стр. 4-10) и 
функцию переключения ВК-ШМ (стр. 4-15). 


© РАЗЪЁМ НАУШНИКОВ [РНОМЕ$] (стр. 2-2) 
Подключение стандартных наушников. 
Ө РАЗЪЁМ МИКРОФОНА [МІС] (стр. 2-2) 


Подключение прилагаемого или опционального 
микрофона. 


О РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (стр. 3-2) 
Регулирует уровень громкости. 

Ө СЛОТ $0-КАРТЫ [50 САВО] (стр. 8-2) 
Установка $0 карты 


© УСИЛЕНИЕ РЧ / ШУМОПОДАВИТЕЛЬ 
СЕо ға) (стр. 3-10) 

Регулировка усиления радиочастоты и 

порога шумоподавителя. 

© КНОПКА МЕНЮ (МЕНО (стр. 1-7) 

Открывает окно меню. 


Ф КНОПКА ФУНКЦИЙ (стр. 1-7) 
Открывает окно ҒОМСТІОМ. 
Ф КНОПКА МАЛОГО ОКНА АНАЛИЗАТОРА 
(стр. 5-2) 
Открывает малое окно анализатора спектра. 


Ф КНОПКА БЫСТРОГО МЕНЮ @УСК (стр. 1-7) 
Открывает ОШІСК МЕМО. 


Ф КНОПКА ВЫХОД (стр. 1-7) Закрытие 
или возврат к предыдущему окну. 


Ф КНОПКА АВТОНАСТРОЙКИ (стр. 4-16) 
Автоматически настраивает рабочую частоту 
на принимаемый С\// сигнал. 


Ф КНОПКА ОБЪЯВЛЕНИЙ/БЛОКИРОВКИ =) 
Объявление рабочей частоты, модуляции 
(стр. 13-2), / блокировка (МАМ РАЮ (стр.3-10). 

® РЕГУЛЯТОР УСИЛИЯ ВРАЩЕНИЯ 
Настройка усилия вращения 
(стр.13-2). 


Ф РУЧКА НАСТРОЙКИ (стр. 3-4) 
Изменяет рабочую частоту. 


© КНОПКИ ВЫБОРА КАНАЛА ПАМЯТИ 49/673 


(стр. 9-3) Выбор канала памяти. 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Передняя панель (Продолжение) 


зт сїз 


НЕ/БОМН2 ТВАМЗСЕМЕВ 1—72 


© 


@) КНОПКА СТЕКОВОЙ ПАМЯТИ РАД (стр. 9-6) 
Вызывает содержимое из стековой памяти, 
либо записывает в неё текущую рабочую 
частоту и рабочий режим. 


@ КНОПКА УРО/ПАМЯТЬ (стр. 3-2) 


Переключение между режимами \/РО и памяти 
или копирование содержимого памяти в \РО. 


@ КНОПКА СТИРАНИЯ 


Обнуляет сдвиг КІТ (стр. 4-3) или ДТХ (стр. 4-11). 


@ КНОПКА А/В (стр. 3-2) 
Переключение между МҒО А и \У/РО В или 
установка текущей частоты в другой \РО. 


@ КНОПКА ЛТХ (стр. 4-11) 
Включает функцию расстройки передатчика ДТХ. 
Ф КІТ КЕҮ (ЕП) (стр. 4-3) 

Включает функцию расстройки приёмника (ВІТ). 


@ КНОПКА $РИТ (стр. 4-13) 
Включает работу на разнесённых частотах. 


@ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
(стр. 1-7) 
Включает многофункциональное меню для 
различных настроек или выбирает нужный пункт. 


@ КНОПКА ПРОВЕРКИ ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИСЕС) 
(стр. 4-13) 
Пока удерживается нажатой, активирует режим 
приёма на частоте передачи при работе на 
разнесённых частотах. 

@) ИНДИКАТОР ТХ/КХ (стр. 3-10) 
Горит красным при передаче или зелёным при 
приёме сигнала. 


@ КНОПКА СНИЖЕНИЯ ПОМЕХ КЮ (стр. 4-9) 
Включает функцию снижения помех. 

Ф@ КНОПКА РЕЖЕКЦИИ (стр. 4-9) 
Включает функцию режекторного фильтра. 

@ РЕГУЛЯТОР ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ 
(стр. 4-5) 
Вращение регулирует полосу фильтра ПЧ, 
нажатие на 1 секунду возвращает полосу 
пропускания в исходное значение. 


@ КНОПКА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ/АТТЕНЮАТОРА 
(стр. 4-3) 
Включает один из двух режимов предусилителя 
или аттенюатор. 
@ КНОПКА ПОДАВИТЕЛЯ ПОМЕХ (стр. 4-8) 
Включает функцию подавления помех. 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Задняя панель 


О РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ [13.8 В] (стр. 2-3) 
Подача 13.8 В постоянного тока через кабель питания. 


Ө КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ [СМП] (стр. 2-2) 
Подключение заземления для 
предотвращения поражения электротоком, 
помех телевидению и радиоприёму. 

© АНТЕННЫЙ РАЗЪЁМ [АМТ] (стр. 2-3) 

Для подключения 50 О коаксиального разъёма Р!-259. 


Ө РАЗЪЁМ [АСС] (стр. 2-3) 
Для подключения внешнего управляющего 
оборудования. 


Ө УЗВ РАЗЪЁМ (ТИП В) [9$В] (стр. 2-3) 
Для подключения компьютера. 


Ө РАЗЪЁМ УПРАВЛЕНИЯ СІ-У [РЕМОТЕ] 
(стр. 2-3) 
Для внешнего управления от компьютера. 


Ө РАЗЪЁМ ТЕЛЕГРАФНОГО КЛЮЧА [КЕҮ] (стр. 2-3) 
Подключение вертикального, бокового ключа 
или манипулятора с помощью 6.35 мм (14") 
стерео штекера. 

© РАЗЪЁМ УПРАВЛЕНИЯ [$ЕМЮО] (стр. 2-3) Для 
управления передающим оборудованием других 
фирм. 

© РАЗЪЁМ [АІС] (стр. 2-3) 

Выходной разъем для подключения линейных 
усилителей других производителей. 

Ф РАЗЪЁМ УПРАВЛЕНИЯ [ТУМЕК] (стр. 2-3) 

Для подключения автоматического антенного 
тюнера АН-4 или автоматически настраиваемой 
антенны АН-740. 

Ф ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 
Для охлаждения выходного каскада трансивера. 


О РАЗЪЁМ ВНЕШНЕГО ДИНАМИКА [ЕХТ-$Р] (стр. 2-3) 


Для подключения динамика 4-8 О. 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Сенсорный дисплей 


В этом разделе приводится описание окон, значков, сообщений, показаний ит. п., которые могут 
появляться на дисплее ІС-7300. Также указаны ссылки на номера страниц с подробным описанием. 
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ЅРАМ НОО СЕМТ/РІХ ЕХРО/ЅЕТ 


© ЗНАЧОК ТЮНЕРА В (стр. 11-2) © ИНДИКАТОР М1-М8/Т1-Т8/ОМЕ ЕТ 
Появляется если подключен тюнер. @ Отображается “М1”--“М8” если включена функция 


“Ежегпа! Кеураа” в окне установок СОММЕСТОВ5 


ИНДИКАТОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА [52 (стр. 3-3) и включена функция передачи из памяти ключа 
Отображает выбранный рабочий режим. (стр. 4-18). Отображается “Т1”-“Т8” при 


© ИНДИКАТОР ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ШЖ 


использовании записанных голосовых сообщений. 
(стр. 7-4) Появляется “О\Е” во время приёма 


(стр. 4-5) слишком сильного сигнала. 
Графически отображает ширину полосы © ИНДИКАТОР ЗАПИСИ (стр. 6-2) 
пропускания для РВТ и центральную частоту Появляется во время записи. 


для операции сдвига ПЧ. 


Ф ИНДИКАТОР $0-КАРТЫ Е (стр. 8-2) 


0 ИНДИКАТОР ТОМЕ Щ З (стр. 4-29) Появляется, когда $0-карта вставлена или 
Отображает включение субтона. мигает при обращении к $0-карте. 

Ө ИНДИКАТОР ФИЛЬТРА ПЧ (стр. 4-6) Ф ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ Ё (стр. 12-11) 
Отображает выбранный фильтр ПЧ. Отображает местное время. 


Коснитесь, чтобы увидеть окно с местным и ОТС 


© ИНДИКАТОР БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ Е (стр. 34) временем. 
Появляется, когда включена функция 


быстрой настройки. ® ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАЗНЕСЁННЫХ 
© ИНДИКАТОР ІР+ (стр. 4-7) ВАТЕ отра 218) 


Появляется, когда включена функция ІР+. 


Ө ИМЯ КАНАЛА ПАМЯТИ / ИНДИКАТОР 
АВТОНАСТРОИКИ 
Отображается имя канала памяти (стр. 9-5) или 


Появляется если включён этот режим. 


Ф ИНДИКАТОР УРО/ПАМЯТЬ 19 (стр. 3-2) 
Отображается “ҒО А” или “ҒО В” в режиме УМРО 
или “МЕМО” в режиме каналов памяти. 


индикатор “АЧТОТУМЕ” в режиме автонастройки Ф НОМЕР КАНАЛА ПАМЯТИ (стр. 3-2) 


телеграфного сигнала (стр. 4-16). 


Показывает номер выбранного канала памяти. 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Сенсорный дисплей (Продолжение) 
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НОО  СЕМТ/ИНІХ ЕХРО/ЅЕТ 


© ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ 89 (стр. 3-10) 


Появляется если включена функция блокировки. 
Д появляется если включена функция 1/4 
ручки настройки частоы (стр. 3-5) 


® ИНДИКАТОР ВІТ (стр. 4-2) 
Появляется если включена расстройка приёмника. 


® ИНДИКАТОР 2ТХ (стр. 4-11) 


Появляется если включена расстройка передатчика. 


© ЗНАЧЕНИЕ РАССТРОЙКИ ЧАСТОТЫ 
Показывает величину расстройки приёмника 
(стр. 4-2) или передатчика 4ТХ (стр. 4-11). 


@ ОБЛАСТЬ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА (стр. 5-2) 
Появляется при включении анализатора спектра. 


@® ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
Отображает рабочие параметры, режимы, 
частоты и индикаторы. 

@ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 
(стр. 3-11) 

Отображает уровни сигналов и величины 

различных параметров 


@ ИНДИКАТОР УСИЛЕНИЯ РЧ (стр. 3-10) 
Появляется если внешний регулятор 
повёрнут против часовой стрелки в положение менее 
11 часов. Это свидетельствует о том, что уровень 
усиления радиочастоты снижен. 


@ ИНДИКАТОР ВК-М/Е-ВКІММОХ 1 (стр. 4-15) 
Появляется если включена функция 
частичного (Зет! Вгеак-іп), полного (Ри! 
Вгеак-т) переключения или фунция МОХ. 

@ ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ (стр. 3-4) 
Отображается рабочая частота. 

Ф ИНДИКАТОР ІМТ (стр. 13-4) 

Появляется при перегреве выходного каскада 
усилителя мощности трансивера из-за 
длительной работы на передачу и 
срабатывании функции защиты. 


@ ИНДИКАТОР СТАТУСА ПЕРЕДАЧИ 
(стр. 3-10) 


Отображает статус передачи для установленной 

частоты. 

. появляется во время передачи. 

* ЕЯ появляется если рабочая частота выходит за 
границы радиолюбительского диапазона. 

. 9 появляется в случае запрета передачи (стр. 3-4) 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Сенсорный дисплей (Продолжение) 


04 и меню < Окно ЕОМСТІОМ 


Батая ЕП2 ФМ! ҒОМСТІОМ 


Название 
14, 1 00. 00" р Ө ие Р.АМР/ Асс мотсн МВ 


Выбранное әх 


© миг! 


еу значение 
уох СОМР ТВ\М/ 
Коснуться края для ГОЛУБОЙ ИЛИ 
включения У 


оранжевый 


если функция 
г включена Окно ҒЕОМСТІОМ 
Многофункциональное меню 
® Откройте многофункциональное меню нажав на ® Откройте окно ЕУМСТ!ОМ нажав (ЕОМСТІОМ . 
(Многофункциональный переключатель). Ф®Чтобы закрыть окно ЕОМСТІОМ, нажмите (ЕХІТ). 


® Другие меню в этой позиции, можно открыть нажав 
на 1 секунду кнопки МОХВк-М (МВ , МВ) или (МОТСН). 

® В открытом многофункциональном меню коснитесь 
нужного пункта и вращайте (МОЕТ), чтобы выбрать 
требуемое значение. 


Пункты окна РОМСТЮМ 


Пункты многофун кционального меню 


ВЕ РОМЕК КЕ РОМЕК КЕ РОМЕК КЕ РОМЕК 
МІС САМ МІС САМ КЕҮ ЗРЕЕО ТРЕ“ 


СОМР” СМУ РІТСН 
МОМІТОВ" МОМІТОВ" МОМІТОВ“ 


КЕ РОМЕК КЕ РОМЕК 
МІС САМ МІС САМ 


МОМІТОВ“ МОМІТОВ“ 


РОЅІТІОМ№ 
ммотн” АМТ! МОХ 


*1 Нажмите на 1 секунду для выбора функции. 
* 2 Нажмите на 1 секунду, чтобы открыть меню. 
УОІСЕ ОЕГАУ 


ЗНОАТ' © ОШСК МЕМУ (БЫСТРОЕ МЕНЮ) 


* Коснитесь левого края для включения функции 


ОШІСК МЕМО 
или центра, чтобы изменить значение. 


© Окно МЕМО 


<<ВЕС Ѕїагі>> 


МЕМО 


1 ааа 


ЅСОРЕ АЧГ КЕҮЕВ МЕТЕВ 


Бе ~ ® Откройте ОШІСК МЕМО нажав (@0СК). 


МЕМОКВҮ 5САМ МРАОБ  КВЕСОКО ЅЕТ 
> 


® Откройте окно МЕМО нажатием на (МЕМО). 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Ввод и редактирование с клавиатуры 


< Ввод и редактирование знаков 
Вы можете вводить знаки, указанные в таблице. 


Категория | о = Выбираемые знаки ЕС И 1" 


МЕМО МУ САШ. А...2, 0...9, (пробел), / @ - 


А..., 0...9, (пробел), @ % &#+-=[]/ 
МЕНА О Е . И И 


МЕМОКҮ 


КЕҮЕВ. МЕМОВҮ [А...2, 0...9, (пробел), /? ^.,@ “^” имеет особую функцию. 


КТТҮ | яттумемову | 
РУМСТЮМ 


МОІСЕ ТХ А...7, 0...9, (пробел), .!"#$% &'()* 
КЕСОВО +,-./:;<=>3 @ [^1 

$0 Е Е МАМЕ А...2, 0...9, (пробел), ..!"#$% &' () * 
-карта +,-.1::<=>3 @ рх фаре 


< Типы клавиатур 
Можно выбрать полную или 10-кнопочную клавиатуру в 
“Кеубоага Туре” окна установок ЕУМСТЮМ. (стр. 12-7) 


(МЕМО » |ЅЕТ > РипсНоп > Кеубоага Туре 


ФВы также можете выбрать тип клавиатуры через 
ОЧСК МЕМО нажав . 


ОСК МЕМО 1/1 


СИСК МЕМО 1 


< Ввод и редактирование 


МЕМОАҮ МАМЕ 


Перемещение курсора вперёд —» ды 


С МИ тет и (РСЯ у" Та 


а 797 Ра? РТ ГО п 
Ввод заглавной буквы 


Выбор буквенного или «4Р0, 


СНАВАСТЕВ ТУРЕ 
Режим букв-ваэ а 
Режим цифр-ва рх 12 


Режим символов- (Ѕ$утЫој) 


| яттумемову (А-2 0...9, (пробел)! $ & ?"'-/., 
Я 


> МИСОК. 


ЅРАСЕ 
цифрового режима А 


:() 0 
в 
Недопустимые знаки: 
15 <> 


МЕМОАҮ МАМЕ 


а" М те" Рг? КЕЯ гут га? ®19 го" р 
ат Рб" ат Т ГО А? "Рут РК? РІ 
Ф БОГО И 107 И ти 
аье12 @ / ЅРАСЕ 


МЕМОАҮ МАМЕ 


вы << Перемещение курсора назад 

Ва < Удаление введённого знака 
ВЕ» < Выбор типа знака 

ЗЬ є Сохранение записи 


|= № <— Отмена сохранения и возврат 
к предыдущему окну 


’ 


Ввод пробела 


5УМВОЕ 


# 


1 описАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 


Ввод и редактирование (Продолжение) 


< Пример ввода и редактирования 
Ввод имени “ОХ ѕрої 1” для канала памяти 2. 


1. Откройте окно МЕМОКУ. 


МЕНО › [МЕМОРУ | 


2. Нажмите на 2й канал на 1 секунду. 


МЕМОВУ 


1 14.321.000 


3 29.700.000 


“Откроется Ошск тепи. 


3. Выберите “Еаі Мате.” 


ОЦСК МЕМО 


ЗЕКЕСТ 


Метогу Мугіїе 


Метогу Сіеаг 


«Откроется окно МЕМОКУ МАМЕ. 


4. Нажмите [1], а затем [0]. 


МЕМОВУ МАМЕ 


9 И ГЕ? Г 9 У ГЕЗ ЕІ [67 [61 сіх 
Әң 97) 97 19 [97 ПЕ 9 ВКА 8 г гот 


+ х су Бтт ЕМТ 
аЬе1 у ЅРАСЕ 21 = 


5. Снова нажмите [1], а затем [Х]. 
6. Нажмите [ЗРАСЕ]. 


МЕМОАҮ МАМЕ 


*Вввод пробела 


м 


Нажмите [5], [р], [о], а затем [4. 
8. Нажмите [РАСЕ]. 
«Будет добавлен пробел. 


Вы можете 
открыть Ошск 
тепи нажав 
на эту кнопку. 


© ми! 


О) Вращать 


© миг! 


е Му" 


9. Нажмите [аб]. 
МЕМОКУ МАМЕ 


— ОХ ѕрої 


СМИ Ге’ Р? РЕЯ ту? Гая И го" р 


а" |767 ғат РТ 79" "А РЯ К 
№ БОГЕ И И тт 
ео © 7 "РАСЕ б 


«Откроется окно СНАКАСТЕК ТУРЕ. 
10. Нажмите [12]. 


СНАВАСТЕВ ТУРЕ 


ар 
12 


(ЅутЫо!) 


11. Нажмите [1]. 
12. Нажмите [ЕМТ] для сохранения введённого 
текста. 
МЕМОКУ МАМЕ 


— ОХ ѕрої 1 
ПИ 27 7 РА" ГБ |167 74 #67 191 ГО 
@% & Н + 
даа аа 
ЅРАСЕ 


а6>12 < > 


МЕМОВУ 
1 14.321.000 


3 29.700.000 


4 


„Вы вернётесь в предыдущее окно. 


РАЗДЕЛ 2 


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


Выбор места установки ...................................................... 2-2 
Отвод'тепла пион 2-2 
Заземление: пальм инь 2-2 
Подключения на передней панели .................................... 2-2 
Подключения на задней панели ......................................... 2-3 
Подключение блока питания .............................................. 2-4 
Подключение антенного тюнера ........................................ 2-4 
РУК и АРЗК подключения .................................................. 2-5 
Подключение линейного усилителя .................................... 2-6 

© Соединение с ІС-Р№1/ІС-Р№М1ЕЦВО .......................... 2-6 

< Соединение с другими усилителями .......................... 2-6 
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2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


Выбор места установки Отвод тепла 


Выберите место со свободным притоком воздуха, • ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера вплотную 
не подверженное воздействию высоких или к стене и не размещайте на верхней крышке 
низких температур, а также электромагнитных предметы. Это может привести к перегреву 
полей и механических вибраций. трансивера. 

• НИКОГДА не размещайте трансивер в местах с 
Трансивер имеет специальную подставку для плохим притоком воздуха. В таких местах отвод 
установки на столе. тепла затруднён и трансивер может выйти из 

строя. 


• НЕ КАСАЙТЕСЬ трансивера после длительной 
работы на передачу. Его поверхность может быть 
горячей. 


Заземление 


Во избежание поражения 
= электрическим током, 
возникновения помех телевидению 


ССС 


Подставка и радиовещанию заземлите 
трансивер, используя клемму 
[СМО] на задней панели. 
ОСТОРОЖНО: НИКОГДА не переносите трансивер Для достижения наилучшего 
удерживая его за подставку, органы управления ит. п. результата, используйте плетёный 
Это может привести к их повреждению. проводник большого сечения или 


стальную ленту минимальной длины, 
чтобы соединить клемму заземления 
трансивера с длинным штырём, 
забитым в землю. 


АВНИМАНИЕ! НИКОГДА не соединяйте клемму 
[СМО] с газовой трубой или оплёткой 
электрокабеля, так как это может привести к 
взрыву или поражению электрическим током. 


Подключения на передней панели 


Разъём [МІС] (Микрофон) 


(В комплекте) 
Использование внешней клавиатуры 
Вы можете управлять передачей голосовых, С\№ или ВТТҮ 
сообщений при помощи внешней клавиатуры, которую 
можно подключить к разъёму [МІС]. Для этого включите 
функцию “Ежегпа! Кеураа” в окне СОММЕСТОК. 
(стр. 12-8) 


А 
Разъём [РНОМЕ$] 


Подключение наушников 

сопротивлением 8-16 О. 

• Выход 5 мВт на нагрузке 8 О. 

• Уровень громкости зависит от 
типа используемых наушников. 


2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


Подключения на задней панели 


Ди \ ү \ 
Блок питания [ —13.8 В] (стр. 18-4) Разъёмы [АСС]/[5ЕМ№0] Разъём [КЕҮ] (СМ/ ключ) (стр. 18-4) 
Используйте блок Разъём [АЕС] типа РСА 
Р5-126 или другой с предназначен для подачи 
постоянным напряжения АЕС на вход Манипулятор 
напряжением 13.8 В линейного усилителя мощности А 
и током менее 21 А. другой фирмы. (© 6.35 мм (1/4 дюйма)) Вы можете 


использовать прямой или одно 
рычажный ключ, если внутренний 
электронный ключ выключен. 


Разъём [5ЕМО] используется 
для управления работой 


Р$-126 (опция) усилителя. 


Ј 
г и 
[СМО] (Заземление) Разъём [ЕХТ-$Р] для 
внешнего динамика 
(стр. 18-4) (@ 3.5 мм) 
Заземление’ | 
предотвращает поражение Ч 
электрическим током, — — Сопротивление: 4-8 О 
появление ТВ помех и пр. Уровень сигнала: не 
| ) менее 2.5 Вт при 
искажениях 10% на 
\ нагрузке 8 О 
Разъём [АМТ] (антенна) У 4 
г ^ 
Разъём [РЕМОТЕ] (стр. 18-4) 
(© 3.5 мм) Управление 
трансивером от ПК с 
помощью программы В$- 
ВА1 или команд С!-\. 
Подключение 50 О антенны диапазонов 
КВ, 50/70 МГц. Б 4 
и Б 
2 ө-52--[0ЅВ] порт 
_ к • Для внешнего управления трансивером с 
Разъём управления [ТОМЕВ] (стр. 2-4) помощью СІ-№ команд. 
Для подключения АН-4 • Подача принятого звукового сигнала на ПК. 
(автоматического антенного тюнера) или АН-740 • Вход модуляции. 
(автоматически настраиваемой антенны). Ы ава принятых КТТҮ сигналов на ПК. 
АНБ подкнючаетея [ правление трансивером с помощью 
КАН4 программы К5-ВА1. 
(Ісот не гарантирует работоспособность ПК, 
сетевых устройств и правильность их настроек) 
/ 
( Разъём [АСС] (стр. 18-2) \ 
Подключение линий управления для 
е внешних устройств, таких как ТМС или ПК. 
АН-740 АН-26 Для получения сведений о подключении 
(Опция) (Опция) (Опция) обратитесь к инструкциям на внешние 
) { Устройства. ) 
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2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


Подключение блока питания 


Убедитесь, что трансивер выключен, прежде чем ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к вентилятору на 
подключать кабель питания. задней панели после длительной непрерывной 
ФМы рекомендуем использовать блок питания Р5-126 передачи. Поверхность может быть очень горячей. 


(13.8 В/25 А постоянного тока). 
ФБлоки питания других фирм должны обеспечивать: 
• Напряжение постоянного тока 13.8 В (при токе не 
менее 21 А) 
• Защиту от перегрузок, низкий уровень пульсаций и 
шумов. 


Р$-126 РЗ-126 
@ 4 Для отключения нажмите 


на фиксатор и потяните. 


Сетевой кабель Кабель питания 


1С-7300 


Предохра- 
= нители 


п Я Прилагаемый 
Красн. Чёрн. 


кабель питания 


Подключение антенного тюнера 


Тюнер АН-4 согласует ІС-7300 с антенной Ф Подробности по установке и подключению АН-4 
АН-2 или антенной типа "Длинный провод" приведены в документации на тюнер. 

длиной не менее 7 метров (в диапазоне от 3.5 МГц 

до 50 МГЦ). 


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением убедитесь, что 
трансивер отключен. 


КВ антенна типа 
"Длинный провод" 


[ТУМЕКВ] 


Или антенна АН-26 


Кабель управления 


2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


ҒЅК и АРЗК подключения 


Трансивер может работать в режиме ВТТҮ. Для этого можно использовать компьютер, УЗВ кабель и 
программное обеспечение для ВТТУ. Также можно использовать разъём АСС на задней панели и 
специальный интерфейс трансивера для работы в ВТТҮ и других цифровых режимах. Чтобы узнать 
подробности подключения, обратитесь к инструкции используемого программного обеспечения. 

(Ісот не несёт ответственности за правильность настроек программного обеспечения, компьютера, сетевых устройств.) 


(1) При использовании УЗВ порта 


в ОЅВ порт 


С установленной 


ВТТҮ программой 
УЗВ кабель А/В (не поставляется) 


Дополнительно: 

• Если “УЗВ Зепа! Ғипсіоп” установлено в “ВТТҮ О)есоде,” декодированные КТТУ сигналы выводятся на УЗВ порт. 
(МЕМО» |ЅЕТ > Соппесюг$ > УЗВ Ѕегіаі РипсНоп 

• Вы можете загрузить УЗВ драйвер и инструкцию по его установке с сайта |сот. 
ћір:/№љулу.ісот.со.јо/мог!а/іпаех.Һіті! 

(Зиррой > Еитмаге Орааѓіеѕ/Ѕоћмаге Оомпіоадѕ > Тгапѕсеімег) 


(2) При использовании разъёма АСС или разъёма микрофона Пример схемы 
интерфейса для 
2к0:2ко 10КО а кабеля | цифровых режимов 


токо | (Не поставляется) 
п ај а] Соединить с 
ЫМЕ ІМ или 


МІС М 


Не подключено 


2ко:2ко Оплётка каб. 
10КО 410 КО | 


ОС МОВА (Подстр. Соединить с 
МІС: Подкл. к [Е] ЅРОШТ 
В- 
(Вид с задней панели) 1 789222 | д; РТИ Не подключено 
1 Е СӘ - А 
Е © ао д Г 0-Зи6 25 р-Ѕиь 9 


ВТ$ 


У Ріп 4 


оединить с 
ОМ портом 


о 
ФНа страницах 18-2 и 
| 18-3 указана 
н дополнительная 
в аЩЕАЕВНЕЕЦЕНЕЕТСИЕБЕЫЕЫЕИНЗр |. а ея дЕНЫ информация по 
Оплётка кабеля разъёмам АСС и 
(Вид с передней панели) 6 МІС 
*1 МРМ транзистор *2 переключательных диода * 
Дополнительно: (2$С1815) (151588) 
При подключении через 12 Часть схемы, обведённая прерывистой линией, необходима только когда используется Ваџйої КТТҮ 
разъём микрофона, в режиме ЕЅК (КТТҮ). (Не требуется для других цифровых режимов, таких как $55ТУ или Р$К). 
возможна работа ТОЛЬКО 
АРЗК ВТТҮ. 
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2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


Подключение линейного усилителя 


© Соединение с 1С-РУ/ЛЛС-РММЕЧКО 
Ниже приведена иллюстрация соединения с ІС-РҰ1 или 1С-РУЛЕЧКО (вседиапазонный КВ/50 МГц 
линейный усилитель] кВт). Обратитесь к инструкции на усилитель для дополнительной информации. 


Кабель дистанционного управления 


К антенне [АСС-1] АСС кабель 27-ріп 
[АМТ] Я { и [ВЕМОТЕ] кабель ОРС-599 — 
== |= ==: = -|| Коаксиальный кабель [АСС] [ВЕМОТЕ] 
Ф: О 
ЕЕ мее > о || ПМРИТ1] 
СОО) о ш 
СМО 


ЕХСТЕВ 


1 [#712 


== > 


1С-РМ/1ЛС-РММЕЧВО 


Сеть переменного тока 
Не европейская версия: 100-120/200-240 В 
Европейская версия: 230 В 


< Соединение с другими усилителями 
Обратитесь к инструкции на усилитель. 


К антенне 


О 
©) ВЕ ОТ 
О, 


Усилитель другой фирмы 


А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

• Максимальный уровень сигнала на разъёме [Ѕ5ЕМ№О] 16 В/0.5 А постоянного тока для начальной установки, и 250 В/ 
200 тА для установки “МОЗЕЕТ”. Используйте дополнительное оборудование если усилитель требует большего 
уровня сигнала по напряжению или току. 

. Уровень АЕС входа усилителя должен быть в пределах 0...4 В. Трансивер не поддерживает положительное 
напряжение. Несоответствие подаваемых уровней АЕС и мощности может привести к перегреву и повреждению 
усилителя. 

• При использовании усилителя ІС-Р\№\1 или 1С-РМЛЕЧКО, ручкой МОІТІ регулируйте выходную мощность 
трансивера так, чтобы уровень АЕС находился в красной зоне измерителя. 

ФСм. стр. 3-10 о регулировке мощности 
ФСм. стр. 3-11 о зоне АІС. 
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З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Перед первым включением 


Прежде чем включить трансивер, проверьте 

подключение: 

• Кабеля питания 

• Антенны 

• Провода заземления 

• Микрофона* 
*В зависимости от режима работы, к разъёму 
могут подключаться другие устройства. 


Если всё перечисленное выше подключено 
правильно, установите ручки регулятора (Адғ® вЕ/5 ОБ 
в положения, показанные ниже. 


Ы АЕ-Э- ВЕ/$ОЕ 
Метка внешней ручки на 12 часов——• 


Метка внутренней ручки против Га) 


часовой стрелки до упора 


ополнительно: 
После выключения трансивер запоминает текущие 
настройки. Когда Вы вновь включите питание, 
состояние трансивера будет прежним. 


Включение и выключение 


® Чтобы включить трансивер нажмите (РОМЕВ). 

® Чтобы выключить трансивер нажмите и 
удерживайте в течение двух секунд, пока на 
дисплее не появится текст “РОМ/ЕК ОЕЕ...” 


Регули ровка громкости 


Вращайте внутреннюю ручку @Е-> 5750), чтобы 
изменить уровень громкости. 
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О режимах МЕО и памяти 


Режим УРО 
Вы можете установить частоту вращая ручку (маім б1А0). 


Режим памяти 
Вы можете вызвать из памяти содержимое, 
сохранённое в списке каналов памяти. 


Выбор режима ҮҒО или памяти 


Нажимайте кнопку ММ), чтобы выбрать режим УЕО 
или памяти. 


Режим МҒО 
(Пример: МҒО А) 


Режим памяти 
(Пример: канал памяти 1) 


Использование режима \УРО 


ІС-7300 имеет два перестраиваемых генератора 
частоты (\/РО), “А” и “В.” Наличие двух МҒО 
позволяет быстро выбирать одну из двух частот, а 
также работать с разносом частот (стр. 4-13). Вы 
можете использовать каждый “ҒО для работы на 
любой частоте и в любом режиме. 


< Выбор ҮҒО А или УРО В 
Нажимайте (А/В) для выбора МҒО А или “ҒО В. 


ті А т В 


< Уравнивание МҒО А и \УРО В 

Вы можете уравнять частоты обоих “ҒО. 
Нажмите и удерживайте кнопку пока не прозвучат 
2 коротких звуковых сигнала. 


З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Выбор рабочего диапазона 


Для выбора рабочего диапазона выполните 
действия, описанные ниже. Диапазонный стековый 
регистр запоминает З последних частоты и 
рабочий режим для каждого диапазона. Благодаря 
этому возможен быстрый возврат к предыдущим 
частотам и режимам работы. 

< Использование стекового регистра 
Чтобы сохранить в регистре выбранный диапазон, 
нужно выполнить следующие шаги. 

(Пример: Сохранение 21 МГц) 


1. Нажмите на цифры МГц. (Например: 14) 


тр в 12:00 


1 400 00 “3 


«Откроется окно ВАМО ЗТАСКМС КЕСІЅТЕК. 
2. Нажмите кнопку диапазона. (Например: [21]) 
ВАМО ЅТАСКІМС ВЕС15ТЕВ 


хв 14.100.00 


тнт) рттан) Ст) 
1.8 ЕР 7 РМР 


Окно ВАМО ЗТАСКМС КЕСІЅТЕК 
«Отобразится частота диапазона 21 МГц. 


Дополнительно: 

Как выбрать другую частоту из регистра 

Ф Коснитесь кнопки диапазона на 1 секунду, чтобы 
выбрать одну из трёх частот регистра. 

ФНажмите || ‚чтобы вернуться в предыдущее окно. 


3. Установка частоты и вида излучения. 
(Например: 21.30000 МГц в ОЅВ) 


058 |-^\ РИ 


21 300, 00 


аР. АМР1 АСС-М 


4. Снова нажмите на цифры МГц. 
ФЧастота и рабочий режим будут сохранены в 
в верхней ячейке регистра 
5. Повторяя описанные выше шаги, сохраните 
новую частоту и рабочий режим в регистре. 


Выбор рабочего режима 


Вы можете выбрать один из рабочих режимов: ЭЗВ, 
55В да (цифровой), С\\, СМ реверс, ВТТҮ, ВТТҮ 
реверс, АМ, АМ да (цифровой), ЕМ и ЕМ даа 
(цифровой). 

1. Коснитесь значка рабочего режима (пример: ОЅВ). 


Р.АМР1 АСС-М 


2. В окне МОРЕ, коснитесь нужной кнопки. 
(Например: С\//). 
ФВ 55В, АМ или ЕМ режимах, доступна кнопка [ВАТА] 


Окно МОРЕ 


„Список рабочих режимов 
„ФКоснитесь кнопки, чтобы установить рабочий режим 


Кнопка Рабочий режим 
[558] Е$В ОЅВ 
[СМЛ СМ СМ/-К 

[ТТУ] ВТТҮ ВТТУ-В 
[АМ] АМ 
[ЕМ] ЕМ 
Е$В $В-0 
О5В ОЅВ-р 
та] АМ АМ-О 
ЕМ ЕМ-О 


Выбор режима цифровых видов 
Вы можете работать в цифровом режиме используя 
АҒЅК (Тональная частотная манипуляция). (стр. 4-31) 


Ф При выборе цифрового режима, Вы можете отключить 
входной сигнал от микрофона. (стр. 12-8) 


(МЕМО » |ЭЕТ > Соппесюг$ > ВАТА МОБ 


(Пример: выбор режима ОЅВ-р) 

1. В режиме ОЅВ коснитесь значка рабочего режима. 
«Откроется окно МОРЕ. 

2. Нажмите [БАТА]. 


58-0 |5“ 2 


14.100.00 


*Режим ОЅВ-” выбран. 


З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Установка частоты 


< Использование ручки настройки 
1. Выберите нужный диапазон. 
ЫҢ 21 МГц) 


АА РЕ 


Е 00.00 ~“; 


5 12:00 


ВАМО ЅТАСКІМС ВЕС!5ТЕВ 


ов 14.100.00 


1.8 3.5 7 ЕАМР 


Окно ВАМО ЗТАСКМС КЕСІЅТЕК 


а. а (МАІМ АО. 


РИ 


21 300.00 


Р.АМР1 АСС-М 


Ф Если частота не меняется, значит включена 
блокировка ручки настройки, отключите её. (стр. 3-10) 
Ф Отображается если частота установлена в 
пределах любительского диапазона. Если частота 
выходит за пределы того или иного любительского 
диапазона, на дисплее появляется индикатор Я. 


< Шаг настройки частоты 

Вы можете менять шаг настройки частоты ручки 

для каждого рабочего диапазона. 
Следующие значения шага настройки приняты по 
умолчанию: 

*ЭЗВ/СМИКТТУ (функция шага откл.): 10 Гц 

• АМ (функция шага вкл.): 1 кГц 

*ЕМ (функция шага вкл.): 10 кГц 


Коснитесь цифр кГц для включения или 
выключения функции шага настройки. 

Ф Если функция шага настройки включена, появится 
индикатор “У” над разрядом единиц килогерц. 


Функция шага 
настройки 
включена. 


Р.АМР1 АСС-М 


< Изменение шага настройки 
Если функция шага настройки включена, можно 
менять шаг отдельно для каждого рабочего режима. 


1. Выберите рабочий режим. (стр. 3-3) 
(Например: ОЅВ) 

2. Коснитесь цифр кГц на 1 секунду. 
“Появится окно Т$ (55В). 


а 2 в 12:00 


1410800 "9% 


3. Коснитесь нужного шага частоты. 
(Например: 0.1 К) 
«Будет установлен выбранный шаг и 
произойдёт возврат к предыдущему окну. 


Функция шага 
частоты 
включена. 


Окно Т ($$В) 


< О функции шага точной настройки 1 Гц 


Вы можете использовать минимально возможный шаг 
настройки 1 Гц для режимов 55В, С\№ и КТТУ. 


Коснитесь цифр Гц на 1 секунду, чтобы включить или 
выключить РИ точной настройки. 


1 4, 1 00. Обо 4 ЕЕЕ Единицы Гц 


ФЕсли Вы используете кнопки микрофона [УР]/ОМ], 
частота меняется с шагом 50 Гц, независимо от того 
включена функция точной настройки или нет. 
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З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Установка частоты (Продолжение) 


< О функции 1/4 ручки настройки < Прямой ввод частоты 
Режимы: $85В-Рр/СИ/РТТҮ Вы можете установить частоту без помощи ручки 
Включение этой функции уменьшает скорость (МАМ РТА, введя данные с клавиатуры. 


настройки с помощью ручки на 1/4 по сравнению с 


Е Ввод рабочей частоты 
нормальной скоростью. В этом случае функция 


шага настройки должна быть выключена. 1. Коснитесь цифр МГц. 
1. Нажмите ЕОМСТЮМ. (Например: 14) 


“Появится окно ЕОМСТІОМ. 
2. Нажмите [1/4]. 


ҒОМСТІОМ 


Р.дДМР/ 
АТТ АСС МОТСН 


«Откроется окно ВАМО ЗТАСКМС ВЕСІЅТЕВ. 
2. Нажмите [Р-ІМР]. 


ВАМО ЅТАСКІМС ВЕС!5ТЕВ 


14.100.00 


Окно ЕОМСТІОМ Я 3.5 7 ЕАМ 
3. Нажмите (ЕХІТ). = \® 


1102 


ту : 
1 4.050.050" их. о 


Ір+ 


„Р.АМР1 АСС-М 


Окно ВАМО ЅТАСКІМб КЕСІЅТЕК 
«Откроется окно Е-1!МР. 


< О автоматическом шаге настойки З. Начните ввод с цифр МГц. 
ФДля сброса нажимайте [СЕ]. 


Шаг настройки меняется автоматически в ФДля отмены ввода и возврата в предыдущее окно, 
зависимости от скорости вращения ручки (МАІМ ГАК). нажмите (ЕХІТ) 

ФВы можете изменить параметры автоматического шага 
настройки в соответствующем меню (стр. 12-6). 


(МЕМО » |ЗЕТ > Рипсйоп > МАМ ОІАГ Аию Т$ 


Окно Е-1МР (Пример: 14.025) 


4. Нажмите [ЕМТ], чтобы установить частоту. 
«Закроется окно Е-ІМР. 
ФЕсли нажать [ЕМТ] до ввода сотен кГц, то во все 
остальные разряды будут автоматически записаны 
нули. 


Примеры ввода 
14.025 МГц: [1], [4], [*(-)1, [9], [2], [5], [ЕМТ] 
• 18.0725 МГц: [1], [8], [*(—)], [9], [7], [2], (5), [ЕМТ] 
• 730 кГц: [0], [*(-—)1, [7], [3], [ЕМТ] 
5.100 МГц: [5], [*(-)1, [1], [ЕМТ] 
• 7.000 МГц: [7], [ЕМТ] 
“Изменение с 21.280 МГц на 21.245 МГц: 
[*(—)], [2], [4], [5], [ЕМТ] 
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З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Установка частоты (Продолжение) 


Ввод разноса частот 


Ввод канала памяти 


1. Коснитесь цифр МГц. 
(Например: 14) 
0$в |7“ 


«Откроется окно ВАМО ЗТАСКИМС ВЕС!$ТЕК. 
2. Нажмите [Е-1МР]. 


ВАМО ЅТАСКІМС ВЕС!5ТЕВ 


14.100.00 


3.5 7 Е 
18 


Окно ВАМО ЗТАСКИМС ВЕСІЅТЕК 
«Откроется окно Е-1!МР. 


3. Введите значение разноса частот. 
ФЕсли вы хотите ввести отрицательный разнос 
нажмите [*(-)]. 
@ Можно ввести значение от -9.999 до +9.999 МГц. 


Отображается 


< РТ] или 
[-ЗРНТ] 


Окно Ғ-ІМР 
Нажмите (-), чтобы ввести 
отрицательный разнос 


4. Для сохранения нажмите [РЦ] или [-ЗРИТ]. 
«Закроется окно Е-!МР. 


Примеры ввода 

• 10 кГц: [1], [0], [ЗРЫТ] 

• -1.025 МГц: [*(-)], [1], [01, [2], [5], [-ЗРЫТ] 

Ф После ввода функция рії будет автоматически 
включена. 
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1. Нажмите Мм), чтобы выбрать режим памяти. 


Режим МҒО 
(Например: \/РО А) 


Режим памяти 
(Например: канал памяти 1) 


2. Коснитесь цифр МГц. 
(Например: 14) 
ОЅВ 


Елы 5 12:00 


$2500 "9 


«Откроется окно ВАМО ЗТАСКМС ВЕСІЅТЕВ. 
З. Нажмите [Е-МР]. 


ВАМО ЅТАСКІМС ВЕС!5ТЕВ 


14.100.00 
3.5 7 Ем 
ч ® 


Окно ВАМ” ЗТАСКМС ВЕС! ТЕК 


«Откроется окно Е-1МР. 


О5В 


4. Введите номер канала памяти от 1 до 99. 
(Например: 5) 
ФЕсли Вы хотите ввести номер канала программного 
сканирования (Р1 или Р2), введите “100” для Р1 или “101” 
для Р2. 


24 ЗРИТ 


| МЕМО 


ЕМТ 


Окно Е-ІМР 


5. Нажмите [МЕМО], чтобы ввести выбранный канал. 
«Закроется окно Е-ІМР. 


< Сигнал границы диапазона 

Если рабочая частота вышла за границы 
любительского диапазона появляется индикатор ЕЯ 
и звучит звуковой сигнал. 

Ф Вы можете изменить установки звуковой сигнализации в 
соответствующем меню. 


(МЕМО » | ЗЕТ > Рипсйоп > Вапа Едде Веер 


З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Установка частоты (Продолжение) 


© Ввод границ диапазона 3. Редактирование нижней частотной границы. 
Если в окне “Вапа Едде Веер” выбрано “ОМ (Оѕег)” или (Например: 14.1) 

“ОМ (Оѕег) & ТХ Ит!”. Вы можете задать до 30 границ Оѕег Вапа Еаде 

частот любительских диапазонов. - 14.350.000 МН? 

ФИзначально все границы диапазонов уже заданы. Поэтому 2 Е! 


необходимо их отредактировать или удалить и задать новые. 
ФВы не можете вводить перекрывающиеся частоты, а также 
частоты вне любительских диапазонов. 


а . , Примеры ввода 
1. Откройте окно “Вапа Едде Веер”. 14.025 Мгц: [11], [4], [4], [0], [2], [5], [ЕМТ] 


(МЕМО » [ЗЕТ > Рипсвоп > Вапа Едде Веер | • 18.0725 МГц: [1], [8], [4], [0], [7], [2], [5], (Е№Т] 


2. Выберите “ОМ (Оѕег)" или “ОМ (Оѕег) & ТХ Шті." . о ыы г. И р" 
ФЕсли выбрать “ОМ (Оѕег) & ТХ ті,” работа на | ЕМ. 


7.000 МГц: 1], [ЕМТ] 
передачу будет ограничена заданными границами. „Изменение от 21.280 МГц до 21.245 МГц: 


наа Д Е. 027.14). 15). [ЕТ] 


ОЕР (виа 
оные 4. Коснитесь [ЕМТ], чтобы сохранить изменённую 
Фмит границу частоты. 
(а Нажать Оег Вапа Едде 
Ху . . 1- 14.350.000 МН? 
ОМ (Ш5ег) & ТХ Ити 


2 Е. 
Окно “Вапа Едде Веер” 


З. Выберите “Цзег Вапа Еаде.” 


ҒОМСТІОМ 2/ ®-миітІ 
(виа К Е 
В/О. Сопіго! 5. Редактирование верхней частотной границы. 
«милі (Например: 14.25) 
МЕ Вапа АТТ е Нажать Озег Вапа Еде 
е 14.100.000 - 
ТХ Беау < 


Окно установок ЕУМСТЮМ 


«Откроется окно “Џѕег Вапа Еаде”. 


6. Коснитесь [ЕМТ], чтобы сохранить изменённую 
границу частоты. 


Редактирование границ диапазона Ф Новые границы частот сохранены и будет 
Вы можете установить границы по отображено предыдущее окно. 
умолчанию или ввести новые границы. Оѕег Вапа Едде 
14.100.000 - 14. . 25 МН? 
1. В окне установок ГРУМСТЮМ, выберите “Оѕег 1 2 Е: 
Вапа Едде. 4 5 6 
2. Коснитесь редактируемых границ на 1 секунду. 
(Например: 5: 14.000.000 — 14.350.000 МГц) а а 
Џег Вапа Едде 2/8 © му! 
Дополнительно: 
вращать • Можно редактировать частотные границы вращая 
6: 18.068.000 - 18.168.000 МН2 ручки или МОЕТ) 
Ц т • Частотные границы не должны перекрываться. В 
7: 21.000.000-21.450.000 МН2 е Затв противном случае при нажатии [ЕМТ] нижняя 
90 перекрывающаяся граница удаляется. 
Окно “Оѕег Вапа Едде” 


3-7 


З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Установка частоты (Продолжение) 


< Ввод границ диапазона (Продолжение) 


Удаление частотных границ Ввод новых границ диапазона 

Чтобы задать новые границы сначала нужно После того, как вы удалили старые границы, 
удалить ранее установленные. Вы можете ввести новые. 

Ф Изначально все границы диапазонов уже заданы. 

Поэтому необходимо их отредактировать или удалить 1. Откройте окно “Оѕег Вапа Еаде”. 


ИЗДАТЕ НОВЫЕ. 2. Выберите свободную строку. 
ФВы не можете вводить перекрывающиеся частоты, а 


Например: 10 
также частоты вне любительских диапазонов. ( р р ) 
ег Вапа Еаде / ®©-МиТІ 


1. В окне установок ҒЕОМСТІОМ выберите “Оѕег | | 
Вапа Едде.” : 28.000.000 - 29.700.000 МН2 ( ))врашат 


2. Коснитесь редактируемых границ на 1 секунду. КОИ 
(Например: 1: 1.800.000 – 1.999.999 МГц) 


е Нажать 
ег Вапа Едде 1/8 е8 


Окно “Џѕег Вапа Едде” 


ы 3. Введите нижнюю частотную границу диапазона. 
2: 3.500.000- 3.999.999 МН? (Например: 51.15) 


Ивег Вапа Еаде 


у 
3: 5.255.000- 5.405.000 МН? 


4: 7.000.000- 7.300.000 МН2 > 


Окно “Узег Вапа Едде” 


3. Нажмите “Сеіеќе.” 


ОШІСК МЕМО 


4. Нажмите [ЕМТ], чтобы сохранить нижнюю частотную 
границу диапазона. 


Реѓаик 


«Выбранные границы удалены и будет отображено 
предыдущее окно. 5. Введите верхнюю частотную границу диапазона. 
Џѕег Вапа Едде (Например: 51 75) 


сег Вапа Едде 


51.150.000 - 


2: 5.255.000- 5.405.000 МН? 1 


3: 7.000.000- 7.300.000 МН? 


4: 10.100.000 - 10.150.000 МН2 


1.800.000 - 1.999.999 МГц удалено. 


6. Нажмите [ЕМТ], чтобы сохранить верхнюю 


частотную границу диапазона. 
зег Вапа Едде 


51.150.000 - 51. 75 МН? 


П 


„Введённые границы сохранены и будет отображено 


предыдущее окно. 
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З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Установка частоты (Продолжение) 


< Ввод границ диапазона (Продолжение) 


Вставка частотных границ диапазона 
После того, как частотные границы удалены или 


отредактированы, Вы можете вставить новые границы. 


Ф Изначально все границы диапазонов уже заданы. Поэтому 


необходимо их отредактировать или удалить и задать новые. 


ФВы не можете вводить перекрывающиеся частоты, а также 
частоты вне любительских диапазонов. 


1. Откройте окно “Оѕег Вапа Еаде”. 

2. Коснитесь границ где будет вставка на 1 секунду. 
(Например: 1: 3.500.000-3.999.999 МГц) 
ФНовые границы диапазона будут вставлены 
выше выбранных границ. 


Џѕег Вапа Едде 1/8 


А 
2: 5.255.000- 5.405.000 МН2 


у 


3: 7.000.000- 7.300.000 МН2 


Окно “Узег Вапа Еаде” 
3. Нажмите “пзец.” 


Беве 


Рефаик 


4. Введите нижнюю частотную границу диапазона. 
(Например: 1.85) 
Џѕег Вапа Едде 


МН? 


5. Нажмите [ЕМТ], чтобы сохранить нижнюю 
частотную границу диапазона. 


6. Введите верхнюю частотную границу 
диапазона. (Например: 1.95) 


Ивег Вапа Едде 


1.850.000 - 
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7. Нажмите [ЕМТ], чтобы сохранить верхнюю 


частотную границу диапазона. 
„*Введённые границы сохранены и будет 
отображено предыдущее окно. 


ег Вапа Едде 


. 95 МН? 


1.850.000 - 1. 


Возврат к начальным установкам частотных 
границ диапазонов 


Описанные ниже шаги обеспечивают возврат к 
начальным установкам. Все введённые границы 
будут удалены. 


1. 


Откройте окно “Оѕег Вапа Еаде”. 


2. Коснитесь любых границ на 1 секунду. 
Џѕег Вапа Едде 1/8 


А 
2: 3.500.000 - 3.999.999 МН2 


Окно “Џѕег Вапа Едде” 


3. Нажмите “Сеѓаиії.” 


ОЧСК МЕМО 


Іпѕегї 


Рев{е 


“Появится “Кеѕеї А! Еддеѕ?” 


4. Нажмите [ҮЕ]. 


«Все частотные границы диапазонов будут 
установлены в начальные значения. 


А Везе{ А! Еддеѕ? 


З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Усиление ВЧ и порог $01 


Вращайте внешнюю ручку(тәвегѕаг)для регулировки 1. 


усиления Вчи порога шумоподавителя. 


По умолчанию вращение влево от положения 12 
часов регулирует усиление ВЧ, а вправо порог 
шумоподавителя (ШП). 


ШП по шумам (ЕМ) 


ШП открыт 
-.2<—— Максимум ВЧ усиления 
Диапазон Диапазон 
регулировки ВЧ т регулировки ШП 
усиления по 5-метру 
появляется 


Минимум ВЧ усиления Максимум ШП 


по $-метру 
ВЧ усиление 
Отрегулируйте усиление ВЧ для уменьшения 
помех от соседней мощной станции. 


„Вращение ручки против часовой стрелки уменьшает 1. 


усиление ВЧ и чувствительность приёма. На дисплее 

появляется “ВЕС” если ручка (ДЕэвЕ/З@Г.) повёрнута в 2. 
положение менее 11 часов. “КЕС” означает, что усиление 3. 
уменьшено. 

Ф Если при приёме сильного сигнала появляется 

индикатор “О\Р”, поверните ручку влево так, чтобы 

индикатор перегрузки исчез. 


Порог шумоподавителя 
Предусмотрено два типа ШП, в зависимости от 
режима работы. 


* ШП по шумам 
Врашайте внешнюю ручку до тех пор 
пока не пропадёт шум и не погаснет зелёный 
индикатор ТХ/ВХ. 
• ШП по $-метру 
ШП по $-метру препятствует прохождению звуковых 
сигналов, если их уровень ниже определённого порога 
$-метра. Этот порог устанавливается вращением 
ручки по часовой стрелке в области от 12 
часов и далее. 5. 
Ф Вы можете выбрать другую конфигурацию работы 6. 


внешней ручки на (стр. 12-4). 


(МЕМО » |ЅЕТ > Рипсвоп > ВЕ/ЗОЁ Сопќгоі 


Блокировка ручки настройки 


Блокировка ручки (МАІМ ВІА) предотвращает 
случайное изменение рабочей частоты. 
ФСпособ блокировки - электронный. 


Нажмите и удерживайте на 1сек. 

для управления блокировкой. 

• Появление “рО” подтверждает блокировку. | 

• При работе на разнесённых частотах Нажать и 
блокировка должна быть выключена (стр. ИН 
12-6). 


(МЕМО » | ЗЕТ > Ғипсіоп > Воск РипсНоп 
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[Передача 00 


Нажмите или [РТТ], чтобы начать 

передачу. 

• Индикатор ТХ/ВХ загорится красным цветом а на 
дисплее появится 194. 

Нажмите или отпустите [РТТ]. 
«Трансивер переключится на приём. 


Выходная мощность 


Прежде чем начать передачу, убедитесь, что частота 
свободна и Вы не создадите помех другим станциям. 
Согласно радиолюбительской этике, принято 
прослушать частоту, а затем, если Вы никого не 
слышите, один или два раза спросить не занята ли 
она кем-либо. 


© Установка выходной мощности 


Установите рабочий режим $5В, СМ, ВТТҮ или ЕМ. 
(стр. 3-3) (Например: ЧЅВ) 

Коснитесь измерителя, чтобы включить Ро. (стр. 3-11) 
Откройте многофункциональное меню. 


© миг! 


е М" 
| 


Горит красным 


-РА- РИ 


14.100.00 


Нажмите ПВАМЗМТ или [РТТ]. 

• Уровень Ро будет меняться сообразно 
громкости голоса в режиме 558В. 

• Индикатор ТХ/КХ горит красным, а на 
дисплее отображается #3. 


@ Согласуйте антенну, прежде чем фиксировать величину 
выходной мощности. Если антенна не настроена 
должным образом, уровень выходной мощности будет 
снижен. (стр. 11-2) 


Нажмите “ВЕ РОМЕК.” 
Выберите выходную мощность от 0 до 100%. 


© ми! 


О) Вращать 


®©-миІ 


е Му" 


*При передаче Ро показывает выходную мощность в 
процентах. Во время приёма шкала работает как $-метр. 


05819 2:4 ри2 


14.100.00 


СОМР 
1 


МОМТОЕ 
р } 


Измеритель Ро 


7. Нажмите (ТЕАМЅМІТ) или отпустите [РТТ]. 
«Трансивер переключится на приём. 


З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


Окно измерителя Настройка усиления микрофона 


< Выбор измеряемого параметра Ниже описана процедура настройки усиления 

Измеритель может отображать 6 разных параметров микрофона 

при передаче (Ро, 5\МК, АЕС, СОМР, “0 и 10). 1. Выберите рабочий режим ЗЗВ, АМ или ЕМ. (стр. 3-3) 
2. Нажмите (мОгт?), появится многофункциональное 


Для выбора параметра нажимайте на шкалу о 


измерителя. = | 3. Нажмите “МІС САІМ.” 
И ^_^ ЕТС 


14.10000 


Еааєгт РРРОМІЕВ 


— 14.100.008= 


Р.АМР1 АСС-М 


№ 4. Нажмите или [РТТ] 
на микрофоне. 
< Многофункциональный измеритель *Индикатор ТХ/ВХ горит красным, а 
Вы можете видеть все параметры одновременно. на дисплее отображается #4. Горит красным 
ФТемпература выходного каскада усилителя 
трансивера (ТЕМР), также отображается измерителем. ФИнформация 
Коснитесь шкалы на 1 секунду, чтобы открыть • В режиме 55В настройте усиление микрофона 
окно многофункционального измерителя. так, чтобы показания измерителя АГС были в 
пределах от 30 до 50% шкалы. 
Измеритель АЕС . Располагайте микрофон на расстоянии 5-10 см от 


тур 458 АА я | рта и говорите нормальным уровнем голоса. 
1 4 1 00 00 • В режимах АМ или ЕМ попросите оценить качество 
В 
вашего сигнала операторов гих станций или 
РАМРІ АСМ. зона АІС .. и Ц 
используйте функцию монитор (стр. 4-11). 


4 


5. Вращайте (МОСТ, чтобы настроить усиление 
микрофона. 


о 6. Нажмите (ТЕАМЅМІТ) или отпустите [РТТ]. 
«Трансивер переключится на приём. 


Многофункциональный измеритель 


| | _ №8 запрета ТХ 


Показано напряжение на Показана температура 


стоках полевых полевых транзисторов 
транзисторов выходного выходного каскада 
каскада усилителя усилителя мощности 
мощности трансивера. трансивера. 
$: Показывает силу принимаемого сигнала. 
Ро: Показывает относительную выходную мощность. 
МВ: Показывает КСВ антенны на рабочей 
частоте. 
АІС: Показывает уровень АІС. Если он 


выходит за пределы зоны АЕС, происходит 
ограничение выходной мощности. В этом 
случае необходимо уменьшить уровень 
сигнала микрофона. 

СОМР: Показывает уровень компрессии сигнала 
если речевой компрессор включён. 

үр: Показывает напряжение на стоках полевых 


транзисторов выходного каскада усилителя 
мощности трансивера. 


1р: Показывает ток стоков полевых транзисторов 
выходного каскада усилителя трансивера. 

ТЕМР: Показывает температуру полевых транзисторов 
выходного каскада усилителя мощности 
трансивера. 


З ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 


О работе в диапазоне 5 МГц (только для версии ЧЅА) 


Работа в диапазоне 5 МГц разрешена на Для режимов ОЅВ и ОЅВ аай: 

5 фиксированных частотах при условии ЕСС определило центральные частоты для 
выполнения следующих правил: полос сигналов в диапазоне 5 МГц. 

. Разрешены режимы ОЅВ, ИЗВ-О, РЗК и СМУ. Трансивер показывает частоту несущей, 


поэтому необходимо настраиваться на 1.5 кГц 
ниже частот, указанных ЕСС. 


• Максимальная мощность 100 Вт ЕВР 

(эффективная мощность излучения). 

• Ширина полосы не более 2.8 кГц. Частота настройки Центральная 
В трансивера частота ЕСС 
Ответственность за соблюдение этих условий 5.33050 МГц 5.33200 МГц 
возлагается на оператора станции. 5 34650 МГц 5 34800 МГц 
5.35700 МГц 5.35850 МГц 
5.37150 МГц 5.37300 МГц 
ололнительно: 5.40350 МГц 5.40500 МГц 


Мы рекомендуем сохранить эти частоты и 
настройки в каналах памяти. Это удобно и 


исключит возможные ошибки. Для режима СИ: 
Трансивер показывает центральную частоту. 


Поэтому частоты настроек совпадают с частотами, 
разрешённых, согласно требований ЕСС, частот для 


работы в этом диапазоне, использование других Частота настройки Центральная 


5.35850 МГц 5.35850 МГц 
5.37300 МГц 5.37300 МГц 
5.40500 МГц 5.40500 МГц 
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4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Возможности приёма 


< Во всех режимах 

Предусилитель и Аттенюатор (стр. 4-3) 
Используйте предусилитель для приёма слабых 
сигналов или аттенюатор для предотвращения 
искажений сильных сигналов. 


№оќспћ Рег (стр. 4-9) 
Автоматически подавляет тональный сигнал, 
используемый при настройке ит. п. 
• В режиме $5В или АМ: 
Используйте Ацо поїсћ или Мапиа! поќсћ. 
• В режиме С\№ или ВТТҮ: 
Используйте Мапиа! поїсћ. 
• В режиме ЕМ: 
Используйте Ацщо по{сп. 


ВХ НРЕ/ЕРЕ (стр. 12-3) 
Наличие звуковых фильтров высокой и низкой 
частоты с шагом регулировки 100 Гц. 


МЕМО» 

© В режимах $$В, СҮ, ВТТҮ и АМ 

№оіѕе ВІапкег (Подавитель шума) (стр. 4-8) 
Подавитель шума снижает импульсные шумы. 
М№оіѕе КедисНоп (Ослабитель шума) (стр. 4-9) 
Ослабитель шума снижает случайные шумы и 
выделяет полезный сигнал. Для этого используется 
ОЗР (Цифровой процессор обработки сигнала). 
АСС (стр. 4-4) 

АСС (Ащо Сат Сопго!) - АРУ регулирует усиление 
приемника для получения постоянного уровня 
звукового сигнала, когда уровень принимаемого 
сигнала значительно меняется. 

Тміп РВТ (Тміп Раѕѕбапа Типд) (стр. 4-5) 

Для ослабления помех применяется система 
двухстороннего сдвига полосы пропускания при 
помощи которой можно сузить полосу пропускания 
ПЧ, сдвигая два электронных полосовых фильтра в 
разные стороны относительно центральной частоты 
фильтра ПЧ, так, чтобы отстроиться от помехи. 


© В режимах $$В, АМ и ЕМ 
Топе Сопігоі (стр. 12-3) 
Настройка тембра принимаемого сигнала. 


(МЕМО » |ЅЕТ > Топе Сопго/ТВМ > ВХ 


© В режимах $$В-0, СМ и ВТТУ 
Функция 1/4 (стр. 3-5) 

Скорость настройки снижается на 1/4 от 
нормальной для обеспечения точной настройки. 


© В режиме СМ 

Аиќо Типіпо (стр. 4-16) 

Трансивер автоматически настраивается на сигнал 
в полосе +500 Гц. 


4-2 


Возможности передачи 


© В режимах $$В, АМ и ЕМ 

Функция МОХ (стр. 4-10) 

МОХ (голосовое управление передачей) 
переключает трансивер на передачу при 
появлении сигнала с микрофона. Эта функция 
освобождает руки во время работы в эфире. 
Тгапѕтіє Мопіќог (стр. 4-11) 

Эта функция позволяет прослушивать 
передаваемый сигнал. 

Топе СопќгоІ (стр. 12-3) 

Настройка тембра передаваемого сигнала. 


(МЕМО » |ЭЕТ > Топе Сопіго!І/ТВУ > ТХ 


< В режиме $$В 

Зреесћһ сотргеѕѕог (стр. 4-12) 

Речевой компрессор увеличивает средний уровень 
передаваемого ВЧ сигнала, улучшает его силу и 
разбираемость при приёме. 

Ширина фильтра передачи ТВМ (стр. 4-14) 

Можно выбрать \\МЛОЕ (широкую), МІР (среднюю) или 
МАК (узкую) полосу фильтра формирования сигнала. 


(МЕМО » |ЭЕТ > Топе Сопіго/ТВ\ > ТХ 


< Режиме СМ 

Функция Вгеак-іп (стр. 4-15) 

Вы можете использовать эту функцию для 
автоматического переключения трансивера между 
приёмом и передачей при работе телеграфом. 
ІС-7300 поддерживает режим полного 
переключения (Ри! Вгеак-іп) или частичного 
переключения (Ѕеті Вгеак-іп). 
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Предусилители 


Предусилитель во входной цепи трансивера 
может улучшить соотношение сигнал/шум и 
чувствительность. Используйте предусилитель 
для приёма слабых сигналов. 


ФНа каждом диапазоне запоминается состояние 
включения предусилителей. 


Нажмите (Р.АМР). 
ФКаждое нажатие выбирает “Р.АМР1,” “Р.АМР?2,” либо 
отключает предусилители. 


ЕМ) РИ 


14.100.00 
А 


Появляется при включении. 
(Пример: Р.АМР1) 


Предусилитель с широким динамическим 
диапазоном. Наиболее эффективен на 
низкочастотных КВ диапазонах. 


Р.АМР1 


Предусилитель с большим усилением. 
Максимально эффективен на диапазоне 
50 МГц. 


Р.АМР2 


Примечание: Если при включённом предусилителе 
появляется сильный сигнал, он может быть искажён. 
В этом случае предусилитель следует отключить. 


Аттенюатор 


Аттенюатор предотвращает искажение полезного 
сигнала при появлении вблизи мощной помехи или 
очень сильного электромагнитного поля, например, 
от радиовещательной станции. 

ФНа каждом диапазоне запоминается состояние 
включения аттенюатора. 


Нажмите Р.АМРИЩ (АТТ) на 1 секунду, чтобы 
включить аттенюатор. 

ФНажмите Р.АМРЕ ‚ чтобы его отключить (значок 
исчезнет). 


ЕМ) > 


14.100.00 
А 


Появляется при включении аттенюатора 


Функция ВІТ 


Функция КІТ (расстройки приёмной частоты) 
компенсирует неточную настройку корреспондента 
на Вашу частоту. 

Глубина расстройки составляет до +9.99 кГц без 
изменения частоты передачи. 


1. Нажмите (ЕІ). 
«Функция ГРИТ будет включена. 
ФПри включённой точной настройке (стр. 3-4), 
частота ВІТ отображается 4 цифрами вместо 3. 
ФНажмите ещё раз, чтобы отключить функцию. 


А 12 


14.100.00 


частота ВІТ 
(3 цифры) 


2. Установите частоту расстройки ВІТ так, чтобы точно 
настроиться на сигнал принимаемой станции. 


© мил! 


О) Вращать 


Установленная 
частота ВІТ 


Гл РЕ 


14.100.00 


ФВы можете обнулить частоту КІТ нажав 
на 1 секунду. 

ФВы можете добавить сдвиг ВІТ к значению 
рабочей частоты, нажав (ВП) на 1 секунду. 


3. После проведения связи нажмите (ВІТ), чтобы 
отключить функцию расстроки. 


< Функция мониторинга в режиме КТ 

При включённой функции ВІТ Вы можете прослушать 
рабочую частоту удерживая кнопку ЕО. 

ФПри мониторинге функция ВІТ временно отключается. 
ФПри мониторинге функции подавления шума, 
режекторного фильтра М№оќѓсћһ и Тміп РВТ (двухстороннего 
сдвига полосы пропускания ПЧ) также временно 
отключаются. 


Нажмите и 
удерживайте 
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Автоматическая регулировка усиления 


Автоматическая регулировка усиления (АРУ) 
приёмника обеспечивает постоянство уровня 
выходного звукового сигнала даже при 
значительном изменении уровня сигнала на 
входе. 


< Выбор постоянной времени АРУ 
Трансивер имеет 3 предустановки постоянной 
времени АРУ для всех режимов кроме ЕМ. Эти 
предустановки называются РАЗТ (быстро), МО 
(средне) и ЗЕО\М\/ (медленно). 
1. Выберите рабочий режим. 
(Например: $$В) 
2. Нажмите Е9МСТОМ. 
«Откроется окно ЕУМСТЮМ. 
3. Нажимайте [АСС], чтобы выбрать РАЗТ, 
МЮ или ГОМУ. 
@©Для режима ЕМ всегда установлена 
постоянная времени РАЅТ. 
ҒОМСТІОМ 


Р.АМРУ 
АТ АСС 


МОТСН МВ МК 


1Р+ „№. тву МОМІ 


> 
Окно ҒОМСТІОМ (режим $$В) 


4. Чтобы закрыть окно ЕУМСТ!ОМ, нажмите (ЕХІТ). 


< Изменение величины постоянной 
времени АРУ 
Вы можете установить постоянную времени АРУ 


по своему усмотрению. 
1. Выберите рабочий режим. 
(Например: $$В) 
2. Нажмите (ЕОЧСТІОМ. 
«Откроется окно РОМСТІОМ. 
Нажмите [АСС] на 1 секунду. 


ЕОМСТІОМ 


Р.АМР/ 
АТТ АСС 


МОТСН МВ МК 


1Р+ „9, и: МОМІ 


> 
Окно ҒЕОМСТІОМ (режим $$В) 
«Откроется окно АСС ($$В). 


4. Коснитесь РАЗТ, МІР или ЗЕО\\, чтобы выбрать 
нужную постоянную времени АРУ. 
(Например: МІР) 


Вы можете 
„х сбросить 
установку 
времени 
нажав на 
1 секунду. 


АСС ($58) 


79 .. 


Окно АСС ($5В) (режим $$В) 


5. Вращайте (МАМ ОІАЦ), чтобы установить значение. 
@ Доступные для установки значения перечислены 

в таблице ниже. 
6. Чтобы закрыть окно АСС (55В), нажмите (ЕХІТ). 


«Значения постоянной времени АРУ (в секундах) 


Режим Умолчание | Доступные значения 
о ОЕЕ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2 
ЭЭВ 20 МЮ) 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 
6.0 | (ОМ) 
0.1 ҒАЅТ) 
ОЕЕ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 
И 0.5 (МЮ) 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 
1.2 | (ОМ) 
3.0 | (РАЗТ 
АМ 5.0 | (МО) ) ОҒЕ, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 
“ 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 
7.0 | (ОМ) 
ЕМ 0.1 | (ҒАЅТ) | Фиксированное 


Примечание: Если при приёме слабого сигнала 
внезапно появится сильный сигнал, АРУ быстро 
уменьшит усиление приёмника. Когда сильный сигнал 
исчезнет приём слабого сигнала будет не доступен пока 
не отработает схема АРУ. В этом случае выберите 
РАЗТ или нажмите [АСС] на 1 секунду, чтобы открыть 
окно АСС и выбрать установку ОЕЕ (выкл.). 
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Использование двухстороннего сдвига полосы ПЧ 


В режимах $$В, СИ, РТТҮ и АМ 


Для ослабления помех применяется система 
двухстороннего сдвига полосы пропускания Тміп РВТ, 
при помощи которой можно сузить полосу пропускания 
ПЧ, сдвигая два электронных полосовых фильтра в 
разные стороны от центральной частоты фильтра ПЧ 
так, чтобы отстроиться от помехи. В ІС-7300 
используется цифровой звуковой процессор О$Р для 
реализации этой функции. 
Вы можете сузить полосу ПЧ вращением внутренней 
(РВТ1) и внешней (РВТ2) ручек в разных 
направлениях. 
(Вы можете видеть близкие сигналы с помощью 
анализатора спектра (Раздел 5). 
1. Вращайте внутреннюю ручку (РВТ1) и внешнюю 


ручку (РВТ2) (їммРвтієа)в противоположных 
направлениях. 


@ФИнформация 

• Перед началом работы с Тміп РВТ совместите 

. внутренний (РВТ1) и внешний (РВТ2) 
фильтры. 

• Помехи вне полосы пропускания подавляются. 

• Если ручки повернуть на большой угол, полоса ПЧ 
слишком сузится и приём сигналов будет невозможен. 

• Отображается полоса пропускания и величина сдвига. 

• При вращении (М1 РВТ справа от рисунка полосы 
появляется точка. 

• Нажатие (ТУМ РВТ 8) на 1 секунду обнуляет 
сдвиг РВТ (точка исчезает). 

• Полоса РВТ имеет шаг настройки 50 Гц в $5В, 
СУМ, и КТТУ режимах и 200 Гц в АМ. При этом 
шаг сдвига центра фильтра составляет 25 Гц в 
$$В, СМ, и ВТТУ режимах и 100 Гцв АМ. 

• Вращение обоих ручек в одном направлении 
смещает центр полосы пропускания ПЧ влево 
или вправо. 


Коснитесь кнопки ЕІЕ на дисплее на 1 секунду, 


появится текущая информация о ширине полосы 


ПЧ и сдвиге частоты. 
«Откроется окно ЕЁТЕК. 


Величина 
сдвига 


Ширина 
полосы 


АЕ 


Ву 


ОЕР || 2-4К 


Окно ЕІШТЕК ($5В) (при работе Тміп РВТ) 


Центральная частота ПЧ 
Центральная частота РВТ 
«< — ЕТ: Величина сдвига 


ДИВА \ 


3. Чтобы закрыть окно ЕІШТЕК нажмите (ЕХІТ). 


Примечание: При вращении (ТММ РВТІЕ Е), Вы можете 
слышать шум. Это признак работы модуля О5Р и не 
является неисправностью. 


Вырезание НИЖНИМ 
скатом полосы 
пропускания 
РВТ2 


РВТ выключен 


Центральная частота ПЧ 


Помеха 


Полезный сигнал Помеха 


Вырезание верхним и 
нижним скатами 
полосы пропускания 


Полезный Помеха 


сигнал 
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Выбор фильтра ПЧ 


Вы может выбрать один из трёх фильтров ПЧ для 
каждого рабочего режима. Фильтры обозначаются: 
РЕ 1 (широкий), ЕЁ 2 (средний) и ЕЁ З (узкий). 
Выбор полосы для каждого из трёх фильтров 
осуществляется в окне РИЁТЕК. 


1. 


2. 


Выберите рабочий режим. 

(Например: ОЅВ) 

Коснитесь кнопки РЁ на дисплее на 1 секунду. 
«Откроется окно РІШТЕК ($$В). 


Коснитесь кнопки РЁ ещё раз, чтобы выбрать 
РЁ 1, 2 или ЕЁ З. 

Нажмите [В\\/. 

*Включится режим установки ширины полосы. 
ФПри этом настройки Тміп РВТ будут сброшены. 


НАТЕК (558) 


ВМ/ 2.40К | ЕТ 


у В я 
т $ОРТ 
РВТ1 „№ Е 
РВТ2 г \ 


Окно ЕІШТЕК ($55В) (выбран ЕІ 2) 


5. Вращая (МАМ ВІАЮ) установите ширину полосы. 


ФНевозможно изменить полосу в режимах ЕМ или 
ЕМ-О. 


ВУ! 2.40К | ЅЕТ 


Е: 


вум 


ҒІІТЕК (558) Нажмите [РЕБЕ] 
ЕТ ВРЕ 
на 1 секунду 
для сброса 
установки. 


Отображается если полоса 500 Гц или уже в 
режимах $$В или С\М. 


6. Нажмите [В\\. 
*Отключится режим установки ширины полосы. 
7. Повторяя шаги 2-6 установите ширину полосы 
для других режимов, кроме ЕМ и ЕМ-О. 
8. Чтобы закрыть окно ЕШТЕК, нажмите (ЕХІТ). 
Дополнительно: 


Если Вы выбрали для режима ЕМ фильтр ПЧ 
ЕІ 2 или РЕЗ, будет осуществляться передача с 
узкой полосой ЕМ. 
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Режим Фильтр ПЧ |Допустимые значения (шаг) 
РЕ 1 (3.0 кГц 
( ) 50-500Гц (50 Гц)/ 600Гц 
55В РЕ 2 (2.4 кГц) | 3.6 кГц (100 Ги) 
РЕ З (1.8 кГц) 
РЕ 1 (3.0 кГц 
988-0 | ЕЁ 2 т 2кг зоте зате Зоте 
СКЦ) 600 Гц - 3.6 кГц (100 Гц) 
РЕ З (500 Гц) 
РЕ 1 (1.2 кГц 
СМ ЕП 2 © г 50 Гц - 500 Гц (50 Гц)/ 
У 600 Гц - 3.6 кГц (100 Гц) 
РЕ З (250 Гц) 
РЕ 1 (2.4 кГ 
КТТҮ | 72 =. т Д а 
600 Гц - 2.7 кГц (100 Гц) 
РЕЗ (250 Гц) 
РЕ 1 (9.0 кГц) 
КТА РЕ2 (6.0 кГц) | 200Гц - 10.0 кГц (200 Гц) 
РЕЗ (3.0 кГц) 
Ри ЕІ 1 (15 кГц) 
ЕМ-Ю ЕІ 2 (10 кГц) | Фиксировано 
РЕЗ (7.0 кГц) 


Выбор формы фильтра ПЧ 


Система ОЗР позволяет выбрать плавную 

[ЗОЕТ] или острую [ЗНАКР] форму огибающей 

фильтра ПЧ. 

1. Выберите рабочий режим 55В, ЗЗВ-О или С\У. 
(Например: ОЅВ) 
Коснитесь кнопки Е1Ё на дисплее на 1 секунду. 
«Откроется окно ЕЁТЕК. 


3. Нажмите Е, чтобы выбрать ЕШ, ЕІШ2 или 
РІЗ. 
4. Коснитесь [ЗНАКР] или [ОЕТ]. 


ЕТЕК (558) 


ВМ! 2.40к БРТ 0 ВМ 2 
| 


РВТ1 Мы РЕЕ 


2 4к ЅОғТ 


РВТ2 | 
Выбрана форма [ОЕТ] 9 


5. Чтобы закрыть окно ЕІШТЕБК, нажмите (ЕХІТ). 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Выбор формы фильтра ПЧ (Продолжение) 


• ЅНАВР (ОСТРАЯ) 
Этот фильтр имеет почти идеально 
прямоугольную форму. Сигналы за пределами 
полосы максимально ослабляются, что 
обеспечивает лучшее качество звука. 


• ЅЗОҒТ (МЯГКАЯ) 
Форма соответствует аналоговому фильтру. Это 
ослабляет высокочастотные и низкочастотные 
компоненты шумов, и в итоге, увеличивает 
соотношение сигнал/шум. Эта характеристика 
играет большую роль при приёме слабых 
сигналов, например, в диапазоне 50 МГц. 
Прямоугольность полосы пропускания также 
отличная. 


Функция ІР Р!ш$ 


Функция ІР Риз (1ІР+) уменьшает 
интермодуляционные искажения (1МО) за счёт 
прямой оцифровки сигнала. Эта функция 
улучшает работу аналогово-цифрового 
преобразователя (АЦП), способствует снижению 
искажений при приёме сильных сигналов. Она 
также улучшает параметр Іпќегсерї Роіпі (1ІРЗ) при 
минимальном снижении чувствительности приёма. 
1. Нажмите (ЕОЧСТІОМ). 

“Появится окно ЕОМСТІОМ. 
2. Нажмите [ІР+]. 

ФНажатие [!Р+] включает или выключает функцию. 

@© Включите функцию для максимального качества 

сигнала. Если необходима максимальная 

чувствительность - выключите |Р+. 

ҒОМСТІОМ 


Р.АМРУ 
АТТ АСС МОТСН МВ 


СОМР тву 


3. Чтобы закрыть окно ЕУМСТ!ОМ, нажмите (ЕХІТ). 


• “1Р+” появляется на дисплее при включении функции. 


ЕЕ Отображается 


47 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Подавитель помех МВ 


Подавитель снижает импульсные помехи 
наподобие помех от автомобильного зажигания. 
Подавитель помех не работает в режиме ЕМ. 
Нажмите для включения или выключения 
функции подавителя помех. 


21 РИ 


14.100.00 


Примечание: При использовании подавителя помех 
могут возникнуть искажения, если присутствует помеха 
большой амплитуды, либо она имеет не импульсный 
характер. В этом случае отключите подавитель или 
уменьшите глубину функции. Подробнее об этом 
читайте ниже. 


< Настройки подавителя помех 
В зависимости от особенностей присутствующей 
помехи, может понадобиться настройка уровня 
ослабления и длительности в меню МВ. 
1. Нажмите МВна 1 секунду. 
«Функция будет активирована и откроется меню МВ. 
2. Нажмите настраиваемый параметр. 
(Например: ОЕРТН [Глубина]) 


058 РИ? МВ 


14.100.00== 


= Отображается 


3. Настройте значение глубины. 
(Например: 8) 


058 — ЕЦ2 ЕМЕ ®©-митІ 


14.100ос Ө) 


АМАЙ ®©-МмИтІ 


е Му" 
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ЕЕМЕЁ [Уровень] (Умолчание: 50%) 


Настройка уровня включения подавителя 
помех от 0 до 100%. 


ОЕРТН [Глубина] (Умолчание: 8) 


Настройка глубины (степени) ослабления помехи от 1 
до 10. 


МЛОТН [Длительность] (Умолчание: 50) 
Настройка длительности бланкирования от 1 до 100. 


Подавитель отключен Подавитель включён 
— Импульсная РА Импульсная 
помеха Уровень)“, помеха устранена 


.\_ Полезный Полезный‘ Й. Н 
сигнал сигнал , У 


Длительность 11 


Подавитель включен Подавитель включён 
(Глубина недостаточна) (Длительность слишком велика) 
Полезный сигнал 


`` „/ блокируется 
|. к У ` вместе с помехой 


24<— Импульсная Рау 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Снижение помех МК Режекторный фильтр 


Функция снижения помех позволяет бороться со ІС-7300 имеет автоматический и ручной 
случайными помехами и выделять полезные режекторный фильтр [М№оќсћ]. 
сигналы из шумов. Функция снижения помех Аџіо №оќсһ: автоматический режекторный фильтр для 
реализована с помощью системы О$Р (цифрового режимов $8В, АМ и ЕМ. 
звукового процессора). Мапиа! №оїсћ: ручной режекторный фильтр для 
Нажмите для включения или выключения режимов $$В, СМ/, ВТТҮ и АМ. 
Нкции. 
ук < Функция Ацюо №ъ№оёсһ 


058 | 22 Меи Автоматический режекторный фильтр подавляет 


1 4 1 00 00 мод тональные сигналы, применяемые при настройке и т.п. 
А = 2 Отображается Нажимайте МОТСН пока на дисплее не появится “АМ 
(Аиїо Моїсћ)”. 


@ Нажатие МОТСН переключает между “АМ (Аџќо М№оќсћһ),” “ММ 


© Настройка уровня снижения помех (Мапиа! Моќсћ}” и выключено. 
Необходимо выбрать такой уровень, чтобы снизить 
помеху, но при Этом избежать искажения сигнала. 


Б инииииииииии — Отображается 


1. Нажмите на 1 секунду. 
«Функция будет активирована и откроется меню МК. 
2. Выберите уровень снижение помех от 0 до 15. © Функция Мапиа! Мо{св 
Ф Установка большего значения увеличивает уровень 
снижения помех и наоборот. 


Ручной режекторный фильтр подавляет тональные 


подавления можно выбрать в меню МОТСН. 


с 1. Нажмите на 1 секунду, появится меню 
(ва МОТСН. 
«Функция будет включена и на дисплее появится 
© мун! “ММ”. 
Нажать ФНажатием [ММОТН] выберите ширину фильтра 
(4 “\МЛОЕ” (широкая), “М!О”(средняя) или “МАК”(узкая). 
90; 2. Плавно изменяя положение движка РОЅІТІОМ№ 
добейтесь подавления помехи. 
сум АЕ Л] © миті 
Снижение помех выключено Снижение помех включено 1 4 1 00.00 \мотн (ват 
Уровень МК 0 Уровень МК 4 
© му! 
Составляющая помехи Полезный сигнал (С\//) 


е М5" 


Примечание: Во время настройки может быть 
слышен шум. Это признак работы модуля О$Р и 


не является неисправностью. 
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сигналы, применяемые при настройке и т.п. Параметры 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Функция МОХ 


Функция МОХ (Голосовое управление передачей) 
осуществляет переключение трансивера с приёма 
на передачу по голосовому сигналу. Это позволяет 
освободить руки оператора. 


УОХ САМ 
Регулирует уровень переключения с приёма на 


(Умолчание: 50%) 


< Настройки МОХ 
Вы можете изменять настройки: 


• МОХ САМ передачу с 0% до 100%. Увеличение уровня МОХ 
• АМТІ МОХ увеличивает чувствительность системы к голосу. 
• ОЕГАУ 

• МОІСЕ ОЕЕАУ 


АМТІ МОХ (Умолчание: 50%) 


1. Нажмите (мох/вкаМ на 1 секунду. 


«Откроется меню МОХ. 
2. Коснитесь настраиваемого параметра. 
(Например: АМТІ МОХ) 


058 2: ЕИ2 1974 


14.100.00—= 


3. Установите значение параметра. 
ФНастраивая этот параметр, найдите значение 
при котором трансивер не переключается на 
передачу по сигналу с динамика или других 
источников. 
ФНажмите МОІСЕ ОЕГА\ (задержка голоса) и 
выберите значение “ЅНОВТ” (короткая), 
“МІР” (средняя), “ОМС” (длинная) или выключено. 


ОВ 2: Е уох ®©-миТІ 


Регулирует уровень переключения от 0% до 100% 
от динамика или других звуковых источников. Чем 
больше установленное значение, тем ниже 
чувствительность системы МОХ к звуку от 
динамика или окружающих звуков. 


ОЕГАУ (Умолчание: 0.25) 


Регулирует задержку обратного переключения 
системы с передачи на приём \ОХ от 0 до 2.0 
секунд. 


\МОСЕ ОЕГАҮ (Умолчание: ОҒЕ) 


Включите функцию задержки голоса МОІСЕ ОЕГАҮ 
для предотвращения обрезки первого слова при 
передаче сообщения. 

Выберите “НОРТ” (короткая), “М!О” (средняя) 
“ОМС” (длительная) или ОҒҒ (отключено). 


© Включение МОХ 


1 4 1 00 00 0 (ват 1. Установите режим $5В, АМ или ЕМ. 


(Например: ОЅВ) 
2. Нажмите(мохгвкам, чтобы включить функцию МОХ. 
3. ФПовторно нажмите(МОХ/ВК-М) для выключения МОХ. 


ОЕІАҮ ®©-митІ 


е М" 


УОІСЕ ОСЕАҮ 


> 


ОЅ5В А а 


14.100.00 


4-10 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Функция ДТХ 


Функция ДТХ смещает частоту передачи на 
+9.99 кГц без изменения частоты приёма. 


1. Нажмите(тХ). 
«Функция ДТХ будет включена. 
ФПовторное нажатие (МТХ выключит функцию ДТХ . 
ФЕсли включена точная настройка (стр. 3-4), ДТХ 
частота отображается 4мя разрядами вместо трёх . 


А 2 


14.100.00 


2. Установите ДТХ частоту в соответствии с частотой 
принимаемой станции. 


© му! 


О) Вращать 


ФДля сброса ЛТХ частоты в “0.00,” нажмите 
на 1 секунду. 

ФВы можете добавить установленный сдвиг к рабочей 

частоте нажав на на 1 секунду. 

3. После завершения связи нажмите на для 

выключения функции ДТХ. 


А 12 


14.100.00 


< Функция мониторинга АТХ 

При включённой функции ДТХ, Вы можете 
напрямую прослушать частоту передачи 
удерживая нажатой кнопку СЕО). 


Удерживайте нажатой (ХЕС). 


4-11 


Функция мониторинга 


Функция мониторинга позволяет прослушивать 
передаваемый звуковой сигнал. При этом 
можно контролировать характеристики голоса 
во время передачи и отрегулировать их при 
необходимости. 
@ Тон самоконтроля С\// доступен независимо от 
настроек функции мониторинга. 
1. Выберите рабочий режим. 
(Например: ОЅВ) 
2. Нажмите (ЕОМСТІОМ.. 
«Откроется окно ЕОМСТІОМ. 
3. Нажмите [МОМІ], чтобы включить функцию 
мониторинга. 
@ Повторно нажмите [МОМІ] для отключения функции. 


ҒОМСТІОМ 


МОТСН МВ 


Р.АМР/ 
АТТ АСС 


уох СОМР ТВМ/ 


Окно ҒОМСТІОМ (режим УЗВ) 


4. Нажмите [МОМ] на 1 секунду. 


РОМСПОМ 


Р.АМР/ 
АТТ ; АСС МОТСН МВ 


уох СОМР тву 


5. Отрегулируйте МОМТОК от 0% до 100% так, чтобы 
Вы ясно слышали себя, когда во время передачи 
говорите в микрофон нормальным голосом. 


®©-миті 


О) Вращать 


®©митІ 


е М" 


Примечание: В случае использования функции МОІСЕ 
ОЕЁА\ (стр. 4-10) отключите функцию мониторинга. В 
противном случае при передаче Вы будете слышать эхо. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Настройка речевого компрессора 


Режим $$В 


Речевой компрессор увеличивает среднюю выходную 

ВЧ мощность трансивера, улучшает читаемость 

сигнала при приёме Вашего сигнала. Это реализуется 

в результате сжатия передаваемого звукового 

сигнала и увеличения его среднего уровня. 

@ Эта функция полезна при проведении дальних связей или 

при плохом прохождении. 

1. Выберите режим $ЗВ. 10. Нажмите [СОМР] на 1 секунду. 
(Например: ОВ) ЕОНоПОМ 

2. Нажмите ЕОМСТОМ. 
«Откроется окно ЕОМСТІОМ. 

3. Убедитесь, что речевой компрессор выключен. 


ФЕсли компрессор включён нажмите [СОМР], чтобы 
отключить его. 


АСС МОТСН МВ 


РОмСПОМ 


АСС МОТСН МВ 


Р.дДМР/ 
АТТ 


11. Говорите в микрофон нормальным голосом и 
отрегулируйте уровень компрессии так, чтобы 
уровень СОМР находился в пределах зоны от 


10 до 20 ав. 
ФЕсли уровень выходит из зоны СОМР, 
Окно ҒЕОМСТІОМ (режим ОЅВ) передаваемый сигнал может быть искажён 
4. Нажмите ‚чтобы закрыть окно ЕОМСТІОМ. Речевой компрессор включён 


5. Касанием шкалы измерителя включите Е 05 РИ ЋҒРОМУЕЋ 


измерение АГС. о 1 4 1 00 00 МІССАІМ 


ФКасание шкалы измерителя последовательно 
переключает измерение Ро, 5\\К, АІС, СОМР, № или Ір. 


л 12 


14.100.00 


зона СОМР 


шкала АІС 


6. Регулируя МІС САМ (стр. 3-11) добейтесь, чтобы 
уровень АІС при передаче голоса, находился в 
пределах от 30 до 50% зоны АІС. 

7. Касанием шкалы измерителя включите 
измерение компрессии сигнала СОМР. 

8. Нажмите ЁЕОМСТІОМ . 

«Откроется окно РУМСТ!ОМ. 
9. Коснитесь [СОМР], чтобы включить компрессию. 
ҒОМСТІОМ 


Р.АМР/ - 
АТТ АСС МОТСН 


уох СОМР ТВ\/ МОМІ 


\9 - 
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®©-миІтІ 


О) Вращать 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа на разнесённых частотах 


Работа на разнесённых частотах (режим Эр) Есть 2 способа перехода к работе на 
позволяет принимать и передавать на разных разнесённых частотах: 
частотах в одном или разных диапазонах. • Включение функции быстрого перехода в Зри. 


• Установкой частот приёма \/РО А и передачи “ҒО В. 


Другая станция Ваша зашро 
Режим УЗВ УҒО А 
тот переди 21.29000 МГц Частота приёма 2 290. 00 
21.310.00 
У 2 
Т Режим УЗВ УҒО В 
р 21.31000 МГц Частота передачи "р 31 О. 00 
21.310.00 
< Функция быстрого перехода в $рііќ < Установка частоты приёма УГО А 


Функция позволяет автоматически уравнять 
частоты обоих \/РО и активировать режим 
работы на разнесённых частотах. 


и передачи \УРО В 


1. Установите на \/РО А частоту приёма 


А и рабочий режим. 
1. Установите на УРО А приёмную частоту. (Например: 21.29000 МГц в режиме ОЅВ. 
(Например: 21.29000 МГц в режиме ОЅВ) 
2. Нажмите на 1 секунду. Не ВЕ: 


• Установки обоих УҒО уравняются и включится 21 290.00 


функция ЗРИТ. 
• Частота МҒО В отображается в нижнем правом 
углу дисплея. 


2. Нажмите В), чтобы выбрать УО В, установите 
частоту передачи и рабочий режим. 
Отображается 


(Например: 21.31000 МГц в режиме ОЅВ) 


05В А 


21.29000 сна 21310.00 _ 


21.290.00 


3. Нажмите БРИТ) для включения разноса частот. 


З. Удерживая нажатой кнопку установите Ф Для выключения функции $рііќ повторно нажмите БРИТ). 


сдвиг частоты приёма и передачи. Отображается 
132 


21.31000 "Ш 54 34000. 


+20,00К 


Сдвиг частоты приёма и передачи при 
нажатой кнопке (ХЕС). 4. Нажмите для возврата к \РО А. 
Пень частот режима Эр выполнена. 


ВУ - |) 


21 290. ОО 


21.310.00 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Фиксация приёма в Зри 


Иногда необходимо зафиксировать частоту 
приёма при работе на разнесённых частотах 
(режим $рИ), при этом менять частоту передачи. 


1. Включите фиксацию частоты приёма в Эр. 
(МЕМО » |ЅЕТ > Еипсіоп > ЗРИТ > ЗРЫТ ЕОСК 


Включите функцию Зри. 

3. Нажмите на 1 секунду для блокировки 
ручки настройки частоты Оа! Госк. 
Удерживая нажатой кнопку (ЖЕС) установите 


частоту передачи. 


— – Ри 


РО В 


21 31000 = 


заблокирована 


+20.00К 


Установка ширины фильтра 


передачи ТВ\У/ 


Вы можете выбрать ширину полосы фильтра для 
передаваемого сигнала в режиме 55В: 
МЛОЕ (широкая), МІР (средняя) или МАК (узкая). 
1. Установите режим ОЅВ или Е ЗВ. 
Нажмите(ЕОМСТОМ. 
«Откроется окно ЕУМСТ!ОМ. 
3. Нажмите [ТВ\№\]. 
ФКасание [ТВ№] переключает МШЕ, МІР или МАК. 


2. 


ҒОМСТІОМ 


Р.АМР/ 
АТТ АСС МОТСН МВ 


уох 


СОМР тву МОМ 


Окно РУМСТ!ОМ (режим $$В) 


По умолчанию выбраны следующие 
значения полос: 

• МОЕ: 100 Гц - 2900 Гц 

. МО: 300 Гц - 2700 Гц 

• МАК: 500 Гц - 2500 Гц 

• 55В-0: 300 Гц - 2700 Гц 
Ф Вы можете изменить ширину полос в 
соответствующих пунктах меню. (стр. 12-3) 


(МЕМО » [ЕТ > Топе Сопіго/ТВуҮ > ТХ > $ЗВ > ТВМ/ (МОЕ) 
(МЕМО » ЕТ > Топе Сопіго/ТВУҮ > ТХ > 55В > ТВМ (М) 
(МЕМО » ЕТ > Топе Сопіго/ТВУҮ > ТХ > 55В > ТВМ (МАК) 


(МЕМО » [5ЕТ > Топе Сопно/ТВ\М > ТХ > $5В-0 > ТВМ 
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Работа в СМ 


< Установка частоты тона С\М/ 

Вы можете изменить тон принимаемых С\// 
сообщений (СУМ ріїсһ) и частоту тона 
самоконтроля С\/ без изменения рабочей 
частоты. 

1. Включите режим СМУ. 

2. Активируйте многофункциональное меню. 


®©-МиІтІ 


Сб Ф 


ОЛ 2: РИ 


14.050.00 


3. Нажмите АЦ РІТСН]. 


Ри 


1 4.050. 00=- 


д БОЛЕН 


4. Установите частоту тона С\№ от 300 до 900 Гц. 


_\_ Е АР РОМЕЋ «мут 


1 4 050. ОС Кат) (Св 


: © му! 


е М" 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в СМ (Продолжение) 


© Установка скорости ключа 
Вы можете установить скорость встроенного 
электронного ключа. 


1. Выберите режим С\\. 
2. Откройте многофункциональное меню. 


о. Бава 5 12:00 САД 


1 4.050.00 мод С" 


3. Нажмите [КЕҮ ЅРЕЕО]. 


_\_ Е ВЕ РОМУЕК 
Г 


14.050.00% 


4. Установите скорость от 6 до 48 слов в 
минуту (\\/РМ). 


А РИ ВЕ РОММЕВ ®©-миІтІ 


14о5бос=- ЖӨ 


СМ РІТСН © МИТІ 


е Му" 


р 


< Функция переключения ВК-ІМ№ 
Используйте эту функцию в режиме С\№ для 
автоматического переключения с приёма на 
передачу и обратно при работе ключом. ІС-7300 
имеет режимы частичного и полного переключения. 


Дополнительно: По умолчанию установлен тип ключа 
“Раде” (манипулятор). Вы можете изменить тип ключа 
в окне настроек СМ-КЕҮ ЅЕТ. (стр. 4-21) 


Режим частичного переключения ВК-М (полудуплекс) 


В этом режиме трансивер переключается на передачу 
после нажатия на ключ и возвращается в приёмный 
режим через установленное время после окончания 
работы ключом. 

1. Выберите режим СМ. 

2. Нажмите для отображения “ВКИМ.” 
ФНажатиеМОХ/ВК-М последовательно переключает 
“ВКМ (частичное),” “Е-ВКМ (полное)” или ОРЕ 
(отключено - нет индикации). 


Частичное 
переключение и М 


ҸӰ 1210000 


3. Чтобы настроить время задержки нажмите 
на 1 секунду. 
«Откроется меню ВКІМ. 
4. Установите задержку перехода трансивера на 


приём по окончании работы КЛЮЧОМ. 
Е ®©-миітІ 


14.100. 00-2 


@При использовании манипулятора нажмите (МОІТІ 
для отображения многофункционального меню и 
настройте скорость ключа при помощи КЕҮ ЗРЕЕО. 


[> ВЕ РО\МУЕВ 


14.100.00% 


СОМ РІТСН 
' } 


5. Чтобы закрыть меню ВКІМ нажмите (ЕХІТ). 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в СМ (Продолжение) 


© Функция ВК-М (Продолжение) 


Режим полного переключения (дуплекс) 

В этом режиме трансивер автоматически 
переходит на передачу при замыкании ключа и 
сразу возвращается на приём при размыкании. 


Выберите режим СМУ. 

НажмитемМохвк-М для отображения “Е-ВК№”. 
ФНажатие МОХ/ВК-Мпоследовательно 
переключает “ВКМ (частичное),"“Е-ВКИМ (полное)” 


или ОҒЕҒ (отключено - нет индикации). 
– 2 & 12:00 


№ 


Полное 


переключение“, 


З. Использование вертикального ключа. 
ФВ режиме полного переключения трансивер 
автоматически возвращается на приём без паузы 
после прекращения работы ключом. То есть 


14.100.00 = 


трансивер всегда на приёме при разомкнутом ключе. 


< Функция автонастройки СМГ 

Вы можете точно настроить трансивер на С\/ 
сигнал с помощью функции автонастройки. 
Чтобы сделать это необходимо нажать на 
кнопку (210). Эта функция доступна только в 
режиме С\М. 

ФЕсли включена расстройка ЕТ, частота ВІТ будет 
автоматически настроена на приём С\// сигнала. 


а ини Отображается 
при настройке 


1405086 


Примечание: Если принимаемый сигнал слаб или 
поступает в условиях помех, может произойти 
настройка на другой сигнал или процесс настройки 
может не начаться. В этом случае прозвучит 
предупредительный сигнал. 
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© О режиме реверса СМ 

Режим С\№М-К (СМ Веуегзе) меняет положение 
частоты гетеродина (ВРО) при приёме С\№ сигналов 
путём переключения с нижней на верхнюю боковую 
полосу. 

В некоторых случаях применение С\М/-К позволяет 
избавиться от помехи. 


Режим СМ (ЕЗВ полоса) Режим С\//-К (УЗВ полоса) 


801 


Помеха Полезный Помеха Полезный 
сигнал сигнал 


Дополнительно: Реверс положения несущей 


По умолчанию в режиме С\// положение несущей 
соответствует 5В. Вы можете изменить его на УЗВ в 
окне настроек “С№/ Мопта! Ѕіае”, выбрав пункт ОТНЕКЗ. 
(стр. 12-6) 


(МЕМО » |ЭЕТ > Рипсйоп > СМ Могта! З14ае 


Ф Когда выбрано положение “О$В, режимы С\№ и 
С\М/-В поменяются местами. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в СМ (Продолжение) 


< Настройки электронного ключа 
Вы можете менять настройки памяти ключа, 
направление работы манипулятора ит. д. 


1. Откройте окно КЕҮЕК в режиме С№У. 


мено » [КЕҮЕК | 


ФВы можете выбрать [КЕҮЕВ] в окне МЕМО только 
в режиме С\/. 
2. Нажмите [ЕРОІТ/5ЕТ]. 
«Откроется окно ЕРІТ/ЅЕТ. 


- Ри 


14.100.00 


Окно КЕҮЕК 


4 


3. Выберите параметр для установки. 


ЕОП/5ЕТ / © му! 


О) Вращать 


© му! 


СМ/-КЕУ ЅЕТ е Нажать 


Окно ЕРІТ/ЅЕТ 


001 $ЕТ 


4. Чтобы закрыть окно КЕУЕК, нажмите (ЕХТ 
несколько раз. 


< Прослушивание сигналов 
самоконтроля СМ! 

Вы можете слушать сигналы самоконтроля работы на 

ключе, не выходя при этом в эфир при выключенной 

функции Вгеак-!п. 


ФИнформация 

* Это позволяет точно подстроить частоту сигнала от 
другой станции по совпадению звукового тона. 

• Вы можете использовать эту функцию для 
тренировки работы на ключе (убедитесь что 
функция ВгеаК-т выключена (стр. 4-15)). 

• Вы можете настроить громкость сигналов 
самоконтроля С\// в меню “Ѕіае Топе Ёеуе|.” 


МЕМО » |КЕУЕК > ЕРОІТ/ЅЕТ > С\М/-КЕУ ЅЕТ > 
Ѕіде Топе Гехеі 
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СМ/-КЕУ ЅЕТ 


Меню редактирования памяти 
ключа (стр. 4-19) 
Здесь можно отредактировать 


содержимое памяти ключа. 
КЕҮЕК МЕМОВУ 


М2: ОА 5М№М вк 
о 


МЗ: СЕМТО 


М4: 9В2? 


Меню числа контеста (стр. 4-20) 
Можно изменить стиль числа, 
позицию триггера счётчика и 
предустановку числа. 


КЕҮЕК 001 


Соипї Ор Тгіддег 


Ргеѕепї Митбег 


Меню установки ключа (стр. 4-21) 
Установка времени повтора 
сообщений памяти ключа, 
соотношения длительности точки и 
тире, параметров манипулятора, 
типа ключа ит. д. 


СМ-КЕҮ ЅЕТ 


51де Топе еме! Шгпії 


Кеуег Кереаї Тіте 


Сой раѕћ Кайо 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в С№ (Продолжение) 


< Передача из памяти ключа (КЕҮЕК) 
Возможна передача знаков предварительно 
записанных в память ключа. 


Передача 
1. Откройте окно КЕУЕК в режиме СМ“. 


2. МЕМО » |КЕУЕВ 


3. Нажмите (ТВАМЅМІТ). 
*Загорится красный индикатор передачи ТХ. 
ФЕсли нужно автоматически переключаться с приёма 
на передачу, включите функцию ВК-ІМ. (стр. 4-15) 
3. Коснитесь нужной кнопки от [М1] до [М4]. 
«Содержимое ячейки будет передано. 
4. Для остановки передачи, нажмите (ЕХІТ). 


Ри 


“14.100.00 


Передаваемый 
текст 


Окно КЕҮЕК во время передачи 
(Пример: передача из М1) 


Появляется 


Окно КЕҮЕК во время передачи 
(Пример: Многократная передача М1) 


Г Кнопка | Действие 


Касание _|Передача из памяти ключа 
появляется при многократной 
передаче из памяти ключа. 

М1-М8 |Касание 


ФВы можете изменить интервал 
повторения в меню установок 
С\\-КЕУ ЅЕТ. (стр. 4-21) 


на 1 сек. 


Уменьшение счётчика контеста на 1 (001). 
—1 ФМожно уменьшить или сбросить значение 
001 счётчика к предустановке меню. (стр. 4-21) 


ЕОІТ/ЅЕТ |Коснитесь для открытия окна ЕОП/ЗЕТ. 


4-18 


Триггер счёта 


По умолчанию установлен на М2, это означает, 
что после передачи содержимого данной 
ячейки, счётчик контеста увеличится на 1. 


КЕУЕК 


м1 м2 8 мз 
СО ТЕЅТ С ОК 5ММӢЮ | СЕМ ТО 


М5 М7 


Значок триггера счёта | 


Текущее значение счётчика 
Ф\4\Отображается на выбранной ячейке памяти ключа. 


ФВы можете изменить выбранную ячейку в меню КЕҮЕК 
001. (Умолчание: М2) (стр. 4-20) 


Предустановки памяти ключа 


Г ячейка | Содержимое] 
СО ТЕЅТ СО ТЕЗТ ОЕ ІСОМ ІСОМ ТЕЗТ 
ОВ 5ММ 001 ВК 


МЗ  [СЕМТО 


@ “001” - значение счётчика контеста. 

ФЕсли Вы хотите установить триггер счёта на другую ячейку, 
удалите “* из ячейки М2. Подробнее на стр. 4-19 - 
“Редактирование памяти ключа (ЕОІТ)” . 


ополнительно: 


При использовании внешней клавиатуры, Вы можете 
отправлять предустановленныеы сообщения, не 
открывая окно меню КЕҮЕВ. Подробнее на стр. 18-3. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в С№ (Продолжение) 


< Редактирование памяти ключа (Е0ІТ) 
Редактирование производится в меню ЕП. 
ФМожно использовать до 8 ячеек памяти (М1 - М8), 

в каждой можно записать до 70 знаков. 
Редактирование 
(Пример: Ввод “ОЗЕ ТУ БЕ ЈАЗҮЈА ТЕЗТ” в МЗ) 


1. Откройте окно КЕҮЕК МЕМОКУ в режиме 5. Введите “ОЗ ТУ РЕ ЗАЗУЧА ТЕЗТ’и нажмите 
СМ. [ЕМТ], чтобы сохранить запись. 
МЕМО » [КЕҮЕК > ЕРІТ/ЅЕТ > ЕТ ФСм. “Ввод и редактирование с клавиатуры” (стр. 1-8). 


КЕУЕВ МЕМОВУ (МЗ) 


<— ОЅ1 РЕ )АЗУЧЦА ТЕЅТ а 

СИ Я ЕТ ВЕУ [09 9 ТО 19 [01 ПРА сін 

АЗБЕСНОУКЕ м 
хсУвмм 


2. Нажмите “СЕМ ТО” на 1 секунду. 


КЕҮЕК МЕМОКУ 


М2: ОА 5М№М вк 
о 


МЗ: СЕМ ТО 


вет @ 7 РАСЕ |", 


М4: ОК2? 


КЕҮЕК МЕМОВУ 
М1: СО ТЕЅТ СО ТЕЅТ ОЕ ІСОМ ІСОМ Т 
ЕЅТ 
М2: ОА 5М№ вк 
о 


М4: ОК2? 


6. Чтобы закрыть окно КЕҮЕК, нажмите (ЕХІТ) несколько 


4. Нажмите [СІВ], чтобы стереть имеющуюся запись. раз. 


КЕҮЕК МЕМОВУ (МЗ) 


мы 

ОМЕВТУОЧТОР св | Буквы __|АВСОЕЕСНУКЕММОРОВЗТИУММХУР 

ЕБЕ „М 
| Цифры 11234567890 

7 ХСУВММ ЕМТ 


Ав>12 @ 7 СЅРАСЕ А О символах 

• Введите “^”, чтобы передать строку знаков без 
пробелов. Вставьте “^ перед началом строки, 
например, ^АК и “аг” будет передано без пробелов. 

• Введите “*”, чтобы вставить число контеста СМ. Число 
автоматически увеличивается на 1. Одновременно 
можно использовать только одну ячейку памяти ключа. 
“=” введено в ячейку М2 по умолчанию. 
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4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в СМ (Продолжение) 


< Меню числа контеста (001 $ЕТ) 
Можно изменить стиль числа, позицию 
триггера счётчика и предустановку числа. 


Установка 

1. Откройте меню КЕУЕК 001 в режиме С\М. 
(МЕМО » |КЕУЕК > ЕРІТ/ЅЕТ > 001 ЗЕТ 

2. Выберите нужный пункт. 


(Например: стиль номера Митрег Зе) 


© миг! 


О) Вращать 


© МИТІ 


е М" 


КЕҮЕК 001 


Соипї Ор Тгіддег 


Ргеѕепї Митбег 


меню КЕҮЕК 001 


3. Выберите нужную опцию. 
Митбег 5туе 


М ога! 


190—>АМТ 


90—м№0 


“Вернитесь в меню КЕҮЕК 001. 


4. Чтобы закрыть окно “Митбег Зе”, нажмите (ЕХІТ 


несколько раз 


Дополнительно: 

Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Оиіск тепи, в котором нажмите 
“Рреѓаиі? для сброса установок. 
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Стиль числа (Умолчание: Могта!) 


Установите стиль последовательности числа 
контеста — обычный или короткий телеграфный. 


«Выберите Могта!, 190—АМО, 190->АМТ, 90—МО или 90— МТ. 


Триггер счётчика (Умолчание: Могта!) 


Выберите, какая из 8 ячеек будет содержать число 
контеста. 


“Выберите от М1 до М8. 


Текущее число (Умолчание: 001) 
Выберите текущее число для счётчика контеста. 
“Установите число от 001 до 9999. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в СМ (Продолжение) 


< Меню установки ключа (СМ-КЕҮ $ЕТ) 
В этом меню можно установить время повтора Соотношение Точка/Тире (Умолчание: 1:1:3.0) 
сообщений памяти ключа, соотношение длительности Установите соотношение точка/тире. 

точки и тире, параметры манипулятора, тип ключа ит. д. 


“Пределы от 1:1:2.8 до 1:1:4.5 с шагом 0.1. 
Пример установки 
1. Откройте меню С\№М-КЕҮ ЅЕТ в режиме С\М. 

Точка Тире Тире 


(МЕМО » |КЕҮЕК > ЕОІТ/ЅЕТ > СМ-КЕҮ ЕТ 113 


Иллюстрация: Буква “К” кодом Морзе 


Умолчание: 1:1:3 
2. Выберите нужный пункт. 


М1 28452". 


(Пример: Ѕіае Топе Гече!) 


СМУ-КЕҮ ЅЕТ /2 ФМ 


Диапазон 
, (вањ установки от 
1:1:2.8 до 1:1:4.5 


© ми! 


Диапазон установки Пробел 
Кеуег Ќереаї Тіте (С 


51де Топе еме! Шгпії 


Роман Кайо Длительность фронта (Умолчание: 4 мс) 
Длительность фронта огибающей при передаче С\/ 
Меню СМ-КЕҮ ЗЕТ можно установить 2, 4, 6 или 8 мс. 


3. Настройка уровня тона самоконтроля. 


Состояние 
(Пример: 80%) 
ве Топе 1еме!| нны ИНЭЭЖ 
Мощность | И 
передачи == |------ |-7--4----1 Полная мощность 
0 рттан 
| Время 
Длительность 
фронта 
Направление манипулятора (Умолчание: Могта!) 
4. Чтобы закрыть окно КЕҮЕК, нажмите (ЕХІТ Установите нормальное (Мопта!) или обратное 
несколько раз (Реуегзе) направление точка-тире манипулятора. 
• Могта!: тире = справа, точка = слева 
• Кехегѕе: точка = справа, тире = слева 
Уровень тона самоконтроля (Умолчание: 50%) Тип ключа (Умолчание: Раде) 
Настройте уровень тона самоконтроля С\//. Установите тип ключа, который подключен к 
«Диапазон настройки от 0 до 100%. задней панели. 


«Установки: Вертикальный (Ѕігаідћ), одно- (Вид) или 
Порог уровня тона самоконтроля (Умолчание: ОМ) двухрычажный (Рада). 


Порог уровня С\№/ позволяет отключать тон МІС Ор/Оомп Кеуег (Умолчание: ОЕР) 
самоконтроля при повороте ручки Использование кнопок микрофона [ОР]/[0\] в 
(внутренней) выше уровня тона самоконтроля. качестве С\М/ ключа. 

* ОМ: Использовать [УР]/ДОМ] как СМ ключ. 
Время повтора ключа (Умолчание: 2 сек.) • ОРЕ: Не использовать [УР/ОМ] как С\№ ключ. 


Установите интервал времени передачи памяти ключа. Ф Кнопки [ОРЈ/[О\] не работают как “боковой ключ.” 
ФЕсли выбрано “ОМ” невозможно менять частоту или 
номер канала памяти с помощью кнопок [УР]/[ОМ]. 

ополнительно: 
Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Оиіск тепи, в котором нажмите 
“Среѓаиі? для сброса установок. 


«Диапазон от 1 до 60 секунд. 
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4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в режиме КТТУ (Е ЗК) 


Используя встроенный КТТУ декодер и содержимое 

памяти КТТУ Вы можете выполнять основные КТТУ 

операции без использования дополнительного 

оборудования. 

ФЕсли Вы используете программу Р$К изучите её описание. 
1. Выберите режим ВТТҮ. 


2. Откройте окно КТТУ ОЕСОРЕ. 


(МЕМО › [РЕСОБЕ] 


ФВы можете выбрать [РЕСОПЕ] в окне МЕМО 
только в режиме ВТТҮ. 


1 РИ2 


14.1 


00.00 


АТТҮ ОЕСООЕ 


Окно КТТҮ РЕСОРЕ 


3. Вращайте (МАІМ ОТАР) для настройки на сигнал. 


ФИнформация 
•Стремитесь совместить пики сигнала 
огибающей анализатора с вертикальными 
линиями 2125 Гци 170 Гц. 


2 $-метр показывает силу принимаемых 
сигналов. 


• Если не удаётся декодировать сигнал 
попробуйте режим ВТТҮ-В. 


«Стрелки “ 4” и “№” указывают направление 
вращения ручки настройки. 
ВТТУ ОЕСОБЕ 


ноо СІК 


<1> 


ЯА Индикатор настройки 


4. Передача в КТТУ из памяти. 
“Горит красный индикатор передачи ТХ, а также 
активируется измеритель выходной мощности Ро. 


Горит красным Горит красным 


АТТҮ ОЕСОРЕ 


СІК 


Отображается передаваемый текст. 
(Например: передача содержимого ячейки ВТ1) 
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© О режиме реверса ВТТҮ 

Если ВТТУ не декодируется, то попробуйте режим 
КТТУ-К (реверсный). 

Выбор режима КТТУ-К осуществляется повторным 
нажатием [РТТУ] в окне МОРЕ. 

ФКасание [РТТҮ] переключает режимы КТТУ и КТТУ-К. 


режим КТТУ режим КТТУ-К 
170 Гц 2125 Гц 2125 Гц 170 Гц 


Магк 


Зрасе ВЕО ВЕО Зрасе Маҝк 


< Двухпиковый фильтр 

Двухпиковый фильтр (ТРЕ) выделяет и 

дополнительно усиливает звуковые частоты 

соответствующие сигналам Магк и Ѕрасе, что 

улучшает приём КТТҮ сигналов трансивером или 

их декодирование звуковой картой компьютера. 

1. В режиме КТТҮ включите многофункциональное 
меню. 


© ми! 


еу 
2. Нажмите [ТРЕ]. 


ФНажатие [ТРЕ] включает или выключает фильтр. 


ТУ | 21 22 


14100.00 


—\_ вә 


14100.00" 


Ча) 


Подсвечивается если ТРЕ включён 


3. Чтобы закрыть многофункциональное меню 
нажмите (ЕХІТ). 


Примечание: Когда Вы используете двухпиковый 
фильтр громкость звукового сигнала на выходе 
снижается. Это не является неисправностью. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в режиме ВТТҮ (ЕЗК) (Продолжение) 


© Окно КТТУ БЕСООЕ 
Откройте окно КТТУ ОЕСОРЕ в режиме КТТУ. 


меко» [ОЕСОВЕ] 


Информация: Можно переключаться между 
обычным и растянутым окном, нажимая на 
[ЕХРО/ЗЕТ]. 
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100.00 


Р.АМР1 АСС-М 


Обычное 
окно 


ноо СІК ТХ МЕМ ЕХРОФҸТ 
Окно ВТТУ ОЕСОРЕ М) 


При приёме КТТҮ сигналов здесь 
появляются декодированные знаки. 


’ Ч 


Растянутое 
окно 


> НОО ав ТХМЕМ ЕХРОСАТ 
Окно ВТТУ ОРЕСОРЕ “у 


С) Действие 
Выбор функционального меню 
Выбор функционального меню 


Включает и выключает функцию Но!а. 

Ф “(НОГО)” появляется на дисплее и в окне 

РЕСОПЕ останавливается вывод текста. 
Нажатие на 1 секунду очищает окно 
св принятого текста. 
*При включённой функции Но, нажатие 
очищает окно и отменяет функцию Ноа 
Открывает окно ВТТҮ МЕМОКУ. 


Открывает окно КТТУ РЕСОПЕ 106. 
об «Выбор типа файла лога, формата даты. 


Открывает окно КТТУ РЕСОБЕ 106 МІЕ\У. 
Об МЕМ 
„Вы можете проверить сохранённые логи. 
Открывает окно ТНВЕЅНОІР. 
„Вы можете установить порог декодера. 


Выбор обычного или 
ЕХРО/ЗЕТ растянутого окна. 


асание 
на 1 сек. 


Открывает окно ВТТҮ 
ОЕСОРЕ ЗЕТ. 
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© Установка порога декодера 
Настройте порог так, чтобы декодер не 
срабатывал от шума в отсутствии КТТУ сигнала. 


1. Откройте окно КТТҮ ОЕСОРЕ. 
(МЕМО » |ОЕСООЕ 


2. Нажмите [<1>]. 


-\_ вә 


14.1 


00.00 


ВТТУ ОЕСОРЕ 
ВТГУ Епсоде/рес 
рот Магк= 


Окно КТТҮ ОЕСОРЕ 
“Появится функциональное меню <2>. 


3. Нажмите [АО]. 


ВТТУ ОЕСООЕ 


106 106МЕМУМ АО] 


“Появится окно ТНКЕЅНОІР. 

4. Проверяя КТТҮ ОЕСОРЕ, вращением 
настройте порог так, чтобы знаки не 
появлялись от шума. 

Ф Если порог будет слишком высок, Вы не 
сможете принять и декодировать слабый сигнал. 


@ Нажмите [РЕГ] на 1 сек., чтобы сбросить порог 
в исходное значение. 


ТНВЕЗНОЕ О. 
‚ ] 


ОЕР 


5. Чтобы закрыть окно ТНКЕЗНОГО, нажмите [АЮЈ]. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в режиме ВТТҮ (Е$К) (Продолжение) 


© Передача в КТТУ из памяти 
Вы можете передавать ВТТҮ сообщения, 


.. Изначально записанный текст 
предварительно сохранённые в памяти. ЕТ 


ФВы можете изменить сообщение нажав [ЕРІТ] в Гот [Е ОМюОомк 
окне КТТҮ МЕМОКҮ. ОЕ ІСОМ ІСОМ ІСОМК 1 
ОЗЕ ОК 599-599 ВК „! 
1. Откройте окно КТТУ ОЕСОБЕ в режиме ОЗЕРЕ ІСОМ ІСОМ ЦК 599-599 ВК .1 
КТТҮ. 73 СЕЗК .1 


(МЕМО » [РЕСОБЕ 


2. Нажмите [ТХ МЕМ]. МУ ТКАМЗСЕМЕК 1$ 1С-7300 & АМТЕММА 


– 2 


14.100.00 


МҮ КТТҮ ЕОЧРМЕМТ 1$ 1МТЕВМАЕ ЕК 
ОМІТ & РЕМОБЧЕАТОК ОҒ ТНЕ 1С-7300. 1 


АТТҮ ОЕСОСЕ Дополнительно: 

Для передачи содержимого памяти ВТТҮ, можно 
использовать внешнюю клавиатуру, подключённую 
к разъёму [МІС]. Подробнее на стр. 18-3. 


<1> нор 
Окно КТТҮ ОРЕСОРЕ 


«Откроется окно КТТУ МЕМОКҮ. 


3. Нажмите нужную ячейку памяти КТТҮ [КТ1] - 
[878], чтобы передать её содержимое. 
(Пример: ВТ1) 
@©Для отмены передачи и возврату в окно КТТУ 
ОЕСОРЕ, нажмите (ЕХП). 


14.100.00 


ВТТУ МЕМОВУ 
АТЗ АТ4 
95 ОК 5 ЧУ ОЕ 


окно КТТҮ МЕМОКҮ 


*Загорится красный индикатор передачи ТХ, а также 
активируется измеритель выходной мощности Ро. 


ь а 


Горит красным Горит красным 


АТТҮ ОЕСООЕ 


СІК 


Отображается передаваемый текст. 
(Пример: ВТ1) 
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4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в режиме ВТТҮ (ҒЅК) (Продолжение) 


< Редактирование памяти КТТУ 


Вы можете изменить содержание памяти КТТУ. 
Можно сохранить до 8 часто используемых 


ВТТҮ сообщений. 
Каждая ячейка вмещает до 70 знаков. 
1. Откройте окно КТТҮ МЕМОКУ. 


» |ЮЕСОРЕ > ТХ МЕМ > ЕРІТ 


2. Коснитесь ячейки на 1 секунду. 
(Пример: ВТЗ) 


ВТТУ МЕМОВУ 


ВТ2: «ОЕ ІСОМ ІСОМ ІСОМ К. 


ВТЗ: «05 ОК 599-599 ВК. 


ВТ4: 2051 ОЕ ІСОМ ІСОМ №) В 
> 


К 


Окно КТТҮ МЕМОКҮ 


3. Коснитесь “Бай.” 


Окно ОМСК МЕМО 


4. Коснитесь [СІВ] для стирания знаков. 


АТТҮ МЕМОВУ (ВТЗ) 


<— 99-599 ВК. 
С АЛИ ГЕ 187 П АИ 107 ВОР сіх 


Котен „9 


2 ХСсҮУҮВММ ЕМТ 


две12 О 07 РАСЕ 
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5. Введите нужные знаки, и нажмите 

[ЕМТ] для сохранения. 

ФПодробнее “Ввод и редактирование с клавиатуры” (стр. 1-8). 
АТТҮ МЕМОВУ (АТЗ) 


— «ОЕ ІСОМ 1С-7300 К. ы 
С АЛИ ГЕ 161 П АА ТО М5 (О; ТР сн 


АЗБЕСНОУКТЕ мв 


7 ХСУВММ 
две1? 1 97 6РАСЕ |", 


ВТТУ МЕМОВУ 
ВТ1: РЕ ІСОМ ІСОМ К. 


ВТ2: „ОЕ ІСОМ ІСОМ ІСОМ К. 


ВТ4: 2051 РЕ ІСОМ ІСОМ ЦВ 599-599 В 
к. 


6. Чтобы закрыть окно ВТТҮ ОЕСОРЕ, нажмите 
несколько раз. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в режиме ВТТҮ (РҒЅК) (Продолжение) 


< Включение лога ВТТҮ 

Чтобы сохранять содержимое принятых и 
переданных КТТУ сообщений на $0-карту 
необходимо выполнить следующее: 

1. Вставить $50-карту в трансивер. (стр. 8-2) 


2. Открыть окно КТТУ ОЕСОРЕ 1 ОС в 
режиме ВТТҮ. 
(МЕМО » | ОЕСОРЕ > <1> > ОС 
3. Выбрать “Оесоае 09.” 
АТТҮ ОЕСОРЕ 106 ®©-миТІ 
(Св 


Год 5еї 


© му! 


е М" 


4. Выбрать “ОМ.” 


Оесоде 109 


5. Нажать (ЕХІТ). 


.“е” появится в окне КТТУ ОЕСОПЕ, если включена 
функция лога ВТТУ. 


ВТТУ ОЕСОРЕ 


ноо СІК 


<1> 


ТХ МЕМ ЕХРО/ЅЕТ 


6. Чтобы выключить ВТТҮ лог, выберите “ОЕР” в п. 4. 


ополнительно: 
Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Оиіск тепи, в котором нажмите 
“Рреѓаиі? для сброса установок. 
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< Просмотр содержимого лога ВТТҮ 
Вы можете проверить содержимое КТТУ лога. 


1. Вставьте ЗО-карту с нужным логом. (стр. 8-2) 


2. Откройте окно КТТУ ОСЕСОРЕ (ОС \МЕМ/ в 
режиме КТТУ. 


(МЕМО » |ОЕСОВЕ > <1> > (ОС МЕМ/ 


3. Выберите лог для просмотра. 
ФФайл отмеченный “е” является текущим, его 
просмотр при этом не возможен. 


АТТҮ ОЕСОРЕ 106 МІЕМУ 


®-миітІ 


О) Вращать 


®-миітІ 


е М" 


20151124_011600.6ї 


20151125_160034.1хї 


20151125_162229.1хї 


АТТҮ ОЕСОРЕ 106 \ЛЕМЕВ 
1С-7300 ВТТУ Оесоае 2015/11/24 


<КХ 14.100.000 20151124 1:20:57> 
А9 


ВНЕ 

АСОМ 

<ТХ 14.100.000 20151124 1:21:07> 
МҮ АТТҮ ЕОШІРМЕМТ 1$ І№ 
МОРИШАТОК ОҒ ТН 7300 


5КОМІТ & ОЕ 


<ВХ 14.100.000 20151124 1:21:21> 
МВ 

! 

! 


Пример лога сохранённого в текстовом формате. 


4. Чтобы закрыть окно КТТУ ОЕСОРЕ, нажмите 
несколько раз. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в режиме ВТТҮ (Е$К) (Продолжение) 


< Установки лога ВТТҮ 
Вы можете выбрать тип файла лога, формат даты 
и другие установки для ВТТҮ. 


1. Откройте окно КТТУ РЕСОПЕ 106 в 
режиме ВТТҮ. 


(МЕМО » |ОЕСОРЕ > <2> > ОС 
2. Выберите “од Ѕеі” 


< миг! 


О) Вращать 


®©-митІ 


е Му" 


АТТҮ ОЕСОРЕ 106 


Ресоде 109 


3. Выберите нужный пункт. 
(Пример: Еііе Туре) 
АТТУ ОЕСОБЕ 106 ЅЕТ 
Тіте 5атр 
Тігте ${атр (Тите) 


Тите ${атр (Егедиепсу) 


4. Выберите нужную установку, пункт или значение. 
(Пример: НТМ) 


Яе Туре 


5. Чтобы закрыть окно ВТТҮ ОЕСОРЕ, нажмите 
несколько раз. 


Дополнительно: 

Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Оиіск тепи, в котором нажмите 
“РеачР для сброса установок. 
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Тип файла (Умолчание: Тех{) 


Выберите тип файла для сохранения на ЗО-карту 
Тех или НТМЕ. 
ФВы не можете изменить тип файла в процессе записи 


Отметка времени (Умолчание: ОМ) 


Добавление отметки времени к записи в логе 
(дата, время приёма и передачи). 

• ОМ: Отметка будет добавлена 

• ОҒЕ: Отметка не будет добавлена 


Отметка времени (Время) (Умолчание: Госа!) 


Выберите сохранять лог по местному времени 
(Соса!) или по ОТС. 


Отметка времени (Частота) (Умолчание: ОМ) 


Выберите добавлять или нет в лог частоту. 
• ОМ: Частота будет добавлена 
• ОЕЕ: Частота не будет добавлена 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в режиме ВТТҮ (Е$К) (Продолжение) 


< Установки декодирования КТТУ 
Можно изменить установки РЕТ анализатора 
спектра, функции У$О5, ит. д. 


1. Откройте окно КТТУ ОЕСОРЕ в режиме 
ВТТҮ. 


мено » [РЕСОБЕ] 


2. Коснитесь [ЕХРО/ЗЕТ] на 1 секунду. 
«Откроется окно КТТУ ОЕСОРЕ ЗЕТ. 


14.1 


- РИ 12:00 


0000 


АТТҮ ОЕСООЕ 


опис 


МОА 


* ВТГУ Епсобе/рес 


Окно КТТҮ ОРЕСОРЕ 


3. Выберите нужный пункт. 
(Пример: ЕЕТ Ѕсоре Ауегадта) 


© му! 


О) Вращать 


®©-миІТІ 


е М" 


АТТҮ ОЕСОРЕ ЅЕТ 


ЕЕТ $соре Мауеѓогт Союг 


Бесоде ШЅ505 


Оесоде Меми Ипе Соде 


Окно КТТҮ РЕСОРЕ $ЕТ 


4. Выберите нужную опцию или установку. 
(Пример: 2) 


АТТҮ РЕТ $соре Амегадта 


5. Чтобы закрыть окно ВТТҮ ОЕСОПЕ, нажмите 
несколько раз. 


ополнительно: 
Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Оиіск тепи, в котором нажмите 
“РеаиР для сброса установок. 


4-28 


Усреднение анализатора спектра 


РЕТ Зсоре Ауегадіпд (Умолчание: ОЕЕ) 


Можно установить усреднение сигнала анализатора от 
2 до 4 или ОЕР (выкл.). 
ФИспользуйте значение по умолчанию (выкл.) или 

меньшее значения усреднения. 


Цвет сигнала анализатора 
Зсоре Мауеѓогт Соіог 
(Умолчание: В: 51, С: 153, В: 255) 

Выбор цвета сигнала анализатора. 
ФКоснитесь и выберите К (Вед) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Віџе) синий, вращая ручку 
настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
ФВыбранный цвет появится в прямоугольнике. 


Декодирование 4$0$ 


Оесоде 0505 (Умолчание: ОМ) 


Декодер переключается в режим букв после приёма 
пробела. 
ФУ$0$ - УпН\ Оп Ѕрасе - Переключить после пробела. 


• ОМ: Декодируется как буквенный код. 
• ОҒЕ: Декодируется как символьный код. 
Декодирование новой строки 


"Оесоде Мем Шіпе Со4е (Умолчание: СК, ЕЕ, СВ+ЕР) 


Выберите внутренний декодер кода новой строки 
ВТТҮ. 

ФСК позиция для возврата каретки, Е позиция для 
перевода строки. 


«СК, ЕЕ, СВ+ЁЕ: Новая строка с другим кодированием. 
* СВ-+ЕЕ: Новая строка с кодом СВ+ЁРЕ. 


ТХ 0805 


Вставка символа Е!С$ (перевод регистра цифр), 
даже если это не требуется принимающей 
станцией. 


• ОМ: Вставить Е1С$ 
• ОҒЕ: Не вставлять Е1С$ 


(Умолчание: ОМ) 


Ғопі Со!ог (Кесеіме) Цвет шрифта (Приём) 


(Умолчание: В: 128, С: 255, В: 128) 


Выбор цвета шрифта принимаемых знаков. 

@ Коснитесь и выберите К (Кеа) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Віце) синий, вращая ручку 
настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
ФвВыбранный цвет появится в прямоугольнике. 


Ғопі Со!ог (Тгапѕтії) Цвет шрифта (Передача) 
(Умолчание: В: 255, С: 106, В: 106) 


Выбор цвета шрифта передаваемых знаков. 
ФКоснитесь и выберите К (Вед) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Вше) синий, вращая ручку (мост? 
настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
ФвВыбранный цвет появится в прямоугольнике. 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа через ЕМ репитер 


Репитер усиливает сигналы Вашей станции и 
ретранслирует их на другой частоте, повышая 
дальность связи. При работе через репитер 
частота передачи смещается от частоты 
приёма на значение разноса частот. Вы можете 
получить доступ к репитеру с помощью функции 
разноса частот. 


1. Установите нужный диапазон. (стр. 3-3) 
(Например: диапазон 28 Мгц) 


2. Вращайте (МАМ ГАР) для установки рабочей 
частоты. 


хей 


29650.00 


(Например: 29.650.00 МГц) 


3. Выберите режим ЕМ. 
4. Нажмите и удерживайте 6РЫТ на 1 секунду. 
• Будет включён разнос частот ($ріі). 
• Включится функция субтона и на дисплее 
появится индикатор “ТОМЕ”. 
• На дисплее явится частота передачи. 
Включён Топе Включён разнос частот 


\- ЕІЯ 


29650.00 


29.550.00 


Частота передачи 
ФВы можете установить разнос частот для КВ 
диапазонов. 


(стр. 12-5) 


(МЕМО » |ЅЕТ > РипсНоп > РИТ > 
ЕМ ЗРИЫТ ОЯ$е* (НЕ) 
ФВы можете установить разнос частот для 


диапазона 50 МГц. 
(стр. 12-5) 


(МЕМО » |ЭЕТ > Рипсйоп > РИТ > 
ЕМ ЗРЫТ ОЯ$е* (50М) 
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< Установка субтона репитера 
Некоторые репитеры требуют передачи субтона 
для доступа к ним. Субтон дополнительно 
модулируется в передаваемый сигнал и должен 
быть установлен заранее. Выполните следующие 
действия, чтобы установить частоту субтона: 

1. Выберите режим ЕМ. 

2. Нажмите | 

«Откроется окно ЕУМСТ!ОМ. 
3. Нажмите [ТОМЕ] на 1 секунду. 


РОМСПОМ 


АСС 


МОТСН 


Окно РУМСТ!ОМ (режим ЕМ) 
«Откроется окно ТОМЕ ЕВЕООЕМСҮ. 
4. Вращая выберите нужную частоту 
субтона. 


Нажмите на 1 
секунду для 
установки значения 
по умолчанию. 


ТОМЕ РВЕСЦЕМСУ 


ВЕРЕАТЕВ ТОМЕ Т-5 СЕ ТОМЕ Т-5САМ 


88.5Н2 


РЕР 


Окно ТОМЕ РКЕООЕМСҮ 


“Доступные значения частот субтона 


67.0 | 88.5 | 114.8 151.4 | 177.3 | 203.5 | 250.3 
69.3 | 91.5 | 118.8 | 156.7 | 179.9 | 206.5 | 254.1 
71.9 | 94.8 | 123.0 | 159.8 | 183.5 | 210.7 
74.4 | 97.4 | 127.3 | 162.2 | 186.2 | 218.1 
77.0 | 100.0 | 131.8 | 165.5 | 189.9 | 225.7 
79.7 | 103.5 | 136.5 | 167.9 | 192.8 | 229.1 
82.5 | 107.2 | 141.3 | 171.3 | 196.6 | 233.6 
85.4 | 110.9 | 146.2 | 173.8 | 199.5 | 241.8 


Сканирование частоты субтона репитера 


Вы можете просканировать входной сигнал 
репитера и узнать частоту субтона. Трансивер 
выделит и определит эту частоту из принимаемого 
сигнала. 


1. Нажмите [Т-5САМ№]. 
«Сканирование начнётся и остановится, как только 
будет обнаружен субтон. 


ТОМЕ РВЕОЕМСУ 
Т-5ОЕ ТОМЕ 


Мерцает 
при 
сканировании — а= 1911 


КЕРЕАТЕК ТОМЕ 


1. Чтобы закрыть окно ТОМЕ ЕКЕОЧЕМСУ, 
нажмите (ЕХІТ) . 


4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа через ЕМ репитер (Продолжение) 


© Проверка сигнала на входе репитера 
Когда Вы принимаете сигнал с выхода репитера, тат АМ 


ЕМ 
можно проверить слышно ли сигнал на его входе. 29 650 00 
и в 


29.550.00 
Разнос частот включён 


Во время приёма нажмите кнопку 
и удерживайте её для 
прослушивания сигнала на входе 
репитера. 


Нажата 


кнопка ЕС). У А Кнопка отпущена. 


ЕМ. РИ 


29550.00 


Биа © < — Сдвиг частоты 


Удерживайте кнопку нажатой 


Частота передачи другой станции 


Работа с тональным шумоподавителем 


Тональный шумоподавитель (ШП) открывается в том 6. Снова нажмите [ТОМЕ] на 1 секунду. 
случае, если в принятом ЕМ сигнале присутствует ҒОМСТІОМ 

субтон выбранной частоты. Эта функция позволяет Р.АМР/ 
принимать сигналы только от заранее выбранных Н 
станций. Субтон дополнительно модулируется в 
передаваемый сигнал. 


АСС МОТСН 


1. Установите нужный диапазон. № > 
(Например: 28 МГц) 

2. Выберите режим ЕМ. «Откроется окно ТОМЕ ЕКЕОЧЕМСУ. 

3. Вращая установите рабочую 7.Вращая установите частоту субтона. 
частоту. (Например: 29.550.00 МГц) ТОМЕ ҒАЕСОЕМСҮ 


ВЕРЕАТЕВ ТОМЕ Т-501 ТОМЕ Т-5САМ Нажмите на 1 


88.5Н2 секунду для 
установки значения 


Окно ТОМЕ РКЕООЕМСҮ по умолчанию. 


ЕМ) ри 


29.550.00 


“Доступные значения частот субтона 


4. Нажмите (ЕОМСТІОМ) . 67.0 | 88.5 | 114.8 | 151.4 | 177.3 | 203.5 | 250.3 
Откроется окно РОМСТІОМ. 69.3 | 91.5 | 118.8 | 156.7 | 179.9 | 206.5 | 254.1 
5. Нажмите [ТОМЕ] несколько раз, чтобы выбрать 71.9 | 94.8 | 123.0 | 159.8 | 183.5 | 210.7 
режим тонального ШП. 74.4 | 97.4 | 127.3 | 162.2 | 186.2 | 218.1 
• Появится “ТЗОГ”. 77.0 | 100.0 | 131.8 | 165.5 | 189.9 | 225.7 
Ф Нажатие [ТОМЕ] выбирает “ТОМЕ,” “Т$01” или ОЕЕ. 79.7 | 103.5 | 136.5 | 167.9 | 192.8 | 229.1 
и 82.5 | 107.2 | 141.3 | 171.3 | 196.6 | 233.6 
85.4 | 110.9 | 146.2 | 173.8 | 199.5 | 241.8 


Р-АМР/ | Асс | МОТСН 
Сканирование субтона принимаемой станции 
Вы можете просканировать сигнал принимаемой 
станции на наличие субтона. 


1. Нажмите [Т-$САМ]. 
«Сканирование начнётся и остановится, как только 


Окно ЕОМСТІОМ (режим ЕМ) будет обнаружен субтон. 
ТОМЕ РВЕСЦЕМСУ 
Мерцает ВЕРЕАТЕВ ТОМЕ Т-5ОЕ ТОМЕ 
при 88.5Н2 \9 
сканировании - ааа — = 19211] 
2. Чтобы закрыть окно ТОМЕ РКЕООЕМСҮ, нажмите 
(ЕХІТ). 
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4 ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА 


Работа в цифровом режиме (АРЗК) 


Вы можете работать в цифровом режиме используя АРК (Ацаю 
Ғгедиепсу ЗВ Кеуіпо - Тональная частотная манипуляция). 
ФПри работе в режимах КТТУ АРЗК, Р5КЗ1 или /Т65 


с помощью компьютерных программ, руководствуйтесь их 
описанием. 


1. Подключите компьютер или другое оборудование к трансиверу. 
ФПодробнее смотрите “ЕЗК и АРЗК подключения” (стр. 2-5) 


2.Выберите рабочий диапазон. 
(Например: 51 МГц) 

3. Установите цифровой режим Е5В-0, УЗВ-0, АМ-0 или ЕМ-О. 
(Например: ЕМ-0) 


Режим 


М 


ЕМ-О ^1 


51.000.00 


4. Уточните в описании программы подробности соединения. 


ФЕсли цифровой режим использует 55В, настройте 
уровень выходного сигнала в пределах зоны АІС. 


Дополнительно: При работе АРЕЗК в модуляции 
55В отображается точка несущей в соответствии 
с иллюстрацией ниже. 


2295 Гц 


170 Гц 2125 Гц 


| | Точка несущей 


(частота дисплея) 
Мак расе 
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5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анал изатора спектра 


Анализатор спектра позволяет видеть активность 
станций в диапазоне, а также сравнивать уровни 
их сигналов. 


В [С-7300 предусмотрено два режима работы 
анализатора спектра: центральный и 
фиксированный. Отображение области водопада 
можно отключить. Также можно выбрать режим 
малого окна анализатора чтобы получить 
свободное место на дисплее. 


• Окно центрального режима 


Предел (Диапазон отображения) 


Сетка (частота/уровень) 
Значок центрального режима 


——— Предел 


ЅРЕСТКОМ ЅСОРЕ —‘СЕМТЕВ бич 50к/10ав 


ананан ЧЕЧНЯ | 


+50 +100 +150 +200 


Частота настройки (фиксирована в центре) 
Область ЕЕТ— 


— Область водопада 


РЕТ: Быстрое преобразование Фурье 


• Окно фиксированного режима 


Граница (Верхняя частота) — 


Сетка (частота/уровень) 
Значок фиксирован. режима 


г —— Граница (Нижняя частота) 
ЅРЕСТКОМ $СОРЕ ЕХ 


614 25к/104в 
14.3500” 6 
ВЕНУ РИРСДИЛРИНГОНИ ЧИА 


|: 
№ 14.000 


14.30 


14,25 


14.15 14.20 


П ТРАЕ Зе = Ч 


Частота настройки (перемещается) 
Область ЕЕТ— 


— Область водопада 
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< Использование анализатора спектра 
1. Откройте окно ЗРЕСТКУМ $СОРЕ. 


МЕНО» [5СОРЕ | 


5 12:00 


РЕ 


14100.00 = 


$РЕСТКУМ $СОРЕ #ЕМТЕВӰ сга 50к/10ав 


+250К 
обрывы ива ТРЕРУЧЕТӨН ый вби БЕ 


РН ТОНГЕ ИНТА УРНЫ ЕН ЧЕ ТЧЯ 1 


-100 -50 0 +50 +100 +150 +200 


ЅРАМ НОО СЕМТ/ЕІХ ЕХРО/ЅЕТ 
Окно ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ 


-200 -150 


<> 


<2> 


ВЕР 5РЕЕР МАККЕК ЕХРО/5ЕТ 
Функциональное меню (Меню 2) 


Кнопка Действие 
<1> 
9 Выбор функционального меню 
Выбор диапазона в центральном режиме. 
“Доступные пределы: +2.5, 5.0, 10, 25, 
ЗРАМ 50,100, 250 и 500 кГц 
ФНажать на 1 секунду, чтобы установить 
+2.5 кГц. 
Выбор границ частот в фиксированном 
режиме. 
ЕОСЕ | @ Можно выбрать нижнюю и верхнюю 
границу в окне ЅСОРЕ $ЕТ. (стр. 5-6 
~ стр. 5-8) 
Включение функции 
удержания спектра 
Касание | • Появится “(ного)” и маркер. 
НОЕ, Текущий спектр будет 
"заморожен". 
Касание 
Удаляет пиковое значение. 
на 1 сек. 
СЕМТ/НХ |Выбор центр. или фикс. режима. 
Выбор обычного или 
Касание 
ЕХРО/ растянутого окна анализатора. 
ЗЕТ Касание | Переход в окно установок 
на 1 сек. | ЗСОРЕ $ЕТ. 
Открывает окно опорного уровня. (стр. 5-6) 
ВЕЕ Ф Повторное нажатие закрвает окно. 
ФВращайте для настройки 
опорного уровня. 
Выбор скорости развёртки. 
ЗРЕЕО | *“»»»,” “>>,” или “>” соответствует 
РАЗТ, МІР или ЗЕ О\М. 
МАБКЕК | Включение маркера 


2. Для закрытия окна ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ, нажмите 
(ЕХТТ). 


5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анализатора спектра (Продолжение) 


< Центральный режим 

Отображаются сигналы вблизи рабочей частоты 
в заданных пределах. Рабочая частота всегда 
находится в центре. 


1. Откройте окно ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ. 


МЕКО › [5СОРЕ | 


14. 


5 12:00 


100.00 


ЅРЕСТКОМ $СОРЕ 


УРО А 


1 


СЕМТЕВ Сгіа 50к/10ав 
+250к 


ТЕТО ВИИИ РЧ ид зв Р ПОЧИТИН ТЕНИРЧИ ЧЧ УНУ МОЧИТИ 9 


-100 -50 0 +50 +100 +150 +200 


ЅРАМ НОО СЕМТ/ЕІХ ЕХРО/ЅЕТ 
Окно центрального режима 


2. Нажмите [СЕМТ/ҒІХ]. 
•Надпись “ЗТЯ” появится на дисплее. 


200 -150 


ЄТ 


@ Нажимайте [СЕМТ/ҒІХ] для переключения между 
центральным и фиксированным режимом. 

3. Нажимайте [ЗРАМ] до тех пор, пока не появится 
нужный предел отображения частоты. 
«Доступные пределы: 

+2.5, 5.0, 10, 25, 50, 100, 250 и 500 кГц 

ФНажмите [РАМ] на 1 сек., чтобы выбрать +2.5 кГц. 

4. Для выхода из окна ЗРЕСТКУМ ЗСОРЕ, нажмите 

(ЕХІТ). 


% Маркер 
Маркер отображает рабочую частоту в окне 
ЅРЕСТКОМ ЅСОРЕ. 


• Типы маркеров 
СЯ: маркер АХ показывает частоту приёма. 
№: маркер ТХ показывает частоту передачи. 


Нажмите [МАККЕК], чтобы включить или выключить 

отображение маркеров. 

. В центральном режиме можно включить только 
маркер частоты передачи. 

• В фиксированном режиме возможно отображение 
обоих маркеров, либо только маркера приёма. 

Ф Если маркер включён, а рабочая частота находится 
вне частотных границ, в верхних углах окна 
ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ появляется “<<” или “>>”. 
<<: Частота меньше нижней границы. 
>>: Частота больше верхней границы. 
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< Фиксированный режим 
Отображаются сигналы в выбранном диапазоне 
частот. В этом режиме удобно наблюдать за 
активностью станций в диапазоне. Можно 
задать три фиксированных участка для каждого 
любительского диапазона, войдя в окно 
ЗРЕСТКОУМ ЗСОРЕ. Подробнее на стр. 5-7. 


1. Откройте окно ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ. 


МЕНО › [5СОРЕ | 


5 12:00 


РЕ 


14.100.00 ~: 


614 25к/10ав 
14.350 


РЧ РЕНН | 


ЅРЕСТКОМ $СОРЕ 


АХ 


ТЯ ЕАТГАТЧАЕТЕЕЕ ИНЕТА "ИНРО ЧӘКИРӘЫӘУҸР 


14.10 14.15 14.20 14.25 ЕТ] 


ЕРСЕ НОО СЕМТ/ЕІХ ЕХРР/ЅЕТ 
Окно фиксированного режима 


2. Нажмите [СЕМТ/ҒІХ]. 
«Надпись “Ў ” появится на дисплее. 
Ф Нажатие [СЕМТ/РІХ] переключает фиксированный и 
центральный режим. 

3. Нажимайте [ЕРСЕ] до тех пор, пока не появятся 
нужные фиксированные границы частоты. 
Ф Когда рабочая частота выйдет за границы 
выбранного диапазона частот, в верхних углах окна 
ЗРЕСТКУМ $СОРЕ появится “<<” или “>>”. 
<<: Частота меньше нижней границы. 
>>: Частота больше верхней границы. 
Если частота вышла далеко за границы диапазона, 
то появится сообщение “Ѕсоре Очі оѓ Вапде”. 


4. Чтобы закрыть окно ЗРЕСТКУМ ЗСОРЕ 
нажмите (ЕХІТ). 


14:05 


СТУ 


• О маркере РХ 

В фиксированном режиме маркер КХ всегда 
отображает рабочую частоту приёма трансивера. 
В центральном режиме частота приёма находится 
в центре. Поэтому в этом режиме маркер ВХ не 
отображается. 

ФЕсли включена функция Но!а, маркер КХ всегда 
отображается. 


Маркер 


Значок 
Е ЅРЕСТКОМ ЅСОРЕ 


АХ 619 25/1098 


14.350 
П 


ибн ооо шва оби вито 


14.20 14.25 1430 


5РЕЕР  МАВКЕК ЕХРО/ЅЕТ 


ВЕР 


Маркер АХ включён (Фиксированный режим) 


5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анализатора спектра (Продолжение) 


< Работа сенсорного дисплея © Малое окно анализатора спектра 
При касании зоны ЕЕТ или зоны водопада окна Малое окно анализатора спектра может 
ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ, место касания отображаться совместно с окнами других 
увеличивается. Касание сигнала в увеличенном функций дисплея, таких как окно КТТУ 
участке настраивает частоту трансивера на этот ОЕСОВЕ и окно АЧОЮО ЅСОРЕ. 

сигнал. 


Нажмите (М:5СОРЕ, чтобы включить или 
выключить малое окно. 

@ Нажмите на 1 секунду, чтобы 
закрыть другие окна и отобразить только 


ФУдерживание нажатой кнопки изменяет 
частоту передачи (режим РИТ). 
1. Откройте окно ЗРЕСТКУМ $СОРЕ. 


(МЕМО» | $СОРЕ окно ЗРЕСТКУМ $ЗСОРЕ. 
2. Коснитесь дисплея в зоне анализатора. 958 2: ЕИ2 


«Место касания будет увеличено. 
ФКасайтесь только зоны водопада или ЕҒТ. 
РЕСТВИМ ОР 


їо 


5 0 +5 
АЦРІО ЅСОРЕ 
20 о 


И ЅРАМ НОШО СЕМТ/ЕІХ ЕХРО/ЅЕТ 


20 ` 30 `4.0кНг ІЕМЕІ: 2048 1тѕ/Оіу 


Нор ТЕМЕ ТІМЕ  ЕХРО/$ЕТ 


Малое окно анализатора совместно с окном 
АЦЧОЮ ЅСОРЕ 


0 = 6 


шша ЅРАМ НОО СЕМТ/ЕІХ ЕХРО/ЅЕТ 


ЗРЕСТВИМ <СОое реке сн 


<1> ЅРАМ НОР СЕ 


ФИнформация 

. В центральном режиме будет установлена частота 
точки касания, она переместится в центр окна. 

• В фиксированном режиме частота и маркер 
переместятся в точку касания. 

• Касание спектра вне увеличенного участка 
закрывает его. 


4. Чтобы закрыть окно ЗРЕСТКУМ ЗСОРЕ 
нажмите (ЕХІТ). 
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5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анализатора спектра (Продолжение) 


< Настройка опорного уровня 

Регулировка опорного уровня может понадобиться 

ДЛЯ ТОГО, чтобы увидеть слабый сигнал на уровне 

шумов, а также выделить сильный сигнал вблизи 

других сильных сигналов. 

• Эта регулировка не влияет на уровень входного 
сигнала анализатора. 

* Настройка опорного уровня влияет на силу 
сигнала водопада. 


1. Откройте окно ЗРЕСТКУМ ЗСОРЕ 
(МЕМО » | ЗСОРЕ 


2. Нажмите [<1>]. 
• Появится функциональное меню 2. 
3. Нажмите [КЕР]. 
• Откроется окно опорного уровня. 
ФСнова нажмите [КЕЕ] если надо закрыть окно. 


ЗРЕСТКУМ $СОРЕ  "СЕМТЕВ сіа 5к/10ав 


+25К 


0 +5 +10 +15 +20 


5РЕЕР МАҺАКЕК ЕХРР/ЅЕТ 


ЗРЕСТКОУМ $СОРЕ #ЕМТЕАЯ сі 5К/10ав 


+25 
ВЕРЕ (е\е! 


4. Вращайте (МАМ А0 для настройки уровня. 
• Диапазон настройки: —20.0 аВ ~ +20.0 ав 
ФНажмите [РЕГ] на 1 сек., чтобы выбрать +0.0 ав. 


Отличия спектров (+20.0, +0.0, —20.0 ав) 
Опорный уровень Опорный уровень 


+20.0 4В) (-20.0 ав) 
[ЕТ > (аа ” 


@ФПри позитивном изменении уровня, все 
сигналы становятся сильнее. Негативное 
изменение уровня ослабляет все сигналы. 


5. Нажмите [КЕЕ]. 
• Окно настройки уровня закроется. 

6. Чтобы закрыть окно ЗРЕСТКУМ ЗСОРЕ 
нажмите (ЕХІТ). 
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< Скорость развёртки 

Скорость движения водопада и изменения сигналов 
анализатора зависит от скорости развёртки. 

@ Предусмотрено три скорости “Ѕіом” (медленно), 
“Міа” (средне) и “Разг (быстро). (стр. 5-7) 


1. 


Откройте окно ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ. 


мено › [5СОРЕ | 


2. Нажмите [<1>]. 


З. 


4. 


• Появится функциональное меню 2. 

Нажмите [5РЕЕО] несколько раз, чтобы выбрать 
нужную скорость. 

• Выбор скорости: РАЗТ, МІР или ЗЕО\М/ 

@ ”ррр“, "рр или “>” соответствует РАЅТ, МІР, или ГОМУ. 
Ф Всплывающее окно появляется в центре при каждом 


касании и отображается в течение одной секунды. 


СЕМТЕК Сгіа 20к/10ав 
+100к 


4. М 


ЅРЕСТКОМ ЅСОРЕ 


0 +20 +40 +60 +80 


ВЕР ЅРЕЕОд МАККЕК ЕХРР/ЅЕТ 


Скорость развёртки (РА$Т) 


“уу 
ЅРЕСТКОМ $СОРЕ 


СЕМТЕК Сгіа 20к/10ав 
+100к 


Скорость развёртки (МІР) 


“у 
ЅРЕСТКОМ $СОРЕ 


СЕМТЕВ Сгіа 20к/10ав 
+100к 


Скорость развёртки (Ѕ_О№) 


“у” 
ЅРЕСТКОМ $СОРЕ 


СЕМТЕВЯ Сгіа 20к/104В 
+100к 


$ 


+80 


Чтобы закрыть окно ЗРЕСТКУМ ЗСОРЕ 
нажмите (ЕХІТ). 


5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анализатора спектра (Продолжение) 


< Окно установок анализатора 
Позволяет установить цвет сигналов, 
границы частот для фиксированного 
режима ит. д. 


1. Откройте окно ЗРЕСТКУМ $ЗСОРЕ. 
(МЕМО » | ЅСОРЕ 


2. Нажмите [ЕХРО/ЗЕТ] на 1 секунду. 
3. Выберите нужный пункт. 


ЅСОРЕ ЅЕТ ®Миті 


О) Вращать 


© му! 


Фо 
4. Выберите опцию или установку. 


Ф Подробности установки параметров описаны ниже. 


Мах Но!а 


СЕМТЕК Туре ОіѕрІау 


Магкег Ро$оп (ЕІХ Туре) 


Ѕсоре аигіпо Тх (СЕМТЕК Туре) 


5. Для выхода из окна ЗРЕСТКУМ ЗСОРЕ нажмите 
несколько раз. 


ополнительно: 

Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 
секунду, откроется Ошск тепи, в котором 
нажмите “Сеѓаиі? для сброса установок. 


Ѕсоре ачгта ТХ (СЕМТЕВ ТУРЕ) (Умолчание: ОМ) 
Можно отключить отображение передаваемого 
сигнала в окне анализатора. 


Мах Ноа (Умолчание: 10$ Ноа) 
Выберите установку отображения пиковых 


значений сигнала в окне анализатора . 


• ОҒЕ: Отображене пиковых значений 
сигнала отключено. 
• 105 Ноа: Удержание пиковых значений 10 сек. 


• ОМ: Постоянное удержание пиковых значений 
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СЕМТЕК Туре Оіѕріау 


Выбор центральной частоты окна ЗРЕСТКУМ 
ЗСОРЕ. (Только для центрального режима) 


(Умолчание: ЕЖег Сещег) 


• ЕКег Сещег: Центральная частота окна 
ЗРЕСТКУМ $СОРЕ соответствует 
центральной частоте выбранного 
фильтра. 

• Саггіег Роіпі Сепїег: 
Центральная частота окна ЗРЕСТКУМ 
ЗСОРЕ соответствует частоте несущей 
для выбранного рабочего режима. 

• Сатег Рот Сещег (Абѕ. Егед.): 


Центральная частота окна 
ЗРЕСТКУМ ЅСОРЕ соответствует 
частоте несущей, дополнительно в 
нижней части окна отображается 
фактическая частота. 


Ф Абѕ. Егед.: Абсолютная частота 


Магкег Роѕііоп (Ғіх Туре) (Умолчание: Сатег Рот) 


Выбор позиции маркера в окне ЗРЕСТКУМ $ЗСОРЕ. 
(Только в фиксированном режиме) 


• Еіќег Сепег: Маркер отображает центральную 
частоту выбранного фильтра. 

• Сащег Роіпё: Маркер отображает частоту 
несущей для выбранного 
рабочего режима. 


УВ\/ (Умолчание: Маггом) 
Выбор полосы видеосигнала (МВ\М). 


• Маггом: Узкая полоса. 

• МЛае: Широкая полоса. 

ФЕсли выбрана широкая полоса, линии спектра 
расширяются. При этом тонкие линии не 


отображаются. 
Ауегадіпд (Умолчание: ОЕР) 


Установка усреднения сигнала ЕЕТ анализатора 
спектра в пределах от 2 до 4 или отключено. 


„ ОЕЕ: Спектр обновляется за каждое время 
развёртки. Эта установка соответствует 
максимальному разрешению анализатора. 

.2,3,4: Спектр обновляется за период от 2 до 4 


длительностей развёртки, что приводит к 
сглаживанию изображения спектра. 


ҮМауеғогт Туре (Умолчание: Е!) 


Выбор типа отображения ЕЁТ анализатора спектра. 


• Е: Заливка цветом. 
• Рі + пе: Заливка цветом и огибающая линия. 


5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анализатора спектра (Продолжение) 


< Окно установок анализатора (Продолжение) 
Үауеѓғогт Со1ог (Сиггеп) 

(Умолчание: (К) 172 (С) 191 (В) 191) 
Установка цвета принимаемых сигналов. 
ФКоснитесь и выберите К (Вед) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Вше) синий, вращая ручку 


настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
ФВыбранный цвет появится в прямоугольнике. 


\ауеГогт Со!ог (Шпе) 

(Умолчание: (В) 56 (С) 24 (В) 0) 
Установка цвета огибающей линии сигналов. 
ФКоснитесь и выберите К (Кеа) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Ве) синий, вращая ручку 
настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
ФВыбранный цвет появится в прямоугольнике. 


М/ауеГогт Соі!ог (Мах Но!а) 
(Умолчание: (К) 45 (С) 86 (В) 115) 
Установка цвета пиковых значений сигналов. 


ФКоснитесь и выберите К (Кеа) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Віие) синий, вращая ручку 
настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
ФвВыбранный цвет появится в прямоугольнике. 


М/айега! ОіѕрІау (Умолчание: ОМ) 
Отображение водопада в обычном или малом 


окне анализатора. 


ФВ растянутом окне водопад всегда включён. 


• ОЕЁЕ: Выключить водопад. 
• ОМ: Включить водопад. 


үҮаќѓегға!! Ѕрееа 
Выбор скорости водопада. 


• ЅІом: Медленная скорость водопада. 
• Ма: Средняя скорость водопада. 
• Газ: Быстрая скорость водопада. 


(Умолчание: Ма) 
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үҮаѓегѓаі! $12е (Ехрапа Зсгееп) (Умолчание: Ма) 
Выбор высоты водопада в растянутом режиме. 


• Эта!: Такая же высота, что и в обычном окне 
растягивается только спектр анализатора. 
. Ма: Высота увеличивается в том же 
соотношении, что и спектр анализатора. 
• [агде: Растягивается только водопад. 


Үаќегғаії Реак Соіог Гемеі (Умолчание: Спа 8) 


Выбор градаций цветов для силы сигнала водопада. 
С увеличением силы сигнала цвета меняются в 
следующем порядке: чёрный, синий, голубой, 
зелёный, жёлтый и красный. 

• Выбор: Спа 1 ~ Спа 8 


үҮаѓегѓа!! Магкег Аиїо-һіае (Умолчание: ОМ) 
Авто-скрытие маркера в зоне водопада. 


• ОҒЕ: Маркер в зоне водопада отображается всегда. 
• ОМ: Маркер автоматически скрывается через 
2 секунды после установки частоты. 


Ғіхеа Еадеѕ 
0.03 – 1.60 (Умолчание: М№о.1 0.500-1.500 МГц) 
(Умолчание: №.2 0.500—1.500 МГц) 


(Умолчание: Мо.3 0.500-1.500 МГц) 
Установка границ частот для фиксированного 
режима. Каждому любительскому диапазону 
можно установить по 3 пары границ. 


• Диапазон установки границ: 0.030 ~ 1.600 МГц 
Ахед Еадеѕ ( 0.03 - 1.60) №.1 


- 1.500 МН? 


2 


ФКоснитесь ЕЗ. чтобы выбрать верхнюю или 
нижнюю границу частоты, а затем, вращая 
установите значение. 

ФВы можете ввести частоту напрямую с помощью 
клавиатуры. 


5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анализатора спектра (Продолжение) 


© Окно установок анализатора (Продолжение) 
1.60 – 2.00 (Умолчание: Мо.1 1.800-2.000 МГц) 
(Умолчание: №.2 1.800-1.830 МГц) 
(Умолчание: №о.З 1.900—1.930 МГц) 


26.00 – 30.00 (Умолчание: Мо.1 28.000-29.000 МГц) 
(Умолчание: №о.2 28.000-28.200 МГц) 
(Умолчание: №о.З 28.200-29.000 МГц) 


• Диапазон установки: 1.600 ~ 2.000 МГц 


2.00 – 6.00 (Умолчание: № .1 3.500—4.000 МГц) 
(Умолчание: №.2 3.500-3.575 МГц) 


(Умолчание: Мо.3 3.750-3.850 МГц) 


• Диапазон установки: 26.000 ~ 30.000 МГц 


30.00 – 45.00 (Умолчание: М№.1 30.000-31.000 МГц) 
(Умолчание: М№.2 30.000-31.000 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 30.000-31.000 МГц) 


• Диапазон установки: 2.000 ~ 6.000 МГц 


6.00 — 8.00 (Умолчание: №.1 7.000-7.300 МГц) 
(Умолчание: №о.2 7.000-7.030 МГц) 


(Умолчание: Мо.3 7.030-7.200 МГц) 


• Диапазон установки: 30.000 ~ 45.000 МГц 


45.00 – 60.00 (Умолчание: №.1 50.000-51.000 МГц) 
(Умолчание: №о.2 50.000-50.100 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 50.100-50.300 МГц) 


• Диапазон установки: 6.000 ~ 8.000 МГц 


8.00 – 11.00 (Умолчание: №о.1 10.100-10.150 МГц) 
(Умолчание: М№.2 10.100—10.130 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 10.130—10.150 МГц) 


• Диапазон установки: 45.000 ~ 60.000 МГц 


60.00 – 74.80 (Умолчание: Мо.1 70.000-70.500 МГц) 
(Умолчание: №о.2 70.000-70.250 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 70.250-70.500 МГц) 


• Диапазон установки: 8.000 ~ 11.000 МГц 


11.00 – 15.00 (Умолчание: №о.1 14.000—14.350 МГц) 
(Умолчание: №о.2 14.000-14.100 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 14.100-14.350 МГц) 


• Диапазон установки: 11.000 ~ 15.000 МГц 


15.00 – 20.00 (Умолчание: №.1 18.068—18.168 МГц) 
(Умолчание: М№.2 18.068—18.110 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 18.110—18.168 МГц) 


• Диапазон установки: 15.000 ~ 20.000 МГц 


20.00 – 22.00 (Умолчание: №.1 21.000-21.450 МГц) 
(Умолчание: Мо.2 21.000-21.150 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 21.150-21.450 МГц) 


• Диапазон установки: 20.000 ~ 22.000 МГц 


22.00 – 26.00 (Умолчание: Мо.1 24.890-24.990 МГц) 
(Умолчание: №о.2 24.890-24.930 МГц) 
(Умолчание: Мо.3 24.930-24.990 МГц) 


• Диапазон установки: 22.000 ~ 26.000 МГц 
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• Диапазон установки: 60.000 ~ 74.800 МГц 


5 РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ 


Окно анализатора спектра звука 


Окно позволяет отображать принимаемые 
звуковые сигналы в виде спектра и в режиме 
осциллографа. ЕЕТ анализатор частотного 
спектра звука также имеет водопад. 


1. Откройте окно АЧОО ЅСОРЕ. 


мено » [4950] 


5 12:00 


АР? 


14195.00 ~: 


АЧОО $СОРЕ 


20 30 `4.0кНг ІЕМЕІ:-2048 


НОО ТЕМЕ ТІМЕ 
Окно АОЮІО $СОРЕ 


1т5/О№ 


ЕХРО/5ЕТ 


Кнопка Действие 
Включение аттенюатора для 
Касание | ЕҒТ анализатора спектра. 

АТТ • 0 (Выкл.), 10, 20 или 30 ав 
Касание Выключение аттенюатора.(0 ав) 
на 1 сек. 

Включение функции удержания спектра. 
НОО | • “(ного)” появится на дисплее и текущий 
звуковой спектр будет "заморожен". 
Выбор уровня осциллографа. 
ЕЕЕ 0, —10, —20 или —30 ав 
ТІМЕ Выбор времени развёртки осциллографа. 
• 1, 3, 10, 30, 100 или 300 мс/деление 
Выбор обычного или 
Касание 
ЕХРО/ растянутого окна. 

ЗЕТ Касание |Вход в окно настроек АООІО 

на 1 сек. | ЗСОРЕ ЅЕТ. 


2. Для выхода из окна АЧОО ЗСОРЕ, нажмите 
(ЕХІТ). 


• Окно АЧОЮ $СОРЕ 


АЧОО 5СОРЕ 


ЕМЕ: -2098 15/0 


`4.0КНг 


тла ЮЕ 72: 30 


Зона водопада Осциллограф —— 


Зона ЕЕТ анализатора 


Дополнительно: 
Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 
секунду, откроется ОшскК тепи, в котором 
нажмите “Сеѓаиі? для сброса установок. 
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< Окно установок анализатора 

Позволяет изменить тип отображения сигнала ЕЕТ 
анализатора, цвет сигнала анализатора и 
осциллографа. 


1. Откройте окно АЦЮІО ЅСОРЕ. 
мену» 


Коснитесь [ЕХРО/ЅЕТ] на 1 сек. 
Выберите нужный пункт. 
АЦОІО ЅСОРЕ ЅЕТ 


о № 


®©-митІ 


О) Вращать 


®©- миті 


е Му" 


4. Вращая выберите опцию или установку, 
а затем нажмите . 
«Подробности установки параметров описаны ниже. 
5. Для выхода из окна АЧОЮ ЗСОРЕ, нажмите 
несколько раз. 


ЕЕТ Ѕсоре Мауеѓогт Соог 


ЕЕТ Ѕсоре Маїег#а!! Оіѕріау 


ОѕсіПоѕсоре Мауеѓогт Союг 


ҒҒТ Ѕсоре Мауеѓогт Туре (Умолчание: Е!) 


Выбор типа отображения сигнала анализатора спектра. 


• ЕШ: Сигнал анализатора залит цветом. 
• пе: Контур сигнала отображён линией. 


РЕТ Ѕсоре Мауеѓогт Со|ог 
(Умолчание: (К) 51 (С) 153 (В) 255) 
Выбор цвета сигнала ҒЕТ анализатора спектра. 
ФКоснитесь и выберите К (Веа) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Ве) синий, вращая ручку 
настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
Ф Выбранный цвет появится в прямоугольнике. 


РЕЕТ Ѕсоре М/айе! а! Оіѕріау (Умолчание: ОМ) 
Включение или выключение водопада. 


• ОҒЕ: Водопад выключен. 
• ОМ: Водопад включён. 


ОзсШозсоре Мауеѓогт Со|!ог 
(Умолчание: (В) 0 (С) 255 (В) 0) 
Выбор цвета сигнала осциллографа. 
ФКоснитесь и выберите К (Веа) красный, С (Сгееп) 
зелёный или В (Вше) синий, вращая ручку 
настройте соотношение цветов от 0 до 255. 
Ф Выбранный цвет появится в прямоугольнике. 
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6 запись ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 


Запись голосовых 080 


Трансивер оборудован устройством для записи 
ОО. Оно может записывать не только 
принимаемые, но и передаваемые звуковые 
сигналы. Запись ОЗО может понадобиться для 
подтверждения связей с редкими станциями 
или ОХ-экспедициями. Эту функцию можно 
использовать также для многократной отправки 
сообщений. Записанные 050 сохраняются на 
ЗО-карту. Предусмотрено два способа записи 
сообщений. 


ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Для записи О$О необходимо приобрести $0-карту. 

• Если на 50-карте отсутствует папка "!С-7300", в 
которую происходит резервное копирование всех 
данных, необходимо выполнить форматирование 
карты. См. раздел "Форматирование карты памяти 
$0" (стр. 8-3). 

• НЕ извлекайте 50-карту во время записи О50. 
Запись может быть прервана, а карта повреждена. 

• Запись возобновится, даже если выключить, а затем 
включить трансивер. 

• Запись продолжается до нажатия <<КЕС 5їор>> или 
пока не закончится место на карте. 

• Когда содержимое записи превысит 2 СВ, запись 
продолжится в новый файл. 


Дополнительно: 


Если в установках включена функция РТТ 
Аиѓотайс Кесогаіпо , запись начнётся 
автоматически при нажатии [РТТ], (стр. 6-8). 


Информация: О записи 
«После начала записи, на 30 карте 
автоматически создаётся папка и файл. 
Ф Формат названия папки: год-месяц-день. 
Ф Формат названия файла: год-месяц-день 
час:минуты:секунды. 
@ Звуковые файлы записанные в один день 
сохраняются в одну и туже папку. 


Во время записи горит 5 и мерцает 8. 
°В режиме ожидания, запись останавливается. 
Во время паузы мерцает Е“. 


“При касании 9 появляется “Ѕїор гесогаіпо?” 


Ф Если нажать [ҮЕ], запись остановится и 
диалоговое окно исчезнет. 

Ф Если нажать [МО], диалоговое окно исчезнет, 
а запись продолжится. 


ВЕС 


*После остановки записи, гаснет. 
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< Быстрая запись 
Можно быстро записать принимаемый звук. 


1. Нажмите (@0СК). 
«Откроется окно ЯОШСК МЕМО. 
2. Нажмите “<<ВЕС Ѕіай>>.” 


ОШІСК МЕМО 


<<ВЕС 5їагі>> 


• Начнётся запись. 
• Будет показано: “Кесогаіпа $апеч.” 
3. Снова нажмите (@0СК). 
«Откроется окно ОШСК МЕМО. 
4. Нажмите “<<ВЕС Ѕіор>>.” 


ОШІСК МЕМО 


Меїег Туре 


• Запись остановится. 
• Появится сообщение: “Весогаіпо ѕїорреа.” 


Ф Обычная запись 
Можно записывать звук при приёме и передаче. 


1. Откройте окно ОЗО КЕСОКПЕК. 


мЕМО) › [ВЕСОВ] 


2. Нажмите “<<КЕС Ѕіагі>>.” 
050 КЕСОАОЕК 


<<ВЕС Ѕїагі>> $ 


• Начнётся запись. 
• Появится сообщение: “Кесогаіпо ѕќорреа.” 
3. Коснитесь “<<ВЕС Зюр>>.” 


050 ВЕСОВОЕК 


\9 


• Запись остановится. 
• Появится сообщение: “Кесогаіпо ѕќорреа.” 


4. Для закрытия окна ОЅО КЕСОКПЕК, нажмите (ЕХІТ). 


РІау Ее 


6 запись ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 


Воспроизведение звуковых О$О В Опции воспроизведения 


Чтобы воспроизвести записанное ОЗО необходимо: 


1. Открыть окно РЕАУ ЕШЕЗ. 
(МЕМО » РЕСОБРО > Ріау ЕЙез 


“Появится список папок. 
2. Выбрать папку, содержащую нужный файл. 


© ми! 


О) Вращать 


®©-МиІтІ 


е М" 


РІАҮ ЕЦЕЅ 


20160105 


20160108 


“Появится список файлов. 
3. Выбрать нужный файл. 


20160106 


2016/01/06 12:02:55 


2016/01/06 12:06:38 


МОЕ РЕАУЕК 
2016/01/06 12:06:26 
14.100.00 
95в АХ 


5ай Тіте : 
Ғгедиепсу : 
Моде : 


» 


*Начнётся воспроизведение выбранного файла. 
Ф Будут воспроизведены все следующие файлы 
в папке, после чего воспроизведение остановится. 


4. Чтобы закрыть окно РЕАУ ЕІЕЅ, нажмите 
несколько раз. 
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Предусмотрена возможность быстрой прокрутки при 
воспроизведении. Вы можете изменить время 
прокрутки в окне РЕАУЕК $ЕТ. (Умолчание: 10 сек.) 


» КЕСОКО > РІауег Ѕеї > ЅКір Тите 


< Прокрутка вперёд 


Нажмите Я для перехода вперёд на время прокрутки. 
(Умолчание: 10 сек.) 


< Прокрутка назад 

Нажмите |“ | для перехода назад на время прокрутки. 

(Умолчание: 10 сек.) 

Ф Если нажать |“ | в течение первой секунды воспроизведения 
файла, начнётся воспроизведение предыдущего файла. 


© Пауза 

Нажмите №. 

Ф ШЭ отобразится в паузе. 
ФДля отмены паузы нажмите 8. 


< Воспроизведение предыдущего файла 


Нажмите | для воспроизведения предыдущего файла 
Ф Если в папке есть несколько файлов и воспроизводится 
самый ранний файл, нажмите № для воспроизведения 


файла с начала. 


< Воспроизведение следующего файла 


Нажмите для воспроизведения следующего файла. 
Ф Если воспроизводится последний файл, нажмите 


для остановки воспроизведения. 


< Переход к началу предыдущего файла 
ө Во время паузы, нажмите |“ | для перехода к началу 


предыдущего файла. 
Ф Для воспроизведения нажмите №9. 


® Во время паузы нажмите для прехода к началу 


предыдущего файла 
Ф Для воспроизведения нажмите №9. 


< Переход к началу следующего файла 
Во время паузы нажмите $ для перехода к началу 
следующего файла. 

Ф Для воспроизведения нажмите №. 


6 запись ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 


Опции воспроизведения (Продолжение) 


© УОСЕ РЬА\ТЕК (окно плеера) 


За“ Тіте 
Дата и время начала 
записи файла. 


Номер файла 
номер воспроизводимого 
файла/количество файлов. 


МОІСЕ РЕАУЕК 
2016/01/06 12:06:26 
14.100.00 
95в АХ 


чай Тіте : 
Егедиепсу : 


Моде : 


> 0011 


1« 44 


и, 


Назад Вперёд 
Предыдущий файл Следующий файл 


Нажать для паузы или воспроизведения 


Информация записи 
Рабочая частота, режим 
и тип звукового файла: 
Приём (ВХ) или 
Передача (ТХ). 


Процесс 
воспроизведения 
текущего файла. 


МОЕ Р 
2016/01/00 
14.100.00 


ҮЕВ 
12:06:26 


Ѕќак Тіте : 
Ғгедиепсу : 


Время прошедшее 
с начала 
воспроизведения 


Значок воспроизведения 
Ф Отсутствует при паузе. 


Общее время 
Длительность 
записанного файла. 
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Информация о файле 


Трансивер сохраняет информацию о записанном 
файле: рабочую частоту, рабочий режим, дату ит. д. 


1. Откройте окно РЕАУ ЕШЕЗ. 
(МЕМО » РЕСОБРО > Ріау ЕПеѕ 


“Появится список папок. 


2. Выберите папку, содержащую нужный файл. 


®©-миітІ 


О) Вращать 


®©-миітІ 


С 
“Появится список файлов. 


3. Нажмите на выбранный файл на 1 секунду. 


РІАҮ ЕЦЕЅ 


20160105 


20160108 


20160106 


2016/01/06 12:02:55 


2016/01/06 12:06:38 \9 > 


> 


«Откроется окно ОШІСК МЕМО. 
4. Нажмите “ЕіІе шюгтайоп.” 


Рев{е 


рејеїе А! 


ЕЦЕ ІМҒРОКМАТІОМ 


Егеаиепсу: 14.100.00 
Моде: Џ5В АХ 
5-теќег: 50 
фа“ Тите: 2016/01/06 


5. Для закрытия окна РЕАУ ЕІШЕЅ нажмите 
несколько раз. 


6 запись ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 


Информация о папке Удаление файлов 


Трансивер показывает название, дату, количество Вы можете удалить записанный звуковой файл. 
файлов и объём данных в папке. 


1. Откройте окно РЕАУ ЕШЕЗ. 


1. Откройте окно РЕАУ ЕІШЕЅ. (МЕМО » |КЕСОКО > Р!ау ЕЙез 
› ВЕСОББ > Ру Ейеѕ “Появится список папок. 


2. Выберите папку в которой находится удаляемый 
“Появится список папок. файл. 


2. Коснитесь нужной папки на 1 секунду. РУКЕ и мит 


20160105 Врашать 
РІАҮ ЕШЕЅ / О) Р Б 


®©-митІ 


=" 
20160108 Ху 


“Появится список файлов. 


3. Коснитесь файла на 1 секунду. 
«Откроется окно ОШІСК МЕМО. 20160106 11 


3. Нажмите “Роаег Іпѓогтаійоп.” 2016/01/06 12:02;55 


20160105 


20160108 


А 
2016/01/06 12:06:38 \9 У 


«Откроется окно ОШСК МЕМО. 
4. Нажмите “Беще.” 


Рев{е 


Реве АП Ро!Чегу 


ОШІСК МЕМО 


РОГОЕВ 1МРОВМАТОМ 
Мате: 20160106 
Ее: 3(835КВ) 
Ра{е: 2016/01/14 
16:52:17 


Рев{е 


Беве А! 


• Появится “беве ће?” 
Нажмите [ҮЕ]. 


5. 


4. Чтобы закрыть окно РЕАУ ЕІЕ$, нажмите 
несколько раз. 


Беве Ме? 


«Выбранный файл удалён. 
6. Для закрытия окна РЕАУ ЕІШЕЅ, нажмите (ЕХІТ) 
несколько раз. 


< Удаление всех файлов 
Чтобы удалить сразу все звуковые файлы в 
папке, выберите “СеІеїе АІ” в пункте 4 выше. 
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6 запись ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 


Удаление папок 


Можно удалять папки, содержащие записанные 
звуковые файлы. 


Примечание: Все файлы в папке будут удалены. 


1. Откройте окно РЕАУ ЕШЕЗ. 
(МЕМО » РЕСОВРО > РІау ЕЙез 


“Появится список папок. 
2. Коснитесь нужной папки на 1 секунду. 


РЕАУ ЕЦЕЅ 


20160105 


20160108 


«Откроется окно ОСК МЕМО. 
3. Нажмите “СеІеїе” 


ОШІСК МЕМО 


Рев{е 


Беве АП Ро!Чегу 


• Появится “Бев{е ю!4ег?” 
4. Нажмите [ҮЕ]. 


РеІеїе ғоіаег? 


«Выбранная папка удалена. 
5. Чтобы закрыть окно РЕАУ ЕШЕЗ, коснитесь 
несколько раз. 


< Удаление всех папок 
Чтобы удалить сразу все папки, выберите 
“Оеве А! Роег$” в пункте З выше. 


6-6 


Информация о $0-карте 


1. Откройте окно $9 САРО. 


МЕМО»|ЗЕТ > $0 Сага 


2. Выберите “$0 Сага Іпіо.” 


©<мит! 


О) Вращать 


®©митІ 


е М" 


оаа $ейта 


Ѕауе 5е тд 


Ѕсгееп Сарїиге Мем 


“Появится окно ЗО) САКО ІМҒО. 


50 САКО ІМҒО 
Ғгее ѕрасе: # 
15,182.3МВ 
(КЕС:276һ23т) 


Сарасіїу: 15,185.5МВ 


Окно $0 САБО ІМҒО 


3. Чтобы закрыть окно $0 САВО, нажмите Ехт 
несколько раз. 


6 запись ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 


Воспроизведение файлов на компьютере 


Вы можете воспроизвести записанные звуковые 

файлы при помощи ПК. 

Ф Информация о записи (частота, дата, ит. д.) не 
отображается. 

Ф Ниже приведено описание для Місгоѕой® \Міпаомѕ® 7. 


1. Вставьте ЗО-карту в слот компьютера. 
ФЕсли ПК не имеет слота $0-карты, вставьте карту 
в картридер и подключите его к компьютеру. 


2. После обнаружения компьютером $0-карты 
появится окно автозапуска (показано 
справа). Щёлкните “Открыть папку для 
просмотра файлов.” 

“Появится папка “1С-7300”. 


3. Два раза щёлкните папку “!С-7300”. 


4. Два раза щёлкните папку “\Мо!се”. 


5. Два раза щёлкните папку, где находится 
нужный файл. 


(Пример: папка 20160106) 


6. Для начала воспроизведения два раза 
щёлкните нужный файл. 


(Пример: 20160106 120255 мау) 


ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Процесс воспроизведения в разных программах 
отличается. Подробности приведены в файле помощи 
программы. 

• Если после двойного щелчка файл не воспроизводится, 
загрузите и установите необходимую программу. 
(Например: \Міпаомѕ Меаіа® РІауег) 


Трансивер 


80-карта 


Картридер 


А 
> АшоРау | —| ны 


Вето\маЫе 015К (Е:) 


== 


бепега! орНоп5 


Орел бег о уен е ———— Щёлкните 


№ це і апуе ог Баскио 


уў“ < > Сот... ь Вет... № ~ [++ |! 
Огдапіге ~ Ѕһаге міһ т Вит» ЗЕЕ 
|= Үідеоѕ ^ Мате 
2 ФЬ 1с-73001<«—— Дважды 
Ш Сотршег В 
ь 4 щелкните 
Е 
©) = < вепоаыерак (е) › 16-7300 » < 
Огдапіге т Ѕһаге мА т Вит Мем Ёоіаег 
ЭХ Ғахогіїез = Мате 
№ саршге 
09 Ныайез Ш Оесоде 
=] роситепёѕ № зенита 
Ә мове ее 1———————— Дважды 
а а пч щёлкните 
а 
ӨӨ-п «є ВетоуаЫ̇е ОБК (Е) » 1С-7300  Моісе ь УСЕ 
Огдапіге = Ѕһагеміһ т Вип Мем оідег 
ЭЙС Еамотез пате 
Ш 20160105 
зьне С Дважды 
2 росителіх И 20160108 Д е МД 
И 4 щелкните 
Өо-а « 1С-7300  Моісе › 20160106 ЕСЕ 
Огдапіге = һагемі т Вип Мемоідег 
ЭЙС Ғауогіќез - 


С 20160106 _120255.%ау | ——— Дважды 


9 пьгпе 2] 20160106_120626.мау ё 
2 я лкните 
2) роситепіз 2) 20160106 120638.%ау Щщ 
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Окно КЕСОКОЕК ЕТ 


Вы можете изменить установки записи и 
воспроизведения в окне установок рекордера. 


(Пример: Установки режима записи КЕС точе.) 
1. Откройте окно О$О ВЕСОКПЕК. 


ЕКО » |ВЕСОВО] 


2. Выберите “Бесогаег Ѕеї.” 


© му! 


О) Вращать 


®©-миітІ 


е М5" 


950 КЕСОАРЕК 


<<ВЕС Ѕіагі>> 


РІау ЕіІеѕ 


РІауег Ѕеї 


3. Выберите нужный пункт. 
ВЕСОВОЕВ ЅЕТ 
ТХ ВЕС АидЮ 
ВХ ВЕС Сопаїіоп 


Не 5ри 


5. Чтобы закрыть окно КЕСОКОЕК ЗЕТ, нажмите 


несколько раз. 


ВЕС Моде 


Выберите режим записи звуковых О$0. 
*ТХ&БХ: Запись при передаче и приёме. 


“ВХ Опу: Запись только при приёме. 


ТХ ВЕС Ацчаю 
Выберите способ записи звука при передаче. 
• "Оігесё: Запись с микрофона. 

• Мопйог: Запись через ТХ топйог. 


ВХ ВЕС СопаНюп 
Выберите условие записи при приёме. 

• АМ/ауз: Запись, даже если сигнал не принимается. 
•Ѕаиеісћһ Аш: Запись только при открытом ШП. 


(Запись приостанавливается, если 
шумоподавитель закрывается) 


(Умолчание: ТХ&КХ) 


(Умолчание: Оігесї) 


(Умолчание: Зацесп Ащо) 
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ЕИе Зри (Умолчание: ОМ) 


Включение или выключение функции Ейе Зри. 
*ОЕЕ: Запись происходит непрерывно, независимо 
от переключения трансивера на приём или 
передачу, а также от открывания или 
закрывания шумоподавителя. 
Когда размер файла превысит 2 СВ, 
запись продолжается в новый файл. 


*ОМ: Каждый раз при изменении состояния 
шумоподавителя или переходе с приёма 
на передачу запись осуществляется в 
новый файл в одной папке. 


РТТ Аиќо РЕС (Умолчание: ОЕР) 


Включение или выключение функции 
атоматической записи при нажатии на РТТ. 
*ОЕЕ: Запись не начинается, при переходе 
на передачу. 
*ОМ: Запись начнётся автоматически при 
переходе на передачу. 


Запись будет остановлена: 
• через 10 секунд после окончания передачи. 
• через 10 минут, если отсутствует сигнал и нет передачи. 
- Сигнал, принятый в течение 10 секунд после передачи 
будет записан. 
- Если по истечению 10 секунд, после приёма сигнала 
принят новый сигнал, он тоже будет записан. 
• через 10 минут работы с открытым шумоподавителем в 
режимах 55В, СМ, КТТУ или АМ. 
• если изменена рабочая частота или режим. 
• если изменено рабочее состояние (М/М, М-СН, Вапа 
Заскта Кедіѕќег и т. д.). 


РКЕ-КЕС Гог РТТ Ашо ВЕС (Умолчание: 10 сек.) 


Укажите, следует ли записывать звук, который 
принимается до того, как функция атоматической 
записи при нажатии на РТТ будет активирована. 
• ОҒЕ: Запись не производится. 
• 5/10/15 секунд: 
Запись принятого сигнала выбранной 
длительности до начала передачи. 


Дополнительно: 


Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Ошск тепи, в котором нажмите 
“Оеац! для сброса установок. 


6 запись ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ 


Окно РЕАУЕК ЅЕТ 


Вы можете изменить время прокрутки при 
воспроизведении. 


1. Откройте окно ОЗО КЕСОКПЕК. 
(МЕМО» |ВЕСОКРО 


2. Выберите “Р!ауег 5е+.” 


950 ВЕСОВОЕВ / © миті 


<<ВЕС Ѕїагі>> О) Вращать 


Рау Е|ез 


© му! 


Нажать 
Весог4ег Ѕеї 


3. Выберите “Ѕкір Тіте.” 


РЕАУЕК ЅЕТ 


4. Выберите нужное значение. 
«Значения: 3, 5, 10 или 30 секунд. 


Ѕкір Тіте 


5. Чтобы закрыть окно ВЕСОВ О, нажмите (ЕХт 
несколько раз. 


ополнительно: 

Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Оиіск тепи, в котором нажмите 
“ОеашЁ для сброса установок. 


6-9 


Раздел7 ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 


Передаваемые голосовые сообщения .............................................. 7-2 
Запис: оон аа ии 7-2 

< Воспроизведение ......................................... 7-2 

Ввод названия сообщения ..................................................... 7-3 
Передача содержимого сообщения ......................................... 7-4 
<.Передача’. доныне 7-4 

< Многократная передача .................................................... 7-4 

< Настройка выходного Уровня ........................................... 7-5 

ОКНО УСТАНОВОК передаваемых сообщений ..................... 7-6 


7-1 


7 ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 


Запись голосовых сообщений 


Для передачи сообщений сначала их необходимо 


записать, как будет описано ниже. 5. Коснитесь В для начала записи. 

Вы можете записать до 8 передаваемых ФИнформация 

голосовых сообщений по 90 секунд каждое. • Вы можете записать сообщение в ячейку 
ФДля использования этой функции необходимо длительностью не более 90 секунд. 
приобрести 50 карту памяти. • Не нажимая [РТТ], говорите в микрофон 
ФТакже можно передавать записанные сообщения нормальным голосом. 

используя внешнюю клавиатуру (стр. 2-3, 12-3). • Содержимое ячейки будет перезаписано. 


УОІСЕ ТХ ВЕСОВО (Т1) 


© Запись пате: 


о ВЕС Іемеі : 
1. Откройте окно МОІСЕ ТХ в голосовом режиме. 


Ф@(Голосовой режим: $5В, АМ или ЕМ). 


неко › у01С8 


ФВыбор [МОІСЕ] доступен в МЕМ№О только в 
голосовом режиме. 


2. Коснитесь [КЕС/ЅЕТ]. 


МОІСЕ ТХ ВЕСОВО (Т1) 


058 ———— РИ 


14.195.00 


Мате : 


ВЕС [еме! : 


Коснитесь 
МІС САІМ 
для настройки 


УОІСЕ ТХ 


Во время записи 
«Откроется окно КЕС/ЅЕТ. (С Е \ 
3. Коснитесь “ВЕС” отображается входной уровень сигнала 


МОЕТХ ВЕСОВО (Т1) 
ВЕС/ЗЕТ 
Мате : 


ВЕС еме! : И е Настройте 
МІС САМ так, 
чтобы уровень 
МІС САІМ сигнала не 

50% превышал 100% 


0:20 # 


«Откроется окно МОІСЕ ТХ КЕСОКВР. \_ Ј 
4. Выберите ячейку памяти “Т1” ~ “Т8”. 


6. Коснитесь №2 для остановки записи. 
МОЕ ТХ ВЕСОВ 2 миті 7. Для закрытия окна МОІСЕ ТХ, нажмите (ЕХІТ 


(ват несколько раз. 


© миті 


н 
С" © Воспроизведение 


1. Выполните шаги 1 ~ З, чтобы открыть окно 


«Откроется выбранная ячейка голосовой памяти. МОСЕ ТХ РЕСОРОР. 
2. Ручкой выберите ячейку памяти “Т1” ~ 
Дополнительно: “Т8,” и нажмите (мот). 
Как стереть запись в голосовой памяти 3. Нажмите | начала воспроизведения. 
Коснитесь на 1 секунду номера ячейки (п. 4) ФВоспроизведение остановится автоматически 
и в появившемся окне Ошск тепи нажмите по окончанию сообщения. 
“Сеаг.” (Чтобы остановить воспроизведение раньше 


нажмите МЕФнесколько раз. 


. Чтобы закрыть окно МОІСЕ ТХ, нажмите (ЕХП 
несколько раз. 


ь 


7 ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 


Ввод названия сообщения 


Вы можете присвоить имя каждому сохранённому 
голосовому сообщению “Т1” ~ “Т8”, используя не 
более 16 знаков. 

Вы можете использовать заглавные и прописные 


буквы, а также цифры, некоторые символы и пробел. 


[Пример: Ввод “Сопѓеѕё” в Т1] 


1. Откройте окно МОІСЕ ТХ в голосовом режиме. 
@(Голосовой режим: $55В, АМ или ЕМ). 


тено) [МОЕ] 


2. Коснитесь [КЕС/ЅЕТ]. 


05В г РИО 


14.195.00 


УОІСЕ ТХ 


«Откроется окно КЕС/ЅЕТ. 
3. Коснитесь “КЕС”. 


«Откроется окно \/О!СЕ ТХ ВЕСОВО. 
4. Коснитесь [А] или [У] для выбора ячеек 
“Т1” ~ “Т4” или “Т5” ~ “Т8,” затем коснитесь 
выбранной ячейки на 1 секунду. 


«Откроется окно ОШІСК МЕМО. 
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5. Коснитесь “Еаі Мате.” 


ОШІСК МЕМО 


МОІСЕ ТХ ВЕСОВО (Т1) 


"М те" РГ? РЕЯ тут га? И го р 

И 59 ГС 9 [91001 ИО Е 
Ф РГО И ПО И ти ЕМТ 
а6>12 @ 09 ШЕЅРАСЕ 5 5 5 


«Окроется окно редактирования названия. 
6. Введите название (не более 16 знаков). 
@См. “Ввод и редактирование с клавиатуры” (стр. 1-8) 


7. Коснитесь [ЕМТ] для сохранения введённого названия. 
• Закроется окно редактирования названия и вновь 
откроется окно \/О!СЕ ТХ ВЕСОВО. 
• Появится введённое название. 
УОІСЕ ТХ АЕСОАО 


8. Для закрытия окна МОІСЕ ТХ КЕСОКО, нажмите 
(ЕХІТ). 


0ЅВ | 22 8 12:00 
14.195.00 = 


УОІСЕ ТХ 
Е, Т4 


Т7 


Ф Название отображается также в окне \/О!СЕ ТХ. 


7 ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 


Передача содержимого сообщения 


Вы можете передавать голосовые сообщения © Многократная передача 

однократно или многократно. Многократная 1. Откройте окно МО!СЕ ТХ в голосовом режиме. 
передача используется в соревнованиях или при Ф (Голосовой режим: $5В, АМ или ЕМ). 

работе на общий вызов. (МЕМО) » 

< Передача 2. Коснитесь нужной ячейки [Т1] ~ [Т8] на 1 секунду. 
Передача предварительно записанных (стр. 6-2) 

сообщений. ПЕВ 2.) бо в 12:00 


1. Откройте окно МОІСЕ ТХ в голосовом режиме. Тея 
Ф(Голосовой режим: $55В, АМ или ЕМ). 1 4.1 95.00 р 1 
мено» 


2. Коснитесь нужной ячейки [Т1] ~ [Т8]. 


УОІСЕ ТХ 


058 |-^-\- РИ 8 12:00 


14.195.00 “; 


05В 2—2 Ри 


"1419500 8 


УОІСЕ ТХ 


мерцает при 


передаче. 
МОКЕТХ ред 
т3 тд 
958 |-—— РИ а 12: {9 т > 
тх 4 
1 4 1 95 00 я Значок «Многократная передача сообщеня. 
в . 
мерцает при 
передаче. ФИнформация 
а" • Трансивер автоматически переключится на 
передачу. 


• Включится таймер обратного отсчёта сообщения. 
• появится при многократной передаче 
•Однократная передача сообщения. сообщения. 

• Передача продолжается до 10 минут, с 
интервалами, установленными в “Кереаї Тіте” окна 
УОІСЕ ТХ ЗЕТ (стр. 7-6). 

• После 10 минут многократной передачи сообщения 
трансивер переключится на приём. 

• Если в интервале между передачами трансивер 
принял сигнал, передача приостанавливается на 
время приёма сигнала. 


ФИнформация 
• Трансивер автоматически переключится на передачу. 
• Включится таймер обратного отсчёта сообщения. 
• Трансивер автоматически переключится на приём 
после передачи сообщения. 


3. Закройте окно МОІСЕ ТХ, нажав на (ЕХІТ). 


3. Чтобы закрыть окно МОІСЕ ТХ, нажмите (ЕХІТ). 


Дополнительно: 

Как отменить передачу сообщения Дополнительно: 

• Нажмите любую кнопку кроме [ТХ ГЕМЕЦ в Записанные сообщения можно передавать 
окне МОІСЕ ТХ. подключив внешнюю клавиатуру (стр. 2-3, 12-3). 

• Нажмите (ЕХІТ), ММ, СА) или (7 • При нажати одной из клавиш [51454] на внешней 

• Коснитесь цифр частоты МГц или номера клавиатуре, однократно передается одно из 
канала памяти. сообщений Т1-Т4. 

• Выключите трансивер. • При удержании нажатой клавиши более 1 секунды, 

сообщение передаётся многократно. 


7 ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 


Передача содержимого сообщения (Продолжение) 


< Настройка выходного уровня 
Настройте уровень передаваемого голосового сигнала. 
1. Откройте окно МОІСЕ ТХ в голосовом режиме. 
Ф\(Голосовой режим: $5В, АМ или ЕМ). 


(МЕКО » [МОСЕ 


2. Коснитесь [ТХ ЕМЕЦ. 


$8 1-2: РИ 8 12:00 


14.195.00 “; 


МОЕ ТХ 
Е, 


Т7 


«Откроется окно “ТХ ГЕМЕ”. 
3. Коснитесь любой кнопки кроме [14] или [Т8]. 
([71], [ Т2], [73], [75], [16] или [Т7]) 
«Трансивер автоматически перейдёт на передачу. 
ФДля настройки уровня для [Т4] или [Т8], повторите 
шаги 2 и 3. 


4. Во время передачи настройте уровень, вращая (МАМ АО. 


Нажмите на 1 секунду для сброса в 
значение по умолчанию 


“14.195.00 


МОІСЕ ТХ 
Е, 


ТХ ІЕМЕІ 
р 


Вращайте 
Ф Трансивер автоматически перейдёт на приём после того, 
как будет полностью передано записанное сообщение. 
ФСлишком большой уровень приведёт к перемодуляции 
и искажениям передаваемого сигнала. 


5. Закройте окно МОІСЕ ТХ, нажав на (ЕХІТ) несколько 
раз. 


Дополнительно: 
Как отменить передачу сообщения 


• Нажмите любую кнопку кроме [ТХ ЕМЕЦ в окне 
МОСЕ ТХ 

• Нажмите(ЕХІТ), ММ), (А) или ЕУ 

• Коснитесь цифр частоты МГц или номера канала 
памяти 

• Выключите трансивер. 
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7 ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 


ОКНО УСТАНОВОК передаваемых сообщений 


Это окно используется для установки функции 
Аиютанс Мопіїог и интервала многократной 
передачи. 
1. Откройте окно МОІСЕ ТХ в голосовом режиме 
Ф(Голосовой режим: $5В, АМ или РМ). 


(МЕМО » [МОІСЕ 


2. Коснитесь [РЕС/ЗЕТ]. 


05В г РИ 


14.195.00 


УОІСЕ ТХ 


«Откроется окно КЕС/ЅЕТ. 
3. Коснитесь“ЅЕТ”. 


КЕС/ЅЕТ 


«Откроется окно МОІСЕ ТХ ЅЕТ. 
4. Коснитесь нужного пункта. 
5. Выберите нужную установку. 


УОІСЕ ТХ ЅЕТ 


Кереаї Тіте 


ФВ правом верхнем углу указана дополнительная 
информация о параметрах настроек и их опциях. 


Аиќо Мопіќог 


6. Закройте окно МОІСЕ ТХ, нажав на (ЕХІТ) несколько 


раз. 


Дополнительно: 


Ашо Мопіќог (По умолчанию: ОМ) 


Включение или выключение функции Аџіотаїіс 
Мопќог при передаче голосовых сообщений. 


• ОМ: Автоматическое прослушивание сообщения 
при передаче. 

• ОҒЕ: Прослушивание возможно если включена 
функция Мопйог. 


Интервал повтора (По умолчанию: 5 сек) 


Установка интервала при многократной передаче 
сообщений. 


Трансивер повторяет передачу сообщения с 
установленным интервалом. 


@© Многократная передача продолжается до 10 
минут. 

@ После 10 минут передача прекращается и 
и трансивер автоматически переключается в 
режим приёма. 
• Диапазон: От 1 до 15 секунд. 


Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 


откроется Ошск тепи, в котором нажмите “Среѓаиіё для 


сброса установок. 
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8 использовАНИЕ $0-КАРТЫ 


Информация о $0-карте 


$0 и 5ОНС карты не поставляются компанией 
Ісот. Они приобретаются потребителем. 


Вы можете использовать $р-карты до 2 СВ или 
ЗОНС карты до 32 СВ. 

Ісот проверялась совместимость с трансивером 
следующих 50 и $ВНС-карт. 


БЕ Е феврале 2016) 


Размер памяти 


| Брэнд | 


5р | 26 | 
Запріѕк® —=®_— СВ 
5ОНС 
= СВ 
3208 | СВ 


@ Приведённый выше список не является 
гарантией работоспособности. 

ФВ последующем описании 50 и $ОНС-карты 
для простоты будут именоваться $0-картами. 


Дополнительно: 


Ісот рекомендует сохранить заводские 
настройки трансивера на $0-карту. (стр. 8-4) 


Примечание: 
• Прежде чем использовать 5$0-карту внимательно 
изучите прилагаемую инструкцию. 
• Действия перечисленные ниже, могут привести к 
повреждению или удалению данных с $0-карты. 
- Извлечение карты из трансивера во время её 
использования. 
- При записи или чтении данных с карты произошло 
отключение питания трансивера. 
- Карта подверглась механическому воздействию. 


• Не касайтесь контактов карты. 

• Трансиверу требуется больше времени для 
обращения к картам большей ёмкости. 

• При длительном нахождении внутри 
включённого трансивера карта нагревается. 

• Карта имеет конечный срок службы по окончании 
которого её работа не гарантируется и она подлежит 
замене. Мы рекомендуем Вам сохранить наиболее 
важные данные с карты на компьютере. (стр. 8-8) 

• [сот не несёт ответственность за любой ущерб, 
причинённый повреждением данных карты. 
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Сохранение данных на $0-карту 


Вы можете сохранить следующие данные на карту: 

• Параметры настройки трансивера. 
Содержимое каналов памяти трансивера. 

• Содержимое радиосвязей: переданные и 
принятые звуковые сигналы. 

• Логи радиосвязей: записи о истории проведённых 
радиосвязей. 

• Записанные голосовые сообщения для передачи. 

• Логи КТТУ: записи принятых и переданных КТТУ 
сообщений. 

• Снимки (скриншоты) окон дисплея. 


становка и извлечение $0-карты 


Примечание: Форматируйте все $0-карты, используемые 
в трансивере при помощи функции встроенного 
форматирования. Это также касается карт ранее 
форматированных в ПК или в других устройствах. (стр. 8-3) 


© Установка 
Вставьте карту в слот до щелчка фиксации. 


«Установленная в трансивер карта, отображается значком 
на дисплее. 


ФУбедитесь в правильной ориентации карты. 


© Извлечение 
Нажмите на карту до щелчка. 
«Карта будет разблокирована для извлечения. 
•@Если необходимо извлечь карту при включённом 
питании трансивера, её нужно размонтировать.(стр.8-3) 


У тАНОЕКЯ Извлечение 


Ориентация карты 


8 использовАНИЕ $0-КАРТЫ 


Размонтирование $0 -карты 


Прежде чем извлечь карту из трансивера при 
включённом питании, её необходимо электрически 
размонтировать, как описано ниже. В противном 
случае данные могут быть повреждены или 
удалены. 


1. Откройте окно установок 5р САКО. 


(МЕМО » | ЗЕТ > $р Сага 


2. Выберите “Оптоипі.” 


© му! 


О) Вращать 


®-миітІ 


Ф 
Окно установок 50 САКО 


3. Нажмите [ҮЕЅ] для размонтирования. 
ФДля отмены нажмите [МО]. 


Еігглууаге Орааїе 


Рогтаї 


Оптоипі ОК? 


“После размонтирования произойдёт возврат в 
окно настроек $0 САВО. 


4. Чтобы закрыть окно установок нажмите (ЕХІТ 
несколько раз. 
5. Извлеките карту из трансивера. 


8-3 


Форматирование $50-карты 


Перед использованием $0-карты её необходимо 
отформатировать, используя функцию встроенного 
форматирования карты. При этом на карте 
создаются специальные папки, необходимые при 
выполнения различных действий, например, таких 
как обновление прошивки трансивера. 
Форматируйте все карты, включая новые и ранее 
отформатированные с помощью компьютера или 
других устройств. 


Примечание: Форматирование карты стирает с неё 
все данные. Если необходимо, сохраните эти 
данные на Ваш компьютер. (стр. 8-8) 


ВАЖНО: Даже если Вы отформатировать 50-карту, 
некоторые данные могут на ней остаться. При 
утилизации карты её необходимо физически 
разрушить, чтобы избежать несанкционированного 
доступа к данным. 


1. Вставьте 50-карту в слот. 
2. Откройте окно установок $9 САКО. 


(МЕМО » |ЭЕТ > $0 Сага 


3. Выберите “Рогта%.” 


®©-миІтІ 


О) Вращать 


®©-миІтІ 


(С"" 
Окно настроек $0 САКО 


4. Нажмите [ҮЕ], чтобы начать форматирование. 
ФДля отмены нажмите [МО]. 


Еігглууаге Орааїе 


Оттоцпї 


“После форматирования произойдёт возврат в 
окно настроек $50 САРО. 


5. Чтобы закрыть окно установок нажмите (ЕХІТ 
несколько раз. 
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Сохранение настроек на $0)-карту 


Вы можете сохранить содержимое каналов 

памяти и настройки трансивера на 50-карту. 

Это может быть удобно в случае: 

• Для работы на другом ІС-7300, используя те же 
настройки и данные. 

• При использовании [С-7300 с индивидуальными 
настройками несколькими операторами. 


1. Вставьте ЗО-карту в слот. 
2. Откройте окно ЗАУЕ ЗЕТТИМС. 


(МЕМО » |ЭЕТ > $0 Сага > Зауе Зета 


3. Выберите “<<Мем Еіе>>.” 
ЅАМЕ ЅЕТТІМС 


©-миітІ 


О) Вращать 


®©-миітІ 


е М" 


Ф Сохраняемым файлам автоматически присваиваются 
имена в следующем формате: Ѕеѓууууттаа хх 

(уууу: год, тт: месяц, аа: день, хх: номер по порядку) 
ФОб изменении формата имени файлов смотрите 
"Сохранение под другим именем" (стр. 8-5). 


Окно ЅАМЕ ЗЕТИМС 


Дополнительно: После обновления прошивки трансивера 
в окне установок $0) САКО появится новый элемент 

“Зауе Гог”. В нём можно сохранять данные в старой 
версии прошивки. Чтобы сохранить данные в старой 
версии нажмите [\УЕ$] в окне подтверждения (шаг 3). 


4. Нажмите [ЕМТ]. 


ПЕ МАМЕ 


< 5е120160111_01 


С" МИ ге? Рг Рт гу га 


аР" га? 07 "9" А 


г песме 


аье12 @ 7 РАСЕ 


5. Нажмите [ҮЕ]. 


Ѕауе Ше? 


„Сохранение установок. 


ФПри записи данных значок $0-карты на дисплее мерцает. 
@ После сохранения произойдёт возврат в окно $0 САКО. 


6. Чтобы закрыть окно ЕТ нажмите (ЕХІТ) несколько 
раз. 


Примечание: Для перезаписи данных, выберите 
нужный файл в шаге 2. 
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< Сохранение в старом формате 
прошивки 

После обновления прошивки трансивера в окне 

установок $50 САКО появится новый пункт “Зауе 

Рог”. 


В этом пункте меню Вы можете выбрать версию 
прошивки, в которой сохранить настройки. Можно 
выбрать более раннюю версию прошивки [С-7300, 


для сохранения файла настройки. 

(МЕМО)» |ЅЕТ > $0 Сага > Зауе Еогт 

Ф В зависимости от версии прошивки этот элемент 
меню может отсутствовать. В этом случае 


сохраните файл в текущей версии. 
ФПодробнее о обновлении прошивки на стр. 15-2. 


Примечание: 

• Если выбрать старую версию “Оа Мег (ххх - ххх)”, 
функции, добавленные в новой прошивке, не будут 
сохранены. 

• Вы не можете загрузить файл настроек, который 
сохранён в текущей версии, в более раннюю 
версию прошивки. 
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Сохранение данных на $0)-карту (Продолжение) 


< Сохранение под другим именем 

Вы можете дать имя файлу использую до 15 знаков. 
Можно использовать заглавные и прописные буквы, 
цифры, некоторые символы и пробел. 

*Вы не можете использовать: \/:;*?"<>| 

Если ввести эти символы, появится сообщение об 
ошибке, и Вы не сможете сохранить файл. 
(Пример: Ввод имени файла “Му даа.”) 

1. Откройте окно ЗА\МЕ ЗЕТТИМС. 


(МЕМО » |ЭЕТ > $0 Сага > Зауе Зета 


2. Выберите “<<М№ем ЕИе>>.” 
ЗАМЕ ЅЕТТІМС 


© му! 


О) Вращать 


®©-миітІ 


о 
Окно ЗАМЕ ЅЕТТІМС 


3. Нажмите [СІВ] для удаления ранее введённых 
знаков. 
ФЕсли постоянно нажимать на [СІК], будут удалены 


все знаки. 
НЕЕ МАМЕ 


< 5е{20160111_01 


ОЙ МАЯ рет 09 9 У ГЕД 19 ГО 61 сік 


а: е н 4 М 


р 50га 0 10 И т 

ЅРАСЕ 
*Удаляется знак отмеченный курсором. 

4. С помощью клавиатуры введите нужное имя, а 
затем нажмите [ЕМТ]. 
Ф Подробнее на (стр. 1-8) “Ввод и редактирование 


с клавиатуры”. 
ЕПЕ МАМЕ 


аье12 @ 7 


< Му даќа 


"МР Те Рг МЕ гу га? 519 ғо р 
ИР РК ГИТ 
2 хсуБпт 


ЅРАСЕ , 


[а ] 


ат Р" ат РГО "А 
+ 
аье12 @ 7 
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5. Нажмите [ҮЕ]. 


Ѕауе Ше? 


«Сохранение файла с присвоенным именем. 
ФПри записи данных значок $0-карты на дисплее мерцает. 
ФПосле сохранения произойдёт возврат в окно $0 САКО. 


6. Чтобы закрыть окно ЕТ нажмите (ЕХ несколько 
раз. 
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Загрузка сохранённых данных с $0) -карты 


Вы можете загрузить с $0-карты в трансивер 


содержимое каналов, а также сохранённые настройки. 


Это может быть удобно в случае: 

• Для переноса данных на другой [С-7300, чтобы 
работать с теми же настройками. 

• При использовании ІС-7300 с индивидуальными 
настройками несколькими операторами. 


@ Трансивер может загружать с карты все данные (“АШ”) 


или выборочно часть из них (“Ѕеіесі”). 
Дополнительно: 


Рекомендуется сохранить текущие настройки и 
данные, прежде чем загружать другие в трансивер. 


(Пример: Выборочная загрузка данных) 
1. Откройте окно ГОАРЮ ЅЕТТІМС. 
(МЕМО » |ЭЕТ > $0 Сага > оаа Зеќіпд 


2. Выберите файл, который хотите загрузить. 
ОАР ЅЕТТІМС / ®©-митІ 


О) Вращать 


®©-миітІ 


е М" 


5е+20160111_01 


Окно ГОАБВ ЅЕТТІМС 


3. Выберите “ЅеІесі.” 


ОАО РИЕ 


4. Выберите опцию загрузки. 
ОАР ОРТІОМ 


\9 


СНУ Ааагеѕѕ 


КЕЕ Аадјиѕї 


Олег Ѕейітдѕ & Метогу 


<< оаа>> 


• Знак “И” с левой стороны отмечает выбранную опцию. 


ФКаналы памяти и установки режимов будут 
загружены всегда. 


5. Нажмите “<< оад>>” 
ОАО ОРТЮМ 


СІ-У Ааайгеѕѕ 


ВЕЕ Аајиѕї 


Олег Ѕеітдѕ & Метогу 


<< оаа>> 
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6. Нажмите [ҮЕ]. 


оаа Ме? 


*Начнётся проверка файла 
ФПри этом отображается “Сһескіпо {ће Не” и 
шкала прогресса. 
ФЕсли в п. 4 выбрать “ВЕҒ Аајиѕё, появится “Тһе пем 
"ВЕР Аајиѕї" зе па міі! Бе замес”. 


7. После проверки начнётся загрузка файла. 


«Отображается “.ОАРІМС” и шкала прогресса. 


8. По окончании загрузки появится “Кеѕќак {ће 


1С-7300”. Выключите питание трансивера, а 
затем снова включите его. 


Дополнительно: Если выбрано “АШ? в п. 3, 
будет загружено следующее содержимое: 

• С|-\ адрес. 

• Установка “ВЕЕР Аајиѕё”. 

• Содержимое каналов памяти и другие установки. 


ОАО ЕЦЕ 


заем 


оаа Ше? 
Тре пеуу "КЕЕ Аадјиѕї" зе та 
№11 Бе ѕауеа. 


ҮЕЅ 
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Удаление файла данных 


Удаление ненужных файлов сокращает время 
обращения к ЗО-карте. 


Примечание: Удалённые с карты данные будут 
недоступны. Перед удалением сохраните данные на 
ПК, если они могут понадобиться. 


1. Откройте окно ЗАМЕ ЗЕТТИМС. 


(МЕМО » |ЭЕТ > $0 Сага > Зауе Зета 


<<Ме\ми Е|е>> 


5е120160111_01 ) 


Окно ЗА\УЕ ЗЕТТ!ИМС 
3. Нажмите “баеег 
ФЧтобы удалить все файлы нажмите “СеІеќе А|.” 
ФДля отмены удаления нажмите (ЕХІТ). 


ОЦСК МЕМО 


Рев{е 


® 


Беве АН 


«Откроется окно подтверждения. 
4. Нажмите [\УЕ$]. 


Беще Не? 


«Удаление выбранного файла 
ФПосле удаления произойдёт возврат в окно 
ЗАМЕ ЗЕТТИМС. 


5. Чтобы закрыть окно ЗЕТ нажмите (ЕХІТ) несколько 
раз. 
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Вывод информации о карте 


Вы можете просмотреть информацию о 
ёмкости $р-карты и времени, оставшемся для 
записи голосовых сообщений. 

1. Откройте окно установок $50 САКО. 


(МЕМО » | ЗЕТ > $0 Сага 


2. Выберите “ЗО Сага Іпїо.” 


< му! 


О) Вращать 


©-миітІ 


е Му" 


оаа $ейта 


Ѕаме Ѕеїіпо 


Ѕсгееп Сарїиге \Міеуу 


Окно установок 50 САВО 


а 


50 САВО 1МРО 
Ғгее ѕрасе: * 
14,847.6МВ 
(КЕС:270һ28т) 


Сарасіїу: 14,848.0МВ 


Окно $0 САБО ІМРО 


“Откроется окно $0 САКО ІМҒО. 


3. Чтобы закрыть окно ЅЕТ нажмите (ЕХІТ) несколько 
раз. 
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Сохранение данных с $0-карты на ПК 


Вы можете легко восстановить данные с 
резервной копии, сохранённой на компьютере, 
если случайно удалили их с $50-карты. 


< Содержимое папок $0-карты 
На 50-карте имеются следующие папки: 


1. Папка ІС-7300 
Все папки, созданные в трансивере |С-7300 
находятся в этой папке. 

2. Папка Сариге 
Содержат снимки дисплея в формате‘рпд’ или 
Бтр». 

3. Папка Эесоде 
Содержит логи КТТҮ связей. 

4. Папка ВТТУ 
Содержит переданные или принятые КТТУ 
данные в текстовом формате. 
*Вы можете изменить формат на ‘тг в окне 

КТТҮ ОЕСОРЕ 106 ЅЕТ. (стр. 4-27) 

5. Папка Зе пд 
Содержит данные установок трансивера в 
формате ‘аар. 

6. Папка \“оісе 
Содержит записи звуковых О5О. 

7. Папка ууууттаа 
Содержит звуковые записи в формате ‘мау’. 
Папке автоматически присваивается имя: 
ууууттаа (уууу: год, тт: месяц, да: день) 

8. Папка МоісетТх 
Записанные звуковые данные для функции 
\осе ТХ в формате ‘мау. 
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2. Сарге 
5. Зета 


1. 1С-7300 
7. ууууттаа 


7. ууууттаа 


(Пример: Выбор данных установок.) 
При чтении данных с $50-карты на ПК 
появляются окна, показанные ниже. 


Ее" >) 


> 
> АлоРву 


ВетоуаЫе 015К (Ез) 
—= 


Ореп #оідег іо 


< — Щёлкните 
: см рее цр ту зузіет 


Міем тоге АшкоРізу орНопз іп Сопно! Рапе! 


= — 4 


ь4 


©Ә — › Сотриег ь ВетомаЫе ОБК (Е) › 


Огдапіге т Ѕһагеміһћ т Вит Мем ѓоідег 


{ЖШ 19 ѕегуег - Ѕһог ^ Мате 


[=] < Дважды 
4 щёлкните 


Өс «‹ КетоугЫ̇е БЕК (Е) › 1С-7300 » 


09 пьапез 


Огдапіге т Ѕһагеміһ у Вит Мем #оіаег 


се Мате 


аць 5 
9 Ибгапе: в 
=| Воситепіѕ 
Ф ма Ы Песоа 
Ы ис 
Ѕе 
Е Ріашгез С Дважды 
В "ае: щёлкните 


ФИ Мокетх 


4 


Өо-ча « 16-7300 › Ѕейіпд 


Отдапіге = 


Ѕһагеміһћ т Вит Мем Ёоідег 
т ы 
1-9 Ньгапез 

24 Ооситепіѕ 


С] Мудавда <—— Данные установок 


2єт20100111 1.0аг 


а Миѕіс 
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Сохранение данных с $50-карты на ПК (Продолжение) 


< Резервное копирование файлов на ПК 
Приведены инстукции для \Міпаомѕ 7. 


1. Вставьте $0-карту в устройство для считывания — Аморіау ен 
карт памяти Вашего ПК. ВетомаЫе Оіѕи (Е) 
2. Откроется окно “АщюР!ау”, как показано справа. вы 
Щёлкните “Ореп їоІаег їо мем/ Ше5” (открыть папку 
р Ореп Обет о мем ез <= щё лкните 
для просмотра файлов) | 
“Появится папка ІС-7300. т там вс | 
3. Щёлкните правой кнопкой мыши на “Кетома! Уе птоге АоРу оропз іп Сопио!Рапе 
Юіѕк” (подключаемый диск или У$В-накопитель), а " і 
затем щёлкните “Сору” (копировать). » 4 
Өо-- > Сотршег ь ВетоузЫе РЕК (Е) » 295 
Огдапіге = Зваге мин * Вит Мем Ёодег 
Мате 
а 
в Щёлкните 
В уче Сойарзе правой 
Е Тит оп Ві оскег.. КНОПКОЙ 
ЕМ. Ореп АшюоРізу.. 
4 „ь КетоуаЫе 015 Ореп іп пем млпдоми 
м Знаге мВ » 
Ореп аз РоизЫе Оеуісе п 
1йет Ғоптаѓ... 
ы; Бес 
| Сш |3 
[| Щёлкните 
Кепате 
Мем ‚ 
РгорегНе; 
4. Откройте папку, в которую Вы хотите ь 4 
сохранить резервную копию и щёлкните в ЕЕЕ 
НЕЙ правой кнопкой мыши. Затем щёлкните т таасан ра = Е 
Раѕїе” (вставить). а — 
•Скопированные с 50-карты данные будут Ш песепіРсе ^ Мате й Туре 
„. РА № ппд_зегиег - Ѕһог 
сохранены на жёсткий диск ПК. сс ТБ Кода етрё 
22 19 Ныапез Мем » 
(Приведён пример резервного копирование ха б Е 
на Диск С). 9 мы | Рӯе » 
БЫ Рісішгез Венезв 
а м Сиѕіотіге 115 Фо|ег... 
08 С | Щёлкните 
=> КетоуаЫе ОБК! - + Опао Моме с1+7 р 
плет Ѕһаге мВ Г 
| } Мем ЯЕ——————ЕЕ 
Ргореез 
5. Извлекая карту из ПК, убедитесь, что извлечение ыы аин 
будет выполнено безопасно. съ [85е 05820 Сага Везде |-«— ————— Щёлкните 


Ф Справа показано безопасное извлечение карты, ВетомаЫе Оіѕк (Р 
установленной в картридер. 


6. После появления сообщения о том, что оборудование 
может быть извлечено, извлеките $0-карту из ПК. 


Ө ѕаѓе То Кегтоуе Наг4\маге 
Тһе 'ОЅВ Мазз Ѕогаде Оеуісе' Чемсе сап пом Бе заѓеју 
тетоуеа тот ће сотриќег. 
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9 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ 


Каналы памяти 


Трансивер имеет 101 канал памяти. Режим 
памяти позволяет быстро выбирать часто 
используемые частоты. 

Вы можете временно менять частоты всех 101 
каналов памяти вращая (МАМ ОІА0). 


Номер 
Перенос Пере- 
Канал памяти канала Возможности Стирание 
Я в УРО запись 


Обычные каналы 1-99 1 1 Е 
аяти - частота и 1 режим на каждый канал. Да 
Каналы 1 частота и 1 режим на каждый канал 
сканирования Р1иР2 программного сканирования частот. Нет 
частот 


Выбор канала памяти 


< Выбор кнопками вверх и вниз 


1. Нажмите ММ), чтобы выбрать режим памяти. 4. Введите нужный номер канала памяти. 
2. Нажимайте ЕЭ или Еу, чтобы выбрать нужный (Например: канал памяти 2) 


канал памяти. 


ФТакже можно выбирать каналы кнопками на 
микрофоне [ЧР] и [ОМ]. 


М К] 
Режим пра 5. Коснитесь [МЕМО], чтобы перейти к выбранному 
(Пример: канал памяти 1) каналу. 


№ 


З. Чтобы вернуться в режим МҒО снова нажмите ММ). 


< Выбор с помощью клавиатуры 

1. Нажмите ММ), чтобы выбрать режим памяти. 

2. Коснитесь цифр МГц рабочей частоты. 
«Откроется окно ВАМО ЅТАСКІМС ВЕСІЅТЕК. 


Выбран канал памяти 2 


3. Нажмите [Р-ІМР]. 
«Откроется окно Е-ІМР. 


ВАМО ЅТАСКІМС ВЕС!5ТЕВ 


“в 14.100.000 


Т) 578 
О д д 
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9 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ 


Выбор канала памяти (Продолжение) 


< Выбор в окне МЕМОКУ 
1. Откройте окно МЕМОКУ. 


менш» [МЕМОВУ 


2. Выберите нужный канал памяти при 
помощи ручки (МОЕТ. 
(Например: канал памяти 2) 


МЕМОВУ /26 Фит 


О) Вращать 


© миг! 


е М5" 


Выбран канал памяти 2 


Ввод содержимого в канал памяти 


Вы можете ввести содержимое в канал памяти в любом режиме УҒО или в режиме памяти. 


© Ввод в режиме УМРО < Ввод в режиме памяти 
[Пример: ввод 7.088 МГц, ЗВ в [Пример: ввод 21.280 МГц, ЧЗВ в канал памяти 3] 
канал памяти 2] 


1. Нажмите @@), чтобы выбрать режим \РО. р а (мм), чтобы а режим памяти. 
. Появится “УЕО А” или “ЕО В”. . Нажмите СА) или Еу) для выбора канала памяти. 


2. Установите частоту, рабочий режим и фильтр. р полвитоя ВоВ е влииная 
3. Нажмите (9 или СУ) для выбора канала памяти. | К 
. Ниже номера появится “ВЕАМК”, если канал ФЕсли выбранный канал занят, его содержимое 
свободен. будет перезаписано. 
Ф Если выбранный канал занят, его содержимое З. Установите частоту, рабочий режим и фильтр. 
будет перезаписано. (стр. 3-3) 


4. Коснитесь номера канала. 
ФВы не сможете это сделать если включено малое или 


растянутое окно анализатора спектра. 
«Откроется окно УЕО/МЕМОКУ. 
"ПЕ ® 12:00 


4. Коснитесь номера канала. 


158 
7.088.060 е: “Откроется окно ОМОН 
АбС-М 19) 158 РИ? - 


5. Нажмите [М\\ на 1 секунду, чтобы сохранить 21 ‚280.000 ри 


введённое содержимое в выбранный канал 


памяти. 5. Нажмите [МҰ] на 1 секунду, чтобы сохранить 
•Исчезнет “ВЕАМК” (если канал был свободен) либо введённое содержимое в выбранный канал 
содержимое перезапишется (если канал был занят). памяти. 


•Исчезнет “ВЕАМК” (если канал был свободен) либо 


содержимое перезапишется (если канал был занят). 
УРО/МЕМОВУ = 


————_ - 
УРО/МЕМОВУ 
битен рер 
муу м-ав 


Му М-С 
МЕМОВУ а“ Л 


МЕМОВУ | ЗЕЦЕСТ 
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9 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ 


Сти рание канала памяти 


Вы можете стереть любой не используемый 
канал памяти и сделать его чистым. 


[Пример: Стирание канала памяти 3] 


1. Нажмите ММ), чтобы выбрать режим памяти. 
2. Нажмите [А)или (У) ‚чтобы выбрать канал. 


3. Коснитесь номера канала. 
“Появится окно \/ЕО/МЕМОКУ. 


& 12:00 


21280.00: 


МЕМО: 


(9 


4. Нажмите [М-СІВ] на 1 секунду, чтобы 
стереть канал памяти. 
«На дисплее появится “ВІАМК”. 


УРО/МЕМОВУ 


И 
— 


центу 
ЅЕГЕСТ 


МЕМОВЋҮ 


Копирование канала памяти 


Вы можете скопировать содержимое канала памяти в УҒО или в другой канал. 


< Копирование в другой канал 
Вы можете скопировать содержимое канала памяти 
в другой канал. 


[Пример: Копирование содержимого канала памяти 
1 в канал 2] 


1. Нажмите ММ, чтобы выбрать режим памяти. 
Нажмите СА) или Еу, чтобы выбрать копируемый 
канал. (Пример: канал памяти 1) 

3. Откроется окно МЕМОКУ. 


МЕШ» 


4. Выберите канал, который надо перезаписать 
(Например: кналал 2) и коснитесь В. 
“Появится меню МЕМОКУ МЕМО. 


МЕМОВУ © мил! 


О) Вращать 


1 7.088.000 


Содержимое 
и ии канала памяти 1 
© МИТІ 


О) Вращать 


© ми! 
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6. Коснитесь [Уе$]. 
• Прозвучит звуковой сигнал и содержимое 
выбранного канала памяти будет скопировано. 
• Произойдёт возврат в окно МЕМОКУ. 
МЕМОАҮ 


1 7.088.000 


< Копирование в МҒО 
Вы можете скопировать содержимое канала памяти в 
ҮҒО. 


[Пример: Копирование содержимого кнала памяти 1 в 
\ЕО] 
1. Нажмите ММ), чтобы выбрать режим памяти. 
2. Нажмите СА) или СҰ), чтобы выбрать 
копируемый канал. (Пример: канал памяти 1) 


МЕМОВУ 


3. Нажмите ММ на 1 секунду. 
*Прозвучит звуковой сигнал и содержимое канала 
памяти будет скопировано в МО. 


9 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ 


Присвоение имени каналу 


Вы можете присвоить имя любому каналу памяти. 
Название может содержать до 10 знаков. Вы 
можете использовать прописные и заглавные 
буквы, пробелы, цифры и символы. Имена каналов 
появляются на дисплее вместе с номерами. 


[Пример: Ввод имени “сот 01” для канала 2] 


1. Откройте окно МЕМОКУ. 


мено» МЕМОЯУ) 


2. Выберите канал, которому нужно присвоить 
имя. 
ФВы можете выбрать только непустой канал. 
МЕМОКУ 


®-миІтІ 


(вањ 
88 000 


3. После того, как выбран 2 канал, нажмите (@0СК). 
“Появится окно ОШСК МЕМО. 

4. Выберите “Еай Мате.” 
“Появится окно редактирования “МЕМОКУ МАМЕ”. 


ОЧСК МЕМО 


®©-митІ 


О) Вращать 


®©-митІ 


е Му" 


ЗЕКЕСТ 


Метогу М/гце 


Метогу Чеаг 


зет Е И РАСЕ 


5. Введите имя длиной до 10 знаков. 
Ф Подробнее “Ввод и редактирование с клавиатуры” 
на (стр. 1-8). 
6. Нажмите [ЕМТ], чтобы сохранить имя. 
• Закроется окно МЕМОКҮ МАМЕ и произойдёт 
возврат в окно МЕМОКУ. 


• Появится введённое имя. 
МЕМОКУ 


ФИмя канала отображается также в окне режима 
ожидания. 
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Окно МЕМОКУ 


© Частота 

Отображается сохранённая частота. 
Ө Рабочий режим 

Отображается рабочий режим. 


© Меню канала памяти 
Коснитесь значка меню канала. 
ФВ появившемся окне выберите “Еаї Мате,” 
“Метогу \ ге” или “Метогу С!еаг” для правки. 


Ө Имя канала 


Отображается имя канала, если оно было присвоено. 
@ Подробнее было описано выше. 


Ө Выбор значка избранного канала 
Коснитесь, чтобы выбрать значок “*1,” “ж2,” 
“ж3” или без значка. 


@ Коснитесь значка на 1 секунду, чтобы открыть 
окно ЗЕГЕСТ АШ СЕЕАБ, в котором можно 
отключить отображение выбранных значков. 


О Номер канала памяти 
Отображается номер канала памяти 
@“Р1” и “Р2” используются для 
запоминания границ сканирования. 


9 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ 


Блокнот памяти 


Блокнот содержит по умолчанию 5 ячеек памяти 
для быстрой записи и чтения рабочих частот и 
режимов. Вы можете увеличить число ячеек до 10 в 
меню настроек (стр. 12-6). 


(МЕМО » |ЅЕТ > Рипсйоп > Мето Рад Оцчап у 


@ Блокнот памяти не связан с каналами 
памяти. 


< Сохранение текущих данных 
в блокнот памяти 


Сохранение данных, отображаемых на дисплее 

осуществляется нажатием на 1 секунду МРАБ. 

Ф При сохранении шестой записи в блокнот 
первая запись будет автоматически стёрта, 
чтобы освободить место. 


ПРИМЕЧАНИЕ: 


Содержимое ячеек памяти блокнота должно 
отличаться. Одинаковые данные в разные 
ячейки не записываются. 


РУХ) Рабочая частота в 
режиме МҒО или 
памяти 


ПАС? 


21.180.00 


05В 


Мето Раа ў 


РГ 


Последняя запись 


52.120. 00 


РАМР2 АССМ 


12 Е 


14.186.00_ 


РАМР1 АСС 


12-082 


14.232. 00 


РАМР1 АСС 


2193 


21 046.22 


м вц2 


21 347. 24 


у 
Первая запись 


у 
Будет стёрто 
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Блокнот памяти удобен для временного 
сохранения частот и режимов ОХ станций, при 
работе в условиях пайлапа или, когда нужная 
станция временно недоступна и Вы хотите 
поискать другие станции. Вы можете использовать 
блокнот как в режиме \РО так и в режиме памяти. 
Использование блокнота памяти позволяет 
отказаться от рукописных заметок. 


< Чтение записей из блокнота 

Для того найти нужную частоту, записанную в 
блокнот, нажмите несколько раз. 
ФДанные отображаются в порядке обратном 
сохранению. 


Дополнительно: Рабочая частота, установленная 
до начала чтения данных блокнота, временно 
запоминается. Вы можете вернуться к ней нажав 
несколько раз, после того, как всё 
содержимое блокнота будет просмотрено. 

«Это выглядит как шестая запись в блокноте, тем 

не менее только пять частот записаны в ячейках 


блокнота, а шестая частота во временной ячейке. 


< Использование списка блокнота 

1. Откройте окно списка МЕМО РАВ. 

(МЕНО » 

2. Нажмите [А] или [У], чтобы выбрать нужную 
запись. 

Ф Нажмите [РЕЦ на 1 секунду, чтобы удалить 
выбранное. 

Ф Нажмите [РЕЁ АШ] на 1 секунду, чтобы удалить 
все записи. 

3. Нажмите (ЕХП), чтобы закрыть окно списка 
МЕМО да 


С^ ПА 


52, 120.00 


_Р.АМР2 АСС-М 


МЕМО РАР 
#12 ‹ 


Ерот, БЕ Вии, «— Временная запись 
3 14.100.000 СОМ А2 


А у РЕГ 


ОЕ АШ ЕХРАМО 


Дополнительно: Если изменена рабочая 
частота или режим, прочитанные из блокнота, 
эти данные автоматически записываются во 
временную ячейку. 
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10 скАНИРОВАНИЕ 


Типы сканирования 


ІС-7300 имеет несколько типов сканирования. 


Установки сканирования 


Вы можете изменить скорость сканирования, а 


также включить или выключить функцию Ѕсап 


Тип Описание Везите (возобновление сканирования). 
1. Откройте окно ЗСАМ. 
Программное | Повторяющееся сканирование в диапазоне р 
(стр.10-3) частот (в частотных границах, записанных (МЕМО » | САМ 
в каналах Р1 и Р2). Сканирование 
начинается с нижней границы частоты. 2. Нажмите СЕВ 
РКОСКАМ | 0.500.00 - 29.999.99 МН? 
По каналам ЛЕ ЅРАМ + 10 КН2 
памяти Повторяющееся сканирование всех ЕЕ Е ЩЕ ЗЕЗРАЮ 
(стр.10-4) каналов памяти. 


«Откроется окно ЗСАМ $ЕТ. 
3. Выберите нужный пункт. 


Выборочное 
скан. каналов 


(стр.10-4) 


Повторяющееся сканирование всех или 
одной из трёх групп избранных каналов 
памяти. 


< ми! 


О) Вращать 


< ми! 


е Му" 


ЅСАМ 5ЕТ 


ЛЕ сканирова- | Повторяющееся сканирование в диапазоне 

ние частот ДЕ. Начало сканирования от 
ентральной частоты. 

(стр.10-6) ша 


Подготовка 


© Состояние шумоподавителя 
Процесс сканирования определяется состоянием ШП. 


Убедитесь, что настройка порога ШП соответствует 
режиму работы. 

ФЕсли ручка находится в положении 
регулировки усиления ВЧ, невозможно установить 
порог ШП. 

ФРучку необходимо установить в 
положение, при котором исчезает шум эфира и гаснет 
индикатор ТХ/КХ. 

Старт сканирования с открытым ШП: 

*При программном сканировании 

Если шаг настройки частоты 1 кГц и менее, 
сканирование продолжится до ручного выключения - 
паузы не будет* даже если обнаружится сигнал. 

* Пауза происходит если ШП был закрыт, а потом открылся. 
Сканирование продолжится через 10 сек. при условии, что 
функция Ѕсап Везите включена. 

Если шаг настройки частоты 5 кГц и более, 
сканирование будет останавливаться на каждом шаге 
при условии, что была включена функция Зсап 
Везите. Паузы не будет, если эта функция 
выключена. 


ЅСАМ Везите 


Окно ЗСАМ ЅЕТ 
4. Выберите опцию. 


ЅСАМ Ѕрееа 


@ Подробнее об опциях установок смотрите 
ниже. 
5. Чтобы закрыть окно САМ, нажмите (ЕХІТ 
несколько раз. 


Скорость сканирвания (Умолчание: Раѕї) 


Выберите быструю или медленную скорость. 
• ЅіІом: медленная скорость. 
• Газ: быстрая скорость. 


ЗСАМ Кеѕите (Умолчание: ОМ) 


Включите или выключите возобновление сканирования. 
• ОҒЕ: При обнаружении сигнала сканирование 
прекращается. 

• ОМ: После обнаружения сигнала сканирование 
приостанавливается на 10 сек. и возобновляется 
через 2 сек. после его окончания. 


“При сканировании каналов памяти 
Сканирование начнётся и будет останавливаться на 
каждом канале при условии, что была включена 
функция Ѕсап Веѕите. Паузы не будет, если эта 


функция выключена. Дополнительно: 


Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Ошск тепи, в котором нажмите 
“ОегашЁ для сброса установок. 


Старт сканирования с закрытым ШП: 
Сканирование остановится при обнаружении сигнала. 
«Сканирование продолжится через 10 сек. после 

обнаружения сигнала и через 2 сек. после его 

окончания, при условии, что была включена функция 

Зсап Веѕит. 
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10 скАНИРОВАНИЕ 


Программное и точное программное сканирование (МҒО) 


Программное и точное программное сканирование 


Граница сканирования Граница сканирования 


Р1 или Р2 Р2 или Р1 
м ——————————_______> 
ч- Сканирование РЕТ 


Переход 
Повторяющееся сканирование между двумя границами 


частот. По умолчанию установлены границы: 
Р1 - 0.500000 МГц Р2 - 29.999999 МГц 


© Выполнение сканирования 
1. Нажмите ММ), чтобы выбрать режим \РО. 
2. Выберите режим работы в окне МОБЕ. 
@ФВы можете изменить режим во время сканирования. 
3. Выберите нужный шаг настройки в окне Т5. 
ФВы можете изменить шаг настройки при сканировании. 
4. Откройте окно ЗСАМ. 


МЕМО » [ЗСАМ] 


5. Чтобы начать сканирование, нажмите [РКОС]. 
$САМ 


0.500.00 - 29.999.99 МН2 
ЅРАМ№ 10 кН2 


АМЕ 


РАОСКАМ 
АЕ 


ДЕ ЅРАМ№ ЅЕТ 


Мерцает 


Мерцает 
ВЕСАШ 


14 232.00 МН; 


ДЕ ЅРАМ ЅЕТ 


0.500.00 - 29.999.99 МНЕ | 


ДЕ АМЕ 


В ходе программного сканирования 
@© Мерцает “РКОСВАМ $САМ” и децимальная точка. 


6. Нажмите [РКОС] для остановки сканирования. 
$САМ 
РКОСКАМ 5САМ 
0.500.00 - 29.999.99 МНЕ Г ЋЕСАЦ | 
14 232.00 МН: 


ДР ЅРАМ№ ЅЕТ 


АМЕ 


7. Чтобы закрыть окно ЗСАМ нажмите (ЕХІТ). 
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@ Чтобы изменить границы сканирования Р1 и Р2 
обратитесь кп. “Ввод содержимого в канал 
памяти” (стр. 9-3). 

ФЕсли в Р1 и Р2 записать одинаковые значения, 
программное сканирование не начнётся. 

@© При выполнении точного программного 
сканирования, когда открывается ШП, скорость 
сканирования уменьшается, но сканирование 
продолжается. При этом шаг настройки частоты 
становится равным 10 Гц. 


< Выполнение точного сканирования 
1. Запустите программное сканирование. 
Ф См. п.1 ~ 5 “Выполнение сканирования” на левой 
стороне страницы. 
2. В процессе сканирования нажмите [РІМЕ], чтобы 
переключиться на точное сканирование. 


Программное сканирование 


ОЅВ Е: 8 12:00 
МОА 


Р.АМР1 АСС-М 


14.242.80 


Мерцает 


КЕСАШ | 


14.232.00 МН» 


ДЕ ЅРАМ ЅЕТ 


о 


ДЕ 


ОЅВ Е: 


Р.АМР1 АСС-М 


14273.80 


Мерцает 
14.232.00 МН: 


ДЕ ДЕ ЅРАМ ЅЕТ 


ФВо время точного сканирования мерцает “ЕРІМЕ 
РКОСКАМ $САМ” вместо “РКОСКАМ САМ.” 

ФПри каждом касании [ҒІМЕ] происходит переключение 
между точным и обычным сканированием. 


3. Нажмите [РКОС] для отмены сканирования. 
$САМ 
АМЕ РАОСААМ $САМ 
0.500.00 - 29.999.99 МН ` ЋЕСАЦ. \ 


14 232.00 МН? 


2ДЕ ЅРАМ№ ЅЕТ 


АМЕ 


4. Чтобы закрыть окно ЗСАМ нажмите (ЕХІТ). 


10 скАНИРОВАНИЕ 


Сканирование каналов памяти (режим памяти) 


Сканирован ие каналов 


Пустой канал 


«1, "е 
памяти. 


2° и “ЖЗ” - избранные каналы 


Повторяющееся сканирование всех каналов 
памяти. Пустые каналы памяти пропускаются. 
ФЕсли сохранено менее двух каналов памяти, 
сканирование не запускается. 


< Выполнение сканирования каналов 
1. Нажмите ММ), чтобы выбрать режим памяти. 
2. Откройте окно ЗСАМ. 


МЕМО » 


3. Нажмите [МЕМО] для начала сканирования. 


$САМ 


МЕМОВУ | ЅЕІЕСТ М№о.: ж1 
АЕ ЅРАМ№ 


МЕМО АЕ 


ВЕСАЦ. ^ 
10 кН2 МН? 


ЅЕШЕСТ ДР ЅРАМ ЅЕТ 


Мерцает 


а 


ЗЕЕ №0. ЅЕТ 


ДЕ ЅЕГЕСТ 


[ЗЕЁ №.] отображается вместо [ЛЕ ЗРАМ]. 
В ходе сканирования каналов памяти 


@© Мерцает “МЕМО ЅСАМ№” и децимальная точка. 
Ф[ЗЕЕ №о.] отображается вместо [ЛЕ]. 


4. Нажмите [МЕМО] для отмены сканирования. 
$САМ 
МЕМОКВУ $САМ 
ЗЕЪЕСТ М№,: ж1 


АЕ ЅЕІЕСТ 


5ЕЁ №. 


5. Чтобы закрыть окно САМ нажмите (ЕХІТ). 
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Выборочное сканирование каналов 


Пустой канал 
1, и 


“ЖЗ” - избранные каналы 
памяти. 


и 


Повторяющееся сканирование всех или одной из 
трёх групп избранных каналов памяти (*1, ж2, 3). 
ФЕсли сохранено менее двух избранных каналов 
памяти, сканирование не запускается. 


10 скАНИРОВАНИЕ 


Сканирование каналов памяти (режим памяти) (Продолжение) 


< Выборочное сканирование каналов 
1. Запустите сканирование каналов памяти. 
Ф См. п. 1 - 3 “Выполнение сканирования каналов” 
(стр.10-4) 
2. Во время сканирования нажмите [ЗЕ М№о.], чтобы 
выбрать группу избранных каналов. 
@ Каждое касание [ЗЕЁ М .] переключает группы 
“ж1, 82, “ЖЗ” или“ 1,2,3". 
*1: сканируются каналы, отмеченные значком %1. 
ж2: сканируются каналы, отмеченные значком %2. 
%3: сканируются каналы, отмеченные значком ж3. 
*1,2,3: сканируются каналы, отмеченные любым 
из значков %1, ж2 или *З. 


З. Касание [ЗЕТЕСТ] в ходе сканирования переключает 
группы избранных каналов 


Мерцает 


Выборочное сканирование каналов 
- ПЕ 8 12:00 


14.100.00" ~ 


Р.АМР1 АСС-М 


Мерцает 


ФМерцает “ЗЕТЕСТ МЕМОКУ ЗСАМ” вместо “МЕМОКУ 
ЗСАМ.” 
ФКаждое касание [ЅЕГЕСТ] переключает сканирование 
между обычным и выборочным. 
4. Нажмите [МЕМО] для остановки сканирования. 


$САМ 
ЗЕЦЕСТ МЕМОВУ $САМ 
ЗЕКЕСТ №.: ж1 


5ЕЁ №. 


АЕ ЅЕІЕСТ 


5. Чтобы закрыть окно САМ нажмите (ЕХІТ). 


10-5 


< Установка выборочного сканирования 

1. Откройте окно ЗСАМ. 

Ф См. п. 1 - 2 “Выполнение сканирования каналов” 

(стр.10-4) 

Нажмите СА) или ЕҰЈ для выбора канала памяти, 

который нужно сделать избранным. 

3. Коснитесь [ЗЕТЕСТ], чтобы выбрать одну из групп. 
ФКаждое касание [ЗЕТЕСТ] выбирает группу “ж1,” 
“ж2, “ЖЗ,” или нет группы. 

4. Чтобы закрыть окно САМ нажмите (ЕХІТ). 


8 12:00 


- 22 


14.100.005 = 


Р.АМР1 АСС-М 

$САМ 

МЕМОВУ | 5ЕЕСТ М№о.: *1 
ЛЕ ЗРАМ 

ДЕ 


10 КН2 


МЕМО ЅЕШЕСТ ДЕ ЅРАМ ЅЕТ 


Отображается 


< Отмена установки всех избранных 
каналов 


1. Откройте окно ЗСАМ. 
Ф См. п. 1-2 “Выполнение сканирования каналов” 
(стр.10-4) 
2. Нажмите [ЅЕЃЕСТ] на 1 секунду. 


9 12:00 


РИ 


14.100005 ~ 


Р.АМР1 АСС-М 


ЅСАМ 


МЕМОВУ | ЅЕІЕСТ М№о.: *1 
ЛЕ ЗРАМ 


ДЕ 


10 КН2 
ЅЕЕСТ С АЕ ЗРАМ 


9 


МЕМО 


ЅЕТ 


“Откроется окно ЅЕІЕСТ АШ СЕЕАК. 
З. Коснитесь нужной опции для удаления установок 
групп избранных каналов. 


4. Нажмите [ҮЕЅ] для удаления установок избранных 
каналов. 


5. Чтобы закрыть окно ЗСАМ нажмите (ЕХІТ). 


10 скАНИРОВАНИЕ 


ЛЕ частотное сканирование (в режимах УРО и памяти) 


ЛЕ частотное сканирование 
Стартовая частота 
Частота -4Е Частота +4Е 


| Сканир. | | 
р 


Сканир. 


Переход 


Повторяющиеся сканирование в полосе ДЕ. 
Сканирование начинается с центральной частоты. 
Ф При выполнении точного сканирования, когда 
открывается ШП, скорость сканирования 
уменьшается, но сканирование продолжается. 
При этом шаг настройки частоты становится 
равным 10 Гц. 


< Выполнение ДЕ сканирования 
1. Нажмите для выбора режима “ҒО или памяти. 
2. Откройте окно САМ. 


(МЕМО › [САМ 


3. Нажмите [ДЕ ЗРАМ] несколько раз, чтобы выбрать 
нужный интервал сканирования. 
«Опции: +5 кГц, +10 кГц, +20 кГц, +50 кГц, 
+100 кГц, +500 кГц или +1 МГц 


АМЕ ДРЅРА 


Установите центральную частоту. 

• В режиме \РО: вращая (МАМ РАО. 

• В режиме памяти: Нажимайте СА) или (У) для 
выбора нужного канала памяти. 

Нажмите [ЛЕ], чтобы начать ДЕ сканирование. 


$САМ 


0.500.00 - 29.999.99 МН ! 
ЅРАМ№ 10 кН2 


ДР АМЕ ДРЅРАМ 


Зу 


РАОСКАМ 
АЕ 


РВОСб 


ЅЕТ 


Мерцает 


ЗРАМ 


ДЕ 


10 КН2 
АМЕ 


1.900.00 МН? 


ДЕ ЅРАМ ЅЕТ 


В ходе ДЕ сканирования 
ФМерцает “ДЕ САМ” и децимальная точка. 
6. Нажмите [МЕ] для отмены сканирования. 


Г ВЕСАЦ 7 


10 КН2 1900.00 МН? 


ЕРІМЕ 


З 


7.Чтобы закрыть окно ЗСАМ нажмите (ЕХІТ). 


2ДЕ ЅРАМ№ 


ЅЕТ 
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< Выполнение точного ДЕ сканирования 
1. Запустите ДЕ сканирование. 
Ф См. п. 1 ~ 5 “Выполнение ДЕ сканирования” 
на левой стороне страницы. 
2. Во время ДЕ сканирования нажмите [ЕИМЕ], чтобы 
включить точное сканирование. 


ЛЕ сканирование 


13 


ЕЦ2 8 12:00 


00.00" 


АСС-М 


МЕО 


ОА 
2 


Мерцает 


Г ПВЕСАШ | 
1.900.00 МН: 


ДЕ ЅЕТ 


Точное ДЕ сканирование 
См 11 


АМЕ ЛЕ $САМ Мерцает 
| ЋЕСАЦ_ | 
1.900.00 МН: 


ЅЕТ 


9 12:00 


[32 


9956“ 


АСС-М 


ДЕ 


ДЕ ЅРАМ 


ФВо время точного ДЕ сканирования мерцает 
“ҒІМЕ ДЕ САМ” вместо “ДЕ САМ.” 

Ф При каждом касании [РІМЕ] происходит 
переключение между ДЕ сканированием 

и точным ДЕ сканированием. 


3. Коснитесь [ЛЕ], чтобы отменить сканирование. 


$САМ 
ЯМЕ ДЕ 5САМ 


| КЕСАЦ | 


1.90000 МН: 


ЅЕТ 


1.900.00 


5 КН2 
РІМЕ 


о 


4. Чтобы закрыть окно ЗСАМ нажмите (ЕХІТ). 


2ДЕ ЅРАМ№ 


10 скАНИРОВАНИЕ 


Сканирование субтонов 


При прослушивании входной частоты репитера КВ- 
диапазона или диапазона 6 метров, трансивер 
может определить частоту субтона, которая 
необходима для доступа к репитеру. 


1. При приёме сигнала в режиме ЕМ нажмите 
(ЕОЧСТІОМ), чтобы открыть окно ЕУМСТОМ. 
2. Нажмите [ТОМЕ] на 1 секунду. 


ЕОМСТІОМ 


6. Коснитесь [Т-5САМ№] для отмены сканирования. 
- ТОМЕ ЕВЕОЦЕМСУ 
ГПВЕРЕАТЕВ ТОМЕ | т.501 ТОМЕ 


Т-5САМ 


88.5Н И: 3 
т ] ВИ $САМ № 


7.Чтобы закрыть окно ТОМЕ ЕКЕОЧЕМСУ нажмите 
(ЕХІТ). 


Р.АМР/ 
АТТ АСС МОТСН 


«Откроется окно ТОМЕ ЕКЕОЧЕМСУ. 
3. Нажмите [РЕРЕАТЕК ТОМЕ] или [Т-ЗОЁЕ ТОМЕ]. 


ТОМЕ ЕВЕСЦЕМСУ 
ВЕРЕАТЕВ ТОМЕ |’ Т-5ОЕ ТОМЕ 


| Т-5САМ 


ВЕЕ 


„Выбор проверки частоты репитерного субтона 
или частоты субтона шумоподавителя. 


4. Коснитесь [Т-ЗСАМ] для старта сканирования субтона. 
ТОМЕ ЕВЕСЦЕМСУ 


` ВЕРЕАТЕВ ТОМЕ | . Т-501 ТОМЕ Т-5САМ 


- РТ 


14.400.00 


Р.АМР1 АСС-Ғ 


ине _ ТОМЕ РВЕСЦЕМСУ 
[ВЕРЕАТЕВ ТОМЕ | — Т-5ОЕТОМЕ _ 


88.5Н2 С лляеца = 
= Мерцает 


Сканирование субтона 


ФИнформация 

• При сканировании выбранных субтонов 
мерцает “САМ” под цифрами частоты. 

• Звук динамика выключен. 

• При открытии шумоподавителя скорость 
сканирования уменьшается и наоборот, она 
увеличивается при закрытии шумоподавителя. 

5. Если частота субтона определена, 
сканирование останавливается. 


Частота субтона временно сохраняется в 
ячейке памяти субтона. 
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Раздел 11 РАБОТА АНТЕННОГО ТЮНЕРА 
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11 РАБОТА АНТЕННОГО ТЮНЕРА 


Встроенный антенный тюнер 


Встроенный антенный тюнер автоматически 
согласует выход трансивера с антеннами, 
имеющим импеданс в пределах 16.7 ~ 150 О (при 
КСВ менее 3:1). Процесс согласования занимает 
определённое время, результат запоминается в 
виде одной из 100 возможных комбинаций 
контактов реле тюнера. При изменении частоты 
более + 1.5% запоминается следующая точка 
настройки тюнера. Если в используемом участке 
частоты нет ранее настроенных и сохранённых 
точек, тюнер переключает сигнал напрямую в 
антенну, то есть работает в режиме обхода. 


«Если Вы перестроили антенну или подключили 
другую, можно удалить все ранее сохранённые 
точки настройки встроенного тюнера при помощи 
“<<Ргезе{ Метогу Сеаг>>” в окне настроек 
ТОМЕК. (стр. 12-5) 


(МЕМО » | ЗЕТ > Рипсвоп > Типег > 
<<Ргеѕеї Метогу СІеаг>> 


«Вы можете выбрать сохранять или нет состояние 
встроенного тюнера на каждом диапазоне после 
нажатия кнопки при помощи пункта 
“ТОМЕВ] Ѕміїсһ” в окне настроек ТОМЕ. 

(стр. 12-5) 


(МЕМО » | ЗЕТ > Еипсіоп > Типег > 
[ТОМЕВ] Змисв 


Примечание: Если трансивер был подвергнут 
ударному воздействию, некоторые реле тюнера могут 
перемкнуть контакты. В этом случае нажмите (ТОМЕВ), 
чтобы отключить питание тюнера, а затем снова 
включите его, чтобы восстановить состояние 
коммутирующих реле. 


Работа антенного тюнера 


1. Нажмите (ТОМЕВ ‚чтобы включить встроенный 
антенный тюнер. 
• На дисплее появится “ТОМЕ”. 

2. Настройка антенны. 
Ф Настройка описана ниже в пунктах “Ручная настройка” 
и “РТТ Типег Заг”. 


< Ручная настройка 
Вы можете вручную настроить антенну прежде чем 
работать на передачу. 
1. Нажмите на 1 секунду для начала настройки. 
«Тюнер снизит значение КСВ до 1.5:1 или менее после 2-3 
секунд настройки. 
@Во время настройки на дисплее индикатор “ТОМЕ” 
мерцает красным цветом. 


2. После настройки на дисплее появляется “ТОМЕ”. 


ФЕсли тюнер не смог настроить антенну “ТУМЕ” не появится 
и тюнер автоматически переключится в режим обхода. 


< Старт настройки при нажатии РТТ 

При нажатии на РТТ, автоматически запускается 

процесс настройки, если частота изменилась более чем 

на 1%. Эта функция настраивает антенну перед первой 

передачей на новой частоте. 

@ Эта функция включается в пункте меню “РТТ За” 
окна настроек ТОМЕК. (стр. 12-5) 


(МЕМО » |ЅЕТ > Еипсіоп > Типег > РТТ За“ 


Примечание: Если КСВ превышает 1.5:1 нажмите 
(ТОМЕВ на 1 секунду для запуска ручной настройки. 


Если тюнер не может настроить антенну 


• Повторите ручную настройку несколько раз. 

• Даже если тюнер не смог настроить антенну при 
первой настройке, повторная настройка может пройти 
успешно. 

• Некоторые антенны, особенно на низкочастотных 
диапазонах, имеют узкую полосу пропускания. Такие 
антенны могут не настраиваться на краях диапазона. 
В этом случае применим следующий алгоритм: 
(Пример): 

Предположим, у Вас есть антенна, которая имеет КСВ 

1.5:1 на 3.55 МГц и 3:1 на 3.8 МГц. 

1. Установите 3.55 МГц и нажмите на 1 секунду 
для запуска ручной настройки. 

2. Установите 3.80 МГц и нажмите на 1 секунду 
для запуска ручной настройки. 
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Внешний антенный тюнер 


Антенный тюнер АН-4 (опция) согласует ІС-7300 
с антенной "Длинный провод" длиной более 7 м 
(на частотах 3.5 МГц и выше). 

Автоматически настраиваемая штыревая антенна 
АН-740 (опция) перекрывает диапазон от 2.5 до 30 
МГц. 

Антенна АН-2Ь в мобильном варианте 
использования, согласуется с ІС-7300, при длине 
не менее 2.5 м (на частотах 7 ~ 50 МГц). 


А ОПАСНО, ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

НИКОГДА не прикасайтесь к элементам антенны во 
время настройки или передачи. Устанавливайте 
антенну в безопасное место 


НИКОГДА не используйте АН-4 или АН-740 не 
подключив антенну. Тюнер и трансивер могут выйти из 
строя. 


< Использование АН-4 или АН-740 
1. Включите трансивер. 
• На дисплее появится “ТОМЕ”. 
@ При каждом касании (ТОМЕК), “ТОМЕ” появляется или 
исчезает, что означает включение или выключение АН-4 
или АН-740. 
2. Нажмите на 1 секунду, чтобы начать 
ручную настройку. 
•Тюнер снизит значение КСВ до 1.5:1 или менее 
после 2-3 секунд настройки. 
@ Во время настройки на дисплее индикатор “ТОМЕ” 
мерцает красным цветом. 
@ Если тюнер не смог снизить КСВ до значения 1.5:1 
после 20 секунд настройки, “ТОМЕ” выключается. 
3. После настройки на дисплее появится “ТОМЕ”. 
ФЕсли антенну согласовать не удалось надпись “ТОМЕ” 
не появляется. В этом случае сигнал будет 
проходить в обход АН-4 напрямую в антенну. 


Примечание: Если Вам не удалось согласовать 
антенну, проверьте её подключение и длину. Учтите, 
что АН-4 не может согласовывать антенны длиной л 
или кратной на этой частоте. 


< Тюнеры других производителей 
Если Вы хотите использовать тюнер другого 
производителя, прежде чем подключать его, 
убедитесь, что встроенный антенный тюнер 
трансивера выключен. 

В противном случае, может произойти сбой 
настройки, из-за одновременной работы двух 
тюнеров. 

Изучите инструкцию по использованию антенного 
тюнера другого производителя. 


Примечание: Не подключайте антенный тюнер без 
подключенной антенны. Это может привести к 
повреждению трансивера или внешнего антенного 
тюнера. 


Дополнительно: 

• Если тюнер не смог согласовать антенну убедитесь, 
что КСВ менее 3:1 (2.5:1 для 50 МГц) и повторите 
настройку. 

• Если КСВ не уменьшается ниже 1.5:1 после 
повторной настройки, прочтите дополнительно п. 
“Если тюнер не может настроить антенну” (стр. 13-2). 
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Аварийный режим (Тюнер) 


Аварийный режим (Тюнер) позволяет использовать 
встроенный тюнер в аварийной ситуации, при этом 
выходная мощность трансивера ограничена 50 Вт. 

В аварийной ситуации КСВ антенны может быть велик, 
Вы можете использовать антенны с КСВ более 3:1. 


1. Откройте окно ЕМЕКСЕМСУ. 


(МЕМО » |ЭЕТ > ОШег$ > Етегдепсу 


2. Нажмите “Типег.” 


ЕМЕВСЕМСУ 


3. Нажмите [ОК]. 


Ехрап4$ тах. таїсһіпа гаїїо ѓог 
Егтегдепсіеѕ. Ошри\ ромег іѕ 
їтіќеа {о тах. 50%. Сапдег! Меуег 
деї сіоѕе їо {Пе апќеппа агіта ТХ. 


ок < САМСЕІ 


4. Нажмите “<<Веѕїагї іо ЗЕТ>>”, чтобы перезапустить 
трансивер. 


ЕМЕВСЕМСУ 


“и” появляется 


ІСОМ 
1С–73ЗОоО 


ЕМЕАСЕМСҮ МОРЕ 
ТОМЕК 


Ул 


14.100.00 


. Трансивер переведён в 
аварийный режим (Тюнер). 


ВИЗ : Появляется если встроенный 
тюнер выключен. 
1001 : Мерцает при настройке. 


2517] : Появляется если встроенный 
тюнер включен. 
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Описание режима установок 


Режим установок предназначен для 
изменения параметров и настроек, которые не 
нужно часто корректировать. 


Дополнительно: Режим установок имеет 
древовидную структуру. Вы можете переходить 
на верхний или возвращаться на НИЖНИЙ уровень 
в зависимости от расположения пункта меню. 


© Вход в режим установок 
1. Нажмите (МЕМО. 
«Откроется окно МЕМО. 


РНОМЕ, 


с 


ғимспом) [ мзсоре | [ ошск 


2. Нажмите [5ЕТ]. 
«Откроется окно ЗЕТ. 


ЅСОРЕ АШОІО МОІСЕ — МЕТЕК $М/К 


3. Вращая выберите нужный элемент. 
ФМожно выбрать нужный пункт нажимая [А] или [У] 
в окне ХЕТ. 


Топе Согиго! 


Вращать 


Соппесїогѕ 
а 


ОіѕрІау 


4. Нажмите (моіт? для перехода на следующий уровень. 


@© Можно перейти на следующий уровень напрямую 
коснувшись выбранного пункта. 


5. Повторяя шаги З и 4 можно открыть нужные пункты 
окна установок. 


ФЧтобы вернуться на предыдущий уровень нажмите (ЕХІТ). 
РОМСТІОМ 


МАІМ ОІАІ Ашо Т5 


МІС Ур/Оомт Ѕрееа 


Оиск ВП/ ЛТХ Сіеаг 


12-2 


6. Вращайте (могту, чтобы выбрать нужную опцию, 
а затем нажмите (МОЕТ), чтобы изменить её. 
ФИнформация 

• Вы также можете выбрать опцию коснувшись 
её и при помощи [А] или [У] в окне меню. 

• Если необходимо изменить значения других 
пунктов на одном уровне, повторяйте шаг 6. 

• Если необходимо изменить значения других 
пунктов на ином уровне, нажмите (ЕХІТ), чтобы 
вернуться на предыдущий уровень. 


Мето Раа Оиапійу 


„Дополнительно: 


Как вернуться к начальным установкам 
Коснитесь нужного пункта или опции на 1 секунду, 
откроется Оиіск тепи, в котором нажмите 
“Рреѓаиі? для сброса установок. 


ОШСК МЕМО 


ФЧтобы закрыть ОшскК тепи нажмите (ЕХІТ). 


7. Чтобы закрыть окно ЗЕТ нажмите (ЕХП несколько 
раз. 
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(МЕМО » | ЅЕТ > Топе Сопїгоі/ТВМ№ 


Топе Сопіго/ТВУ (Тембр/Полоса передачи) 


$$5В РХ НРЕ/ЕРЕ (Умолчание: 


Установка частоты среза для фильтра верхних 
(НРЕ) и фильтра нижних (ЕРЕ) звуковых частот 
приёмника с шагом 100 Гц. 

Диапазоны установки: 


• НРЕ: 100 ~ 2000 Гц 
• РЕ: 500 ~ 2400 Гц 
ФЕсли были изменены эти настройки, 


“55В АХ Ваѕѕ” и “ЗВ ВХ Тгебіе” сбрасываются в 0. 


З$В ВХ Ваѕѕ (Умолчание: 0) 
$$В АХ ТгеЫе (Умолчание: 0) 
Установка уровней ВЧ и НЧ звуковых частот при 
приёме. 


«Диапазон: —5 ~ +5 
АМ ВХ НРЕГЕРЕ (Умолчание: 


Установка частоты среза для фильтра верхних 
(НРЕ) и фильтра нижних (ЕРЕ) звуковых частот 
приёмника с шагом 100 Гц. 

Диапазоны установки: 

• НРЕ: 100 ~ 2000 Гц 

• РЕ: 500 ~ 2400 Гц 

ФЕсли были изменены эти настройки, “АМ КХ 
Ваѕѕ” и “АМ ВХ ТгеЫе” сбрасываются в 0. 


АМ ВХ Ваѕѕ (Умолчание: 0) 
АМ ВХ ТгеЫе (Умолчание: 0) 
Установка уровней ВЧ и НЧ звуковых частот при 
приёме. 


«Диапазон: —5 ~ +5 


ЕМ ВХ НРЕ/ЛРЕ (Умолчание: 


Установка частоты среза для фильтра верхних 
(НРЕ) и фильтра нижних (ЕРЕ) звуковых частот 
приёмника с шагом 100 Гц. 

Диапазоны установки: 

• НРЕ: 100 ~ 2000 Гц 

• РЕ: 500 ~ 2400 Гц 

ФЕсли были изменены эти настройки, “ЕМ ВХ 
Ваѕѕ” и “ЕМ ЕХ ТгеЫе” сбрасываются в 0. 


ЕМ ВХ Ваѕѕ (Умолчание: 0) 


ЕМ КХ ТгеЫе 


Установка уровней ВЧ и НЧ звуковых частот при 
приёме. 


«Диапазон: —5 ~ +5 


(Умолчание: 0) 


СМ/ ВХ НРЕЉРЕ (Умолчание: 


КТТУ ВХ НРЕЛЕРЕ (Умолчание: 


Установка частоты среза для фильтра верхних 
(НРЕ) и фильтра нижних (ЕРЕ) звуковых частот 
приёмника с шагом 100 Гц. 

Диапазоны установки: 

• НРЕ: 100 ~ 2000 Гц 

• РЕ: 500 ~ 2400 Гц 


З$В ТХ Ваѕѕ (Умолчание: 0) 


$$В ТХ ТгеЫіе (Умолчание: 0) 


Установка уровней ВЧ и НЧ звуковых частот при 
приёме. 
«Диапазон: —5 ~ +5 


$$В ТВМ/ (МЛОЕ) (Умолчание: 100 - 2900) 


$$В ТВМ/ (М!О) (Умолчание: 300 - 2700) 


55В ТВМ/ (МАВ) (Умолчание: 500 – 2500) 


Установка полосы пропускания при передаче: 
\ММОЕ, МІР или МАК, путём изменения нижней и 
верхней частоты среза. 

• Нижняя частота: 100, 200, 300 и 500 Гц 

• Верхняя частота: 2500, 2700, 2800 и 2900 Гц 


$$В-0 ТВМ/ (Умолчание: 300 - 2700) 


Установка полосы пропускания при передаче 
для режима 55В-0, путём изменения нижней 
и верхней частоты среза. 

• Нижняя частота: 100, 200, 300 и 500 Гц 

• Верхняя частота: 2500, 2700, 2800 и 2900 Гц 


АМ ТХ Ваѕѕ (Умолчание: 0) 


АМ ТХ ТгеЫе (Умолчание: 0) 


Установка уровней ВЧ и НЧ звуковых частот при 
передаче. 


“Диапазон: —5 ~ +5 


ҒМ ТХ Ваѕѕ (Умолчание: 0) 


ЕМ ТХ ТгеЫе (Умолчание: 0) 


Установка уровней ВЧ и НЧ звуковых частот при 
передаче. 
«Диапазон: —5 ~ +5 
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(МЕМО » [ЗЕТ > Еипсіоп 


Ғипсіоп (Функции) 


Веер Ц еуе! (Умолчание: 50%) 


КЕ/ЗОЕ Сопїгоі (Умолчание: КЕ+$ ОЕ) 


Установка уровня звукового сигнала подтверждения. 
• Диапазон: 0 ~ 100% 

ФЕсли “Веер (Сопігтайоп)” установлено “ОР” 
звуковой сигнал отсутсвует. 


Веер еме! Штії (Умолчание: ОМ) 


Установка возможности ограничения громкости 

сигналов подтверждения. 

• ОЕЕ: Громкость сигналов не ограничена. 

• ОМ: Громкость сигналов ограничена. 
Если ограничение включено, дальнейшее 
вращение внутренней ручки не 
увеличивает громкость сигнала. 

Веер (СопйгтаНоп) (Умолчание: ОМ) 


Включение сигнала подтверждения. 

• ОҒЕ: Звуковой сигнал подтверждения отсутствует. 
• ОМ: Сигнал звучит при нажатии любой кнопки. 

• Если “Веер ехе!” установлен “0%” сигнал не звучит. 


Вапа Едде Веер (Умолчание: ОМ (Бе{аи\)) 


Включение сигнала границ диапазона. 
• ОҒЕ: 
Сигнал границ дапазона отключен. 
• ОМ(Реаий: 
Сигнал звучит на границе диапазона. 
• ОМ(Оѕег): 
Сигнал звучит для границ, выбранных в окне 
Оѕег Вапа Еаде. (стр. 3-7) 
“ОМОѕег) & ТХ Иті: 
Сигнал звучит для границ, выбранных в окне 
Оѕег Вапа Елде. 
Работа на передачу ограничена диапазоном 
между верхней и нижней границами. (стр. 3-7) 


ФИнформация 

• Если “Веер 1еуе! установлен “0%” сигнал не звучит. 

• Если Вы выходите из любительского диапазона, 
пересекая частотную границу, звучит звуковой 
сигнал низкого тона. 

• Если Вы входите в любительский диапазон, 
пересекая частотную границу, звучит звуковой 
сигнал высокого тона. 


Установка режима работы внешней ручки (ДЕэвЕ!Заг). 

• Аџќо: В режимах АМ или ЕМ работает как 

регулятор шумоподавителя. В режимах $$В, С№ 

или ВТТҮ работает как регулятор усиления ВЧ. 

• 501: Работает как регулятор шумоподавителя. 

ФУстанавливается максимальное усиление ВЧ. 

*КЕ+5 ОЕ: Работает как регулятор усиления ВЧ и как 
регулятор ШП по шумам* или ШП по $-метру. 
*Только в режиме ЕМ. 


Режим регулировки усиления ВЧ/уровня ШП 
ШП по шумам (ЕМ) 


ШП открыт РАЙ Дирпазон 


р" , РА регулировки 
% ШП по $-метру 


Э Максимум ВЧ усиления 


Диапазон 


регулировки ВЧ Т 
усиления 


Появляется ва 


Минимум ВЧ усиления“ `` Максимум ШП 


по $-метру 


Режим регулировки усиления ВЧ 
(ШП открыт: только в $5В, СМИ, ВТТҮ) 


Максимум ВЧ усиления—_\ 


Диапазон регулировки _, 
ВЧ усиления 
Появляется 


Максимум ВЧ усиления 


Минимум ВЧ усиления 


Режим регулировки уровня ШП 
(Устанавливается максимальное усиление ВЧ) 
ШП по шумам (ЕМ) 


Порог ШП 
по $-метру 


Порог ШП 
по шумам 


Диапазон 
регулировки 


ШП открыт ШП по $5-метру 


< Максимум ШП 
по $-метру 


МЕ Вапа АТТ (Умолчание: ОМ) 


Включение аттенюатора средневолнового диапазона 
позволяет дополнительно ослабить сигнал на 16 аВ, что 
предотвращает искажение принимаемого сигнала из-за 
влияния очень сильных сигналов вещательных станций 
этого диапазона. Эта функция работает только на приём 
в диапазоне частот от 0.03000 до 1.59999 МГц. 

Ф Для приёма слабых сигналов в этом диапазоне 
отключите эту функцию, установив “ОҒЕ.” 

Ф Дополнительное ослабление 16 В в средневолновом 
диапазоне, суммируется с ослаблением основного 
аттенюатора, если он был включён. 


12-4 
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ТХ Оеау НЕ (Умолчание: ОЕР) РТТ Зач (Умолчание: ОЕР) 
Функция старта работы тюнера при нажатии РТТ. 
ТХ ОеІау 50М (Умолчание: ОЕЕ) • ОҒЕ: тюнер включается только нажатием 


ТХ Ое!ау 70М* (Умолчание: ОЕРЁ) 


Установка задержки передачи на КВ, 50 или 70 МГц. 

«Опции: ОЕР, 10тѕ, 15т5, 20т$, 25т$ или З0тѕ 

ФЕсли внешнее оборудование срабатывает 
медленнее чем ІС-7300, образуется отражённая 
волна, которая может повредить трансивер. Чтобы 
избежать этого, установите соответствующее 
время задержки. 

ФЕсли задержка не нужна, установите “ОЕР”. 

*В зависимости от версии трансивера этот пункт может 

не отображаться. 


Тіте-Оиї Тітег (С1-\) (Умолчание: ОҒЕ) 
Включение таймера ограничения времени передачи 
для работы от СІ-У. Таймер действует при передаче 
по команде от С!-\ или при нажатии (ТВАМЅМІТ). 
«Опции: ОҒЕ, З, 5, 10, 20 или 30 минут 

ФЕсли ограничение не требуется, установите “ОЕР”. 


Ошск 5РЫТ 


Функция быстрого перехода к работе на разнесённых 
частотах. 

• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: функция включена. 


ЕМ ЗРИТ ОЯзе (НЕ) 


(Умолчание: ОМ) 


(Умолчание: —0.100 МГц) 


ЕМ ЗРИТ О#ѕеќ (50М) (Умолчание: —0.500 МГц) 
Установка сдвига частоты для работы с 


разносом частот в ЕМ режиме на КВ или 50 МГц. 
«Диапазон: –9.999 ~ +9.999 МГц 


ЗРЫТ ГОСК (Умолчание: ОЕР) 


Функция фиксации частоты приёма при работе в ЗРИТ. 
• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: функция включена. 

Вы можете изменять частоту передачи с помощью 
ручки (МАМ РАБудерживая нажатой (ХЕС), даже при 
включённой блокировке настройки частоты. 


[ТУМЕК] Ѕмйсһ (Умолчание: Ащю) 


Выбор сохранять или нет статус встроенного 

антенного тюнера на каждом диапазоне после 

нажатия (ТОМЕВ). 

«Мапиа|!: статус тюнера сохраняется на всех 
диапазонах. 

,Ащо: статус тюнера сохраняется на каждом 
диапазоне. 


• ОМ: если тюнер включён кнопкой (ОМЕВ) и 
частота изменилась более чем на 1%, при 
нажатии РТТ стартует работа тюнера. 


<<Ргезе{ Метогу СІеаг>> 


Удаление ранее сохранённых точек настройки 
встроенного тюнера. 


КТТҮ Магк Егедиепсу (Умолчание: 2125) 
Выбор частоты логической единицы КТТУ. 


«Опции: 1275, 1615 или 2125 (Гц) 
ФЕсли используется встроенный КТТҮ декодер 
автоматически выбирается 2125 Гц. 


КТТУ ЗВ Маһ 
Выбор величины сдвига частот ВТТҮ. 

*Опции: 170, 200 или 425 (Гц) 

ФЕсли используется встроенный КТТҮ декодер 
автоматически выбирается 170 Гц. 


(Умолчание: 170) 


КТТУ Кеутд Ро!агну 


Выбор полярности ключевания ВТТҮ. 
• Могта!: ключ открыт/закрыт = Магк/Ѕрасе 
• Кехегѕе: Ключ открыт/закрыт = Ѕрасе/Магк 


(Умолчание: Могта!) 


ЗРЕЕСН Гапдиаде 


Выбор языка объявлений. 
• Епоііѕћ: объявления на английском. 
• Јарапеѕе: объявления на японском. 


(Умолчание: Епојііѕһћ) 


ЗРЕЕСН Ѕрееа 


Выбор скорости объявлений. 
• Зом/: скорость объявлений медленная. 
• Газ: скорость объявлений быстрая. 


(Умолчание: Газ{) 


$-Ёеме! ЗРЕЕСН 

Объявление показаний $-метра. 
• ОҒЕ: показания $-метра не объявляются. 
• ОМ: показания $-метра объявляются. 


(Умолчание: ОМ) 


МОРЕ ЅРЕЕСН (Умолчание: ОЕР) 


Объявление вида рабочего режима. 

• ОҒЕ: рабочий режим не объявляется. 

• ОМ: рабочий режим объявляется в случае 
его изменения. 
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ЗРЕЕСН 1 еуе! (Умолчание: 50%) 


Ошск ВП/ЛТХ Сеаг (Умолчание: ОЕР) 


Установка громкости объявлений синтезатора речи. 
«Диапазон: 0 ~ 100% 


[ЗРЕЕСНЛ-ОСК] Ѕміќсһ (Умолчание: ЅРЕЕСН/ЛОСК) 


Выбор функции кнопки @Е®). 


• ЅЗРЕЕСНЛОСК: Нажатие включает синтезатор 


голоса. 

Нажатие на 1 секунду 
включает функцию блокировки. 
Нажатие включает функцию 
блокировки. 

Нажатие на 1 секунду 
включает синтезатор голоса. 


• ГОСК/ЅРЕЕСН: 


Госк РипсНоп (Умолчание: МАМ ОІА) 


Функция блокирует электронным способом ручку 
и другие органы управления на передней 


панели* для предотвращения случайных изменений. 


*Блокируются все кнопки и ручки кроме (АЕо-ЕЕ/5ОГ), 
и ©. 
МАІМ ОІАГ: (МАМ БЛАГ) заблокирована. 
Ф(МАМ ОІАГ) работает только для выбора 
пунктов меню настроек или Оиіск тепи. 
Органы управления панели 
заблокированы. 
Мето Раа Оиапёќу 
Выбор количества ячеек блокнота памяти. 
• 5: 5 ячеек. 
• 10: 10 ячеек. 


• РАМЕГ: 


(Умолчание: 5) 


МАІМ ОІАГ Аи ТЅ (Умолчание: Нідһ) 

Настройка автоматического шага настройки ручки 

(МАІМ РАБ). При быстром вращении (МАІМ 01А0), шаг 

настройки автоматически изменяется в соответствии 

со скоростью вращения. 

• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: примерно в 2 раза быстрее. 

• НСН: примерно в 5 раз быстрее при шаге 
настройки 1 кГц и менее. Примерно в 2 раза 
быстрее при шаге настройки 5 кГц и более. 


МІС Ур/Оомт Ѕрееа (Умолчание: Газ{) 
Настройка скорости реакции кнопок [4]/[\] 
микрофона при нажатии и удержании. 

• Ѕіом: медленно (25 шагов настройки в секунду). 

• Ғаѕї: быстро (50 шагов настройки в секунду). 


Настройка кнопки для функций ВІТ и ДТХ. 


«ОҒЕ: Обнуляет сдвиг при нажатии на 1 
секунду. 
«ОМ: Обнуляет сдвиг при нажатии (СЕЕАВ). 


[МОТСН] Змисн ($58) (Умолчание: Аџќо/Мапџа!) 


[МОТСН] Ѕмісһ (АМ) (Умолчание: Аиќо/Мапиа!) 


Настройка работы режекторного фильтра в 
режиме $5В или АМ. 

• Ао: только автоматический фильтр. 

• Мапиа!: только ручной фильтр. 

• Амо/Мапиа!: автоматический и ручной фильтры. 


$$В/СМ/ Ѕупсһгопоиѕ Типтд (Умолчание: ОҒР) 


Включение функции автоматического сдвига 
отображаемой частоты. Эта функция 
автоматически смещает отображаемую частоту 
под несущую тона С№ при переходе с 55В на С\М. 


*ОЕЕ: отображаемая частота не меняется 
при переходе с $$В на СМ. 


*ОМ: частота сдвигается при переходе с 55В на С№ 
для обеспечения приёма сигнала. 


СМУ Могта! Ѕіде (Умолчание: 5В) 
Выбор положения несущей для режима СМ. 

• 5В: положение соответствует Е ЗВ. 

• ОЅВ: положение соответствует ОЅВ. 
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Зсгееп Сариге [РОМЕВ] $М/ (Умолчание: ОЕР) 


Присвоение кнопке функции снимка дисплея. 

*ОЕЕ: кнопке не присвоена функция снимка 
дисплея 

*ОМ: кнопке присвоена функция снимка 
дисплея 

Зсгееп Саріиге Ее Туре (Умолчание: РМС) 


Выбор формата файла для снимка дисплея 
“Опции: РМС или ВМР 
Дополнительно: 
Если функция “Ѕсгееп Сариге [РОМ/ЕК] 5\” 
включена, Вы можете сделать снимок дисплея: 
1. Выберите нужное окно дисплея. 
2. Нажмите ([РОМЕВ), чтобы сделать снимок. 
«Снимок сохранится на ЗО-карту в выбранном 
формате. 


ФВы можете промотреть снимок на дисплее 
трансивера. Подробнее на стр.13-5. 


Кеубоага Туре (Умолчание: Е\! Кеубоага) 
Выбор типа клавиатуры для ввода данных. 


• Теп Кеу: клавиатура содержит 10 кнопок 
«Ри! Кеубоага: полная клавиатура 
Ф Вы можете вводить заглавные и 
прописные буквы, цифры, некоторые 
символы и пробел. 
ФКогда отображается окно редактирования, 
нажмите (@0СК), чтобы открыть Ошск тепи. Вы 
сможете выбрать тип клавиатуры. 


Саііргайоп Магкег (Умолчание: ОЕР) 


Включение калибровочного маркера опорной 
частоты. 

• ОҒЕ: маркер выключен. 

• ОМ: маркер включён. 


ВЕЕ Адјиѕі 


Регулировка внутренней опорной частоты. 
«Диапазон: 0 ~ 100% 


Примечание: 

• Установленное по умолчанию значение “ВЕЕ 
Аа] может несколько отличаться в разных 
версиях трансиверов. 

• Перед выполнением калибровки частоты 
необходимо включить калибровочный маркер. 


(МЕМО » | ЅЕТ > Соппесёогѕ 


Соппесог$ (Разъёмы) 


АСС/ОЅВ Ошрш ЅеІесі (Умолчание: АР) 


Выбор выходного сигнала для [АСС] и [УЗВ]. 

• АЕ: на выход поступает звуковой сигнал. 

• Е: на выход поступает сигнал ПЧ 12 кГц. 
ФВы можете принимать сигналы цифровых 
радиовещательных станций ОКМ (Оюка! Ка4ю 
МопаіаІе), установив на ПК соответствующую 
программу. 


АСС/ОЅВ АР Ошри: Гехеі (Умолчание: 50%) 


Установка уровня выходного сигнала [АСС] и [Ч$В]. 
“Диапазон: 0 ~ 100% 


АССШЗВ АҒ $01. (Умолчание: ОЕЕ (ОРЕМ№)) 


Установка зависимости поступления звукового 
сигнала на [АСС] и [УЗВ] от состояния 
шумоподавителя. На выход [АСС] и [9$В] 
поступают одинаковые сигналы. 

*ОРЕ(ОРЕМ): сигнал поступает независимо от 
от положения шумоподавителя 
трансивера. 

сигнал подаётся или нет, в 
зависимости от срабатывания 
шумоподавителя трансивера. 


• ОМ: 


АСС/ОЗВ АҒ Веер/Зреесн... Оиќриї (Умолчание: ОЕҒ) 


Установка подачи звуковых сигналов подтверждения и 
объявлений на выход [АСС] и [УЗВ]. 


*ОЕЕ: сигналы не подаются на [АСС] и [Ч$В]. 


*ОМ: сигналы подаются на [АСС] и [0О5В]. 
ФНеобходимо установить “АСС/ОЅВ АЕ 501” в “АҒ.” 
Ф Чтобы ограничить уровень звуковых сигналов 
подтверждения, необходимо включить “Веер 1е\е! 
Оті”. 


АСС/ОЅВ ІҒ Оиіриќ Гемеі (Умолчание: 50%) 


Установка уровня сигнала ПЧ на выходе [АСС] и [Ч$В]. 
«Диапазон: 0 ~ 100% 


АСС МОР Гехеі (Умолчание: 50%) 


Установка уровня модуляции для входа [АСС]. 
«Диапазон: 0 ~ 100% 


ОЅВ МОР Гемхеі 


Установка уровня модуляции для входа [О58В]. 
«Диапазон: 0 ~ 100% 


(Умолчание: 50%) 


12 РЕЖИМ УСТАНОВОК 


Соппесїогѕ (Продолжение) 


РАТА ОҒЕ МОР (Умолчание: МІС, АСС) 


СІ-У Вача Кае (Умолчание: Ащо) 


Выбор разъёма для подачи входного модулирующего 
сигнала для не цифровых режимов. 

• МС: используется сигнал с [МІС]. 

• АСС: используется сигнал с [АСС] (конт. 11). 

• МІС, АСС: используется сигнал с [МІС] и [АСС] 


(конт. 11). 
• ОЅВ: Используется сигнал с [О5В]. 
РАТА МОО (Умолчание: АСС) 


Выбор разъёма подачи входного модулирующего 

сигнала для цифровых режимов. 

• МС: используется сигнал с [МІС]. 

• АСС: используется сигнал с [АСС] (конт. 11). 

• МІС, АСС: используется сигнал с [МІС] и [АСС] 
(конт. 11). 

• ЗВ: используется сигнал с [УЗВ]. 


«МС, УЗВ: используется сигнал с [МІС] и [Ч$В]. 
@ Касание кнопки [ВАТА] в окне [МОРЕ] 
активирует цифровой режим. 

Ф Выбор разъёма для подачи модулирующего 
сигнала происходит автоматически для всех 
трёх цифровых режимов, в зависимости от 
установки данного пункта меню. 


Ежегпа! Кеураа УО!СЕ (Умолчание: ОЕР) 


Использование внешней клавиатуры для 

передачи голосовых сообщений из памяти. 

• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: нажатие одной из кнопок внешней клавиатуры 
активирует передачу голосового сообщения из 
ячеек (Т1 ~ Т4). (Режимы ЗЗВ/АМ/ЕМ) 
ФНажатие на 1 секунду активирует многократную 

передачу. 


Ежегпа! Кеураа КЕУЕК (Умолчание: ОЕР) 


Использование внешней клавиатуры для передачи 

из памяти ключа. 

• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: нажатие одной из кнопок внешней клавиатуры 
активирует передачу содержимого из памяти 
ключа (М1 ~ М4). (Режим СМ\/) 

ФНажатие на 1 секунду активирует многократную 
передачу. 


Ежегпа! Кеураа ВТТҮ (Умолчание: ОҒЕ) 


Использование внешней клавиатуры для 

передачи сообщений из памяти ВТТҮ. 

• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: нажатие одной из кнопок внешней клавиатуры 
активирует передачу содержимого из памяти 
КТТҮ (ВТ1 ~ ВТА). (Если открыто окно КТТҮ 
десоае в режиме ВТТУ) 


Выбор скорости передачи данных СІ-У. 

“Опции: 4800, 9600, 19200 (6рѕ) или АЩо 

ФЕсли выбрано “Аиѓо” скорость передачи данных 
трансивера автоматически устанавливается 
равной скорости подключенного контроллера. 


СІ-У АЧаге$$ (Умолчание: 941) 


Выбор адреса СІ-У. 
«Диапазон: 021 ~ 941 ~ ОЕҺ 
“941” по умолчанию является адресом ІС-7300. 


СІ-У Тгапѕсеіуе (Умолчание: ОМ) 


Функция обмена данными и управления. 

• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: функция включена. 
Когда Вы меняете установки на трансивере, 
эти изменения автоматически передаются и 
устанавливаются на другом подключенном 
трансивере или приёмнике и наоборот. 


СІ-У У$В>КЕМОТЕ Тгапѕсеіуе Аййгеѕѕ (Умолчание: О0ћ) 


Установка адреса для дистанционного 
управления трансивером или приёмником при 
помощи программы К5-ВА1 через [05В] порт. 
Внешнее оборудование управляется сигналом с 
порта [КЕМОТЕ]. 
«Диапазон: ООН ~ ОЕћ 
Дополнительно: 
Если подключено несколько устройств. Адрес 
управления по умолчанию "ООћ". Для управления 
специализированным оборудованием (например, ІС- 
Р\М\1), когда подключено несколько устройств, 
установите тот же СІ-М адрес. 


С1-У Оиїриќ (Юг АМТ) (Умолчание: ОЕР) 


Возможность вывода данных с контроллера 
антенны (частота и т. п. через порт [ВЕМОТЕ]. 
• ОҒЕ: функция выключена. 
• ОМ: вывод данных включён. 
@©Зарезервирован адрес “О01ћ”. 
Диапазон используемых адресов ограничен до 
028 ~ ОЕЋһ. 


СІ-М ОЅВ Ром (Умолчание: Шпк іо [КЕМОТЕ]) 


Выбор внутреннего соединения С!-\/ портов 
[9$В]и [РЕМОТЕ]. 
• ИПК їо [РЕМОТЕ]: 
[9$В] и [ВЕМОТЕ] СІ-У порты внутренне 
соединены между собой. 
• Опііпк Кот [ВЕМОТЕ]: 
[9$В] и [ВЕМОТЕ] СІ-У порты внутренне не 
соединены между собой. 
Каждый порт работает независимо. 
(Возможно дуплексное соединение.) 
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СІ-У ОЅВ Вача Кае (Умолчание: Ащо) 


Выбор скорости передачи данных С!-\ для 

дистанционного управления ІС-7300 через [О5В] порт. 

«Опции: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
(брѕ) или Аџќо. 

ФЕсли выбрано “Аиѓо” скорость передачи данных 

трансивера автоматически устанавливается равной 

скорости подключенного контроллера. 

@ Эта настройка применима только если в “С|-\/ 

ОЅВ Рог установлено “Опііпк гот [КЕМОТЕ]” 


СІ-У ОЅВ Еспо Васк (Умолчание: ОЕР) 


Функция отклика при дистанционном управлении 
ІС-7300 через [ОВ] порт. 

• ОҒЕ: функция выключена. 

• ОМ: функция включена. 

@ Эта настройка применима только если в “СІ-У Ч$В 
Рог? установлено “Опііпк тот [КЕМОТЕ].” 


ОЅВ Зепа! РипсНоп (Умолчание: СІ-№) 


Выбор типа выходного сигнала с [ЧЗВ]. 

• СІ-У: выводятся команды СІ-М. 

•КТТҮ Оесоае: выводятся декодированные 
сигналы ВТТҮ. 

КТТҮ Оесоде Ваиа Кае (Умолчание: 9600) 


Выбор скорости передачи данных декодированных 
сигналов ВТТҮ. 
«Опции: 4800, 9600, 19200 или 38400 (6рѕ). 


ОЅВ $ЕМО (Умолчание: ОЕР) 


Вы можете управлять приёмом и передачей 

трансивера через УЗВ порт ПК. 

Для этого необходимо выбрать тип сигнала, 

который будет использоваться для связи между 

ІС-7300 и ПК для этого вида управления. 

• ОҒЕ: управление отключено. 

• ОТБ: используется сигнал ОТК. 

• ВТ$: используется сигнал КТ. 

ФВы не можете использовать сигнал, который уже 
выбран в пунктах “ОВ Кеуіпо (С\/)” или “О5В 
Кеуіпо (ВТТҮ)”. 


ОЅВ Кеутод (СМ/) (Умолчание: ОЕР) 


Вы можете управлять приёмом и передачей 

трансивера через УЗВ порт ПК в режиме СМУ. 

Для этого необходимо выбрать тип сигнала, 

который будет использоваться для связи между 

ІС-7300 и ПК для этого вида управления. 

• ОҒЕ: управление отключено. 

• ОТБ: используется сигнал ОТК. 

• ВТ$: используется сигнал ВТ$. 

ФВы не можете использовать сигнал, который уже 
выбран в пунктах “УЗВ ЗЕМО” или “УЗВ Кеуіпо 
(ВТТҮ)”. 


ОЅВ Кеуіпо (ВТТҮ) (Умолчание: ОЕР) 


Вы можете управлять приёмом и передачей 
трансивера через УЗВ порт ПК в режиме КТТУ. 
Для этого необходимо выбрать тип сигнала, 
который будет использоваться для связи между 
ІС-7300 и ПК для этого вида управления. 

• ОҒЕ: управление отключено. 

• ОТБ: используется сигнал ОТК. 

• КТЅ: используется сигнал КТ. 

ФВы не можете использовать сигнал, который уже 
выбран в пунктах “УЗВ ЗЕМО” или “ИЗВ Кеуіпо 
(С\)”. 


шШЫБН Тітег а ОЅВ Соппесііоп (Умолчание: ОМ) 


Таймер управляющий моментом передачи 
сигналов ЗЕМО или Кеутд через УЗВ. Актуально 
если на ПК установлен старый УЗВ драйвер и 
ІС-7300 подключен через УЗВ кабель. 
Включение таймера предотвращает случайную 
передачу сигналов ЗЕМО или Кеуіпд в 
следующих случаях: 
• |С-7300 подключен к ПК через УЗВ кабель. 
• Установлена связь через последовательный 
виртуальный порт. 
• 1С-7300 подключен к загружающемуся ПК. 
• 1С-7300 подключен к ПК и происходит 
подключение или отключение других УЗВ 
устройств. 


• ОҒЕ: Сигнал ЅЕМ№ОР или Кеутд передаётся 
без задержки. 
• ОМ: Формируется задержка в несколько 
секунд перед передачей сигнала. 
ФЕсли Вы отключили таймер, обновите УЗВ драйвер 
трансивера и убедитесь, что сигналы ЗЕМО 
или Кеуіпо не будут передаваться случайно. 
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(МЕМО » | ЗЕТ > Оіѕріау 


ОіѕрІау (Дисплей) 


ЕСО Васкіідһі (Умолчание: 50%) 


Зсгееп Зауег (Умолчание: 60тт) 


Установка яркости подсветки дисплея. 
“Диапазон: 0 (темно) ~ 100% (ярко) 


О15р!ау Туре (Умолчание: А) 
Установка фона дисплея А или В. (стр. 13-3) 

• А: фон дисплея чёрный. 
• В: фон дисплея синий. 
О15р!ау Роп+ (Умолчание: Вазѕіс) 
Выбор шрифта для цифр частоты. 

«Опции: основной и округлённый 


Меег Реак Но!а (Умолчание: ОМ) 


Включение функции фиксации максимальных 
значений измерителя. 


Метогу Мате (Умолчание: ОМ) 
Отображение имени канала в режиме памяти. 


*ОЕЕ: имя канала не отображается. 


«ОМ: имя канала отображается ниже цифр частоты. 


ММ-О Рорир (ММ ОРЕ—>ОМ) (Умолчание: ОМ) 


Отображение ширины ручного режекторного 
фильтра при включении. 

• ОҒЕ: ширина фильтра не отображается. 

• ОМ: ширина фильтра отображается. 


ВМ/ Рорир (РВТ) (Умолчание: ОМ) 


Отображение рисунка фильтров РВТ при 
вращении ручки (мм РТ). 

• ОҒЕ: рисунок не отображается. 

• ОМ: рисунок отображается. 


ВМ/ Рорир (ЕІ) (Умолчание: ОМ) 


Отображение рисунка фильтра ПЧ при касании 
кнопки фильтра на дисплее. 


*ОЕЕ: рисунок не отображается. 
«ОМ: рисунок отображается. 
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Функция выключения дисплея. 

Дисплей выключается по истечению заданного 
времени, если трансивер не используется. 

• ОҒЕ: дисплей не выключается. 

• 15тт: отключение через 15 минут. 

• ЗОтт: отключение через 30 минут. 

• бОтт: отключение через 60 минут. 


Орептд Меѕѕаде (Умолчание: ОМ) 
Приветственное сообщение при включении 
трансивера. 

• ОҒЕ: сообщение не отображается. 


• ОМ: сообщение отображается. 


Му Саі 


Содержимое приветственного сообщения при 
включении, может содержать до 10 знаков. 
(Например: Ваш позывной) (стр. 13-5) 


Ромег ОМ Сһеск (Умолчание: ОМ) 


Отображение выходной мощности при включении 
трансивера. 

• ОЕЕ: выходная мощность не отображается. 

• ОМ: выходная мощность отображается. 


О15р!ау Гапдцаде (Умолчание: Епојііѕћ) 


Выбор языка дисплея. 
• Епой$зй: английский. 
• Јарапеѕе: японский. 
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(МЕМО » | ЗЕТ > Тіте $6 


Тіте $еќ (Установки времени) 


Баёе (Умолчание: 2000/01/01) 


$0 Сага (Продолжение) 


Зауе Рогт (Умолчание: Мом Мег) 


Установка даты (год/месящдень). 
(День недели устанавливается автоматически.) 
“Диапазон: Год 2000 ~ 2099, Месяц/День 1-1 ~ 12-31 


Тіте (Умолчание: 0:00) 


Установка текущего времени. 
(Время отображается в 24-часовом формате.) 


Примечание: В [С-7300 имеется перезаряжаемая 
литиевая батарея для обеспечения работы 
внутренних часов. 

Если трансивер подключен к источнику питания, 
аккумулятор заряжается, и он обеспечивает работу 
часов, а также сохранение заданных установок при 
отключённом источнике питания. Однако, если трансивер 
не подключен к источнику питания в течение длительного 
периода времени, батарея может разрядиться. В этом 
случае текущее время и настройки будут сброшены. Для 
подзарядки батареи рекомендуется подключать 
трансивер к источнику питания не реже одного раза в 
месяц. Время зарядки составляет два дня, независимо от 
того включен трансивер кнопкой РОМЕК или нет. 


ОТС Овѕеї (Умолчание: + 0:00) 
Сдвиг времени от ОТС. 
“Диапазон: от —14:00 до +14:00 (с шагом 5 минут) 


(МЕМО » БЕТ > $0 Сага 


$0 Сага (50-карта) 


оаа Зейтад 


Загрузка сохранённых данных. 
@См. “Загрузка сохранённых данных с $50-карты” 
(стр. 8-6). 


Зауе Ѕейіпд 


Сохранение данных настроек на 50-карту. 
ФСм. “Сохранение данных на $О)-карту” 
(стр. 8-4). 
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Выбор формата сохранения данных на $0-карту. 

Мом Мег: Сохранение данных в 

формате текущей версии. 

Оа Мег (х.хх - х.хх): Сохранение данных в старом 
формате, номер версии показан 
в скобках (х.хх = версия). 


Примечание: 

• Если выбрать старую версию “Оа Мег (ххх - ххх)”, 
функции, добавленные в новой прошивке, не будут 
сохранены. 

• Вы не можете загрузить файл настроек, который 
сохранён в текущей версии, в более раннюю 
версию прошивки. 


$0 Сага Іпѓғо 

Отображение сведений о ёмкости $0 
оставшегося для записи голосовых сообщений. 
@См. “Вывод информации о карте” (стр. 8-7) 


Ѕсгееп Саріиге Міем 


Просмотр выбранных снимков дисплея. 
ФСм. “Функция снимков дисплея” (стр. 13-5). 


Еігтмаге Ордаќе 


Режим обновления прошивки трансивера. 
ФСм. “Обновление прошивки” (стр. 15-5) 


Ғогтаї 

Форматирование $0-карты. 

Даже новую $0-карту необходимо форматировать. 
@ См. “Форматирование $0-карты” (стр. 8-3). 


Оптоипё 


Размонтирование 50-карты. 

Прежде чем извлекать карту из трансивера при 
включённом питании, необходимо её размонтировать. 
В противном случае данные могут быть повреждены 
или удалены. 

@ См. “Размонтирование 50-карты” (стр. 8-3). 
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(МЕНО >» | ЭЕТ > Оёһегѕ 


О{пег$ (Прочее) 


УМегѕіоп 


Отображается номер версии прошивки трансивера. 


Тоисћ Зсгееп Саііргайоп 


Калибровка сенсорного дисплея. 
Ф См. “Калибровка сенсорного дисплея” (стр. 14-3). 


Рага! Веѕеї 


Сброс рабочих установок в исходные значения 
(частота \/РО, установки МУРО, содержимое меню) 
без удаления следующих данных: 

• Содержимое каналов памяти 

• Мой позывной 

• Память ключа 

• Память ВТТҮ 

• Границы диапазонов пользователя 

• КЕҒ Аајиѕї (данных регулировки опорной частоты) 
• Ғіхеа Еадеѕ (границ частот для фикс. режима) 
ФСм. “Сброс установок” (стр. 14-4). 


АП Кезе{ 


Сброс всех установок и данных, возврат к заводским 
параметрам. 

Будут стёрты каналы памяти, установки фильтров и 
т. п., поэтому Вам будет необходимо перезаписать 
установки заново. 

Ф См. “Сброс установок” (стр. 14-4). 


Етегдепсу 


Включение аварийного режима. 

Эта функция позволяет использовать антенный 
тюнер для работы в аварийных ситуациях, при 
этом выходная мощность уменьшается до 50 Вт. 
Ф См. “Аварийный режим (Тюнер)” (стр. 11-4). 
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Регулировка ручки настройки 


Вы можете отрегулировать усилие поворота ручки 
в соответствии с вашими 
предпочтениями. 


Рычажок настройки расположен под (МАМ 0ІАр. 
Смотрите рисунок ниже. 


Сдвигая рычажок в ту или иную сторону, 
отрегулируйте усилие вращения до комфортного 
уровня при непрерывном вращении. 


Тяжелее 


Легче 


Функция объявлений 


Трансивер имеет встроенный синтезатор речи для 
объявления рабочей частоты, режима, а также 
уровня $-метра, на английском или японском 
языке. 

Откройте окно ЗРЕЕСН и установите следующие 
параметры. 


(МЕМО » |ЗЕТ > Еипсіоп > ЗРЕЕСН 


• ЗРЕЕСН Ёаподчцаде (язык объявлений) 
• ЗРЕЕСН Ѕрееа (скорость объявлений) 
 5-Ёеме! ЗРЕЕСН (объявление $-метра) 
• МОРЕ $РЕЕСН (объявление режима) 
• ЗРЕЕСН 1е\е! (громкость объявлений) 


® Нажмите (©), чтобы активировать объявление 
выбранных параметров. 
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Измерение КСВ 


Трансивер имеет высокоэффективный КСВ-метр. 
Он отображает устойчивые показания в масштабе 
реального времени, даже если уровень выходной 
мощности быстро меняется, например, при работе 
в режиме $$В. Вы можете измерить КСВ антенны, 
отключив встроенный антенный тюнер. 
Предусмотрено 2 способа измерения КСВ: 

1. Ѕроѓ измерение. 

2. РІо# измерение. 


< Ѕрої измерение (на участке частоты) 


1. Нажмите ТОМЕК), чтобы отключить антенный 
тюнер. 
ФВыполните этот шаг, если тюнер включён и Вы 
хотите измерить КСВ самой антенны. 
2. Включите режим КТТУ или ВТТУ-К. 
3. Выберите частотный диапазон и тот его участок, 
где Вы часто работаете. 
Установите выходную мощность не менее 30 Вт 
в многофункциональном меню. 
«Для диапазона 70 МГц установите 20 Вт. 
(Если у Вас версия трансивера, которая позволяет 
передавать в диапазоне 70 МГц). 
5. Коснитесь шкалы измерителя, чтобы выбрать 
измерение Э\\/К (КСВ). (стр. 3-11) 


4. 


ВТУ 21 РИ 


14.100.0 


Р.АМРІ АСС-М 


Примечание: Прежде чем начать передачу, 
прослушайте частоту и убедитесь, что Вы не 
создадите помех другим станциям. 


6. Нажмите или [РТТ] на микрофоне, 
чтобы включить передачу. 


7. Считайте показание КСВ по шкале. 
ФЕсли значение КСВ не более1.5, значит 
антенна согласована. 


ЗМ/В (КСВ)-метр 


Область наилучшего согласования. 
(КСВ не более 1.5) 
8. Нажмите или отпустите [РТТ] для 
остановки передачи. 
ФЕсли измеренное КСВ более 1.5:1, нажмите 
[ТОМЕВ], чтобы включить встроенный 
антенный тюнер и согласовать антенну. 
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Измерение КСВ (Продолжение) 


< РІоё измерение (в виде диаграммы) 
Вы можете измерить КСВ во всём диапазоне 
частот. 


1. Выберите нужный диапазон. 


2. Установите выходную мощность примерно 30 Вт 
в многофункциональном меню. 


*Для диапазона 70 МГц установите 20 Вт. 

(Если у Вас версия трансивера, которая позволяет 
передавать в диапазоне 70 МГц). 

Примечание: Прежде чем начать передачу, 
прослушайте частоту и убедитесь, что Вы не 
создадите помех другим станциям. 


3. Откройте окно МВ СКАРН. 
(МЕМО » 

4. Установите центральную частоту для измерения 
КСВ. (Например: 14.080.00). 


5. Если нужно, нажмите несколько раз [5ТЕР], 
чтобы выбрать шаг измерения, либо [ВАК], 
чтобы выбрать количество столбиков диаграммы. 

ФВы можете выбрать шаг измерения 10, 50, 


8. Нажмите или отпустите [РТТ], 
чтобы выключить передачу. 

9. Повторите шаги 7 и 8, чтобы измерить КСВ 
во всем диапазоне частот. 


_ $МВСВАРН _ 


Область 
наилучшего 
согласования. 


(КСВ не более 1.5) 


Примечание: 

• Вращайте для сдвига маркера “А” по 
частоте. 

• знаки “<<” (ниже) или “>>” (выше) появляются 
если частота передачи вне отображаемого 
диапазона. 

• Нажмите [ВЕСА] на 1 секунду, чтобы вернуть 
маркер “А” обратно на центральную частоту. 

• Коснитесь диаграммы на дисплее для удаления 
результатов измерения КСВ. 


100, и 500 кГц. 
ФВы можете выбрать 3, 5, 7, 9, 11 и 13 Установка шрифта в фона дисплея 


столбиков диаграммы. 


14. а; ово оо 8 


ЯИК СВАРН 
7=% Шаг измерения 


< Число столбиков 
диаграммы 


Центральная частота 


6. Нажмите чтобы начать измерение. 
• Появится маркер “А” под частотой на 
которой будет производиться измерение. 
7. Нажмите @вАмзмт или [РТТ] на микрофоне, 


чтобы включить передачу. 
• Появится столбик величины КСВ. 


= Частота 
1 измерения 


| Маркер частоты 


Измерение КСВ 


Вы можете выбрать 2 фона дисплея и 2 шрифта 
для цифр частоты. 


< Выбор фона дисплея 
1. Выберите окно “СіѕрІау Туре”. 


(МЕМО » |ЅЕТ > О5рау > Оіѕріау Туре 


2. Выберите фон А или В вращая, а затем 
нажав (МОТ). 
• А: чёрный фон (по умолчанию) 
• В: синий фон 

3. Чтобы закрыть окно ОІЅРІАҮ нажмите 
несколько раз. 


< Выбор шрифта частоты 
1. Выберите окно “Сіѕріау РопР. 


(МЕМО » |ЭЕТ > О5рау > Оіѕріау Рог 


2. Выберите шрифт для цифр частоты 
“Ваѕіс” (основной) или “Коипа” (округлённый) 
вращая, а затем нажав (МОІТ?). 
• Ваѕіс (по умолчанию): 


14.100.00 


• Воџпа: 


14.100.00 


З. Чтобы закрыть окно О!ЗРЕАУ нажмите (ЕХТ 
несколько раз. 
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Функция защиты 


Трансивер имеет два вида защиты выходного 
каскада усилителя мощности. 

Первый вид защиты снижает выходную мощность 
при высоком значении КСВ. Второй вид защиты 
срабатывает при перегреве усилителя мощности 
трансивера. 

Снижение мощности передачи 

Происходит из-за ограничения мощности 
выходного каскада. 


• При этом ниже индикатора появляются буквы “ЕМТ” 
Запрет передачи 
Происходит отключение передатчика. 


. Вместо индикатора 34 появляется индикатор 


Если сработала защита, ждите, пока трансивер 
охладится, в это время возможен только приём 
сигналов. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте питание 
трансивера при срабатывании защиты от 
перегрева. Если это сделать, перестанет работать 
вентилятор и Вам придётся долго ждать, когда 


остынет трансивер. 
«Вы можете контролировать 


температуру усилителя по 

шкале ТЕМР 

многофункционального Зона запрета передачи 
измерителя. 
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Калибровка частоты 


Вы можете выполнить приблизительную 
калибровку частоты по сигналам радиостанций 
МАУ, МАМУ Н или по другим частотным сигналам. 


Примечание: 


• Трансивер настроен и проверен на предприятии 
в процессе сборки. Поэтому Вы не обязаны его 
калибровать. 

• Перед выполнением калибровки частоты, 
необходимо включить “Саііргаїоп Магкег” 
(калибровочный маркер). 

• При включении маркера может отобразиться 
побочный сигнал. 

ФПеред выполнением калибровки, установите 

органы управления, как указано в таблице. 


Хорошая слышимость 
э-ВЕ/З ОЕ Максимальное усиление ВЧ 


Нажать на секунду 
Выкл. (значок ВІТ отсутствует) 


1. Настройте трансивер на 1 кГц ниже образцовой 
частоты. 


ФЕсли Вы принимает станцию МАЛ или МАН 
на 15.00000 МГЦ, это образцовая частота, 
настройте трансивер на 14.99900 МГц. 


2. Включите “Са!гаНоп Магкег”. 
(МЕМО » |ЅЕТ > Еипсіоп > СаЙбгаНоп Магкег 
3. Выберите пункт “ВЕЕ Аајиѕ”. 


(МЕМО » |ЅЕТ > Рипсйоп > ВЕЕ А] $ 


4. Вращайте (МОІТТ), чтобы настроить нулевые 
биения на образцовый сигал. 


@“Нулевые биения” возникают если частоты двух 
сигналов одинаковы. 


Отключите “Са!гаНоп Макег”. 
Нажмите (ЕХІТ) несколько раз пока окно ЗЕТ 
не закроется. 


© бл 
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Отображение позывного 


Вы можете отображать свой позывной при 
включении трансивера. 

[Пример: Отображение позывного УАЗУЧЦА] 
1. Откройте окно МҮ САШ. 


(МЕМО » |ЅЕТ > О5рау > Му Саі! 


2. Введите позывной вплоть до 10 знаков. 
@ФСм. “Ввод и редактирование с клавиатуры” 
(стр. 1-8). 

3. Коснитесь [ЕМТ] для сохранения введённого 
позывного. 


МУ САЦ. 


— ЈАЗҮ == 
О М ТЕ ВТУ ТО О (Р! ск 


АТ "ВР И ИРҸ" |Р РК ЅҮМВ 
2 ХСсУВММ мт 


Ав>12 @ / РАСЕ = 


ОІЅРІАҮ 
Ѕсгееп Ѕамег 


Ромуег ОМ Сһеск 


• Окно МҮ САШ закроется, и Вы вернётесь в 
окно ОІЅРІАҮ. 

• Появится сохранённый позывной. 

• Позывной будет появляться на дисплее при 
включении трансивера. 
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Функция снимков дисплея 


Вы можете сохранять снимки дисплея на 50-карту. 
Большинство рисунков в этой инструкции являются 
снимками дисплея. Однако с некоторых окон дисплея 
сделать снимки нельзя. 


< Снимок дисплея 
1. Откройте окно “Зсгееп Саршге [РОМ/ЕК] 5\7. 


(МЕМО » |ЭЕТ > РипсНоп > 

Зсгееп Сариге [РОММЕК] $М/ 
Выберите “ОМ” вращая и нажав (МОСТІ). 
Выберите нужное окно дисплея. 


Нажмите чтобы сделать снимок. 
«Снимок дисплея сохранится на $0-карту. 


гм 


© Просмотр снимков дисплея 
1. Откройте окно ЗСКЕЕМ САРТУВЕ МІЕМУ. 


(МЕМО » |ЭЕТ > $0 Сага > Зсгееп Саріиге Міем 


• Появится список снимков дисплея. 
* Последний снимок находится в верху списка. 
2. Выберите нужный снимок вращая и нажав (МОСТ). 
“Выбранный снимок появится на дисплее. 


ЅСКЕЕМ САРТИВЕ МІЕМ/ 


20151127_053521.6тр 


20151127_053748.6тр 


ФОткрыв выбранный снимок Вы можете 
просмотреть другие снимки вращая ручку г 


Дополнительные возможности просмотра 


1. При просмотре снимка нажмите (@0СК), чтобы 
открыть ОШІСК МЕМО. 


ОШІСК МЕМО 


Рев{е 


Реве А! 


2. Выберите одну из опций. 
• ЕНе шогтаНоп: Отображает имя, размер и дату 
просматриваемого снимка. 
• Беве: При нажатии появляется запрос: [УЕ$], чтобы 
удалить снимок или [МО] для отмены. 
• ОеІеќе АП: При нажатии появляется запрос: [\Е$], 
чтобы удалить все снимки или [МО] для отмены. 
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14 оБСсЛУЖИВАНИЕ 


Чистка 


Гец НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для чистки 
0; б 

№; растворители, бензин или спирт, так 
ваш как они могут повредить поверхности 


трансивера. 


Протирайте трансивер сухой и 
мягкой тканью для удаления пыли и 
загрязнений. 


$ 


Замена предохранителей 


Если трансивер не включается, возможно 
перегорели предохранители. Их необходимо 
заменить новыми соответствующего номинала. 
Предохранители установлены в держателях 
кабеля питания, а также внутри корпуса в схеме 
трансивера. 


• Предохранитель кабеля питания...АТС 25 А /30 А“ 
• Предохранитель в схеме ........................... АТС5А 
*В зависимости от версии трансивера. 


ЛАПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

• Отключите кабель питания от трансивера перед 
заменой предохранителя. 

• НИКОГДА не используйте предохранитель другого 
номинала. 


ВНИМАНИЕ: Для извлечения предохранителя, 
используйте острогубцы, чтобы не повредить пальцы 
и держатели предохранителей. 


< Предохранители кабеля питания 
Процесс замены предохранителей кабеля 
питания показан на рисунке. 


< Предохранитель в схеме 


1. Выкрутите 14 винтов и снимите верхнюю часть 
корпуса. е 


№ 
№ 


3. Установите верхнюю часть корпуса и закрутите 
ВИНТЫ. 


14 оБСсЛлУЖИВАНИЕ 


Калибровка сенсорного дисплея 


Если дисплей не реагирует на касание или после 
касания появляются другие функции, значит точка 
касания и зона её обнаружения отличаются. 

В этом случае необходимо провести калибровку 
сенсорного дисплея. 


1. Откройте окно ОТНЕБ$. 
» |ЅЕТ > Оег$ 


2. Коснитесь “Тоисй Зсгееп Саііргайоп.” 
«На дисплее появится точка. 


ОТНЕВ$ 


ІпҒогтаїіоп 


Кеѕеї 


Етегдепсу 


точка 


Тоисһћ М/іпаому СайЬга Чоп 


3. Коснитесь точки на дисплее. 
“Новая точка появится в другом месте. 
4. Повторите шаг 2. 


Ф_ По завершении калибровки трансивер вернётся 
в окно ОТНЕБ$. 
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Дополнительно: 

Если дисплей работает некорректно и Вы не 
можете перейти в другие окна, выполните 
следующие действия для восстановления 
точности работы сенсорного дисплея: 


1. Выключите трансивер. 
Удерживая нажатыми кнопки (МЕМО и (ЕХІТ), 
нажмите кнопку РОМЕВ). Появится окно 
"Тоисћ Міпаом Са!іргайоп". Отпустите 
кнопки МЕМЦи (ЕХІГ). 


точка 


Тоисћ Міпаому СайЬгайоп 


3. Коснитесь точки на дисплее. 


„Новая точка появится в другом месте. 


4. Повторите шаг З. 


*По завершении калибровки трансивер 
автоматически перезагрузится. 


5. Коснитесь значения установленной частоты 


или кнопки на дисплее, чтобы убедиться, что 
сенсорный дисплей работает корректно. 


14 оБСсЛУЖИВАНИЕ 


Сброс установок 


Иногда может отображаться ошибочная информация. 
Это может быть вызвано статическим электричеством 
или другими факторами. При возникновении этой 
проблемы, выключите трансивер. Подождите 
несколько секунд и включите трансивер. Если 
проблема все еще существует, выполните частичный 
сброс. Если проблема не решена после частичного 
сброса, выполните общий сброс. Процедура 
частичного и полного сброса описана на правой 
стороне страницы. 


Примечание: Полный сброс удаляет все данные и 
возвращает все установки к заводским значениям. 
Сохраните содержимое памяти, значения установок и т. п. 
на $0-карту до выполнения полного сброса. (стр. 8-4) 


После выполнения частичного сброса 


Частичный сброс восстанавливает исходные 
установки (частота УРО, установки УРО, содержимое 
меню) без удаления следующих данных: 

• Содержимого каналов памяти (Раздел 9) 

• Отображение позывного (стр. 13-5) 

• Памяти ключа (стр. 4-19) 

• Памяти ВТТҮ (стр. 4-24) 

• Границ диапазонов (стр. 3-7) 

• Калибровки частоты (КЕЕ Аајиѕї) (стр. 13-4) 

• Границ фиксированного режима (стр. 5-7) 


После выполнения полного сброса 


Полный сброс удаляет все данные и возвращает 
все установки к заводским значениям. 
Содержимое памяти, значения установок и т. п. 
будет стёрто, поэтому Вам будет необходимо 
перезаписать установки заново, если у Вас есть 
резервная копия. 


Если невозможно перейти в режим установок 


При возникновении ошибки работы сенсорного 
дисплея или при неправильной работе трансивера, 
Вы не сможете войти в режим установок. В этом 
случае выполните общий сброс следующим 
способом: 

Удерживая нажатыми и (ММ, нажмите (РОМЕК). 
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< Частичный сброс 
1. Откройте окно КЕЗЕТ. 


(МЕМО » |ЗЕТ > Оќһегѕ > Веѕеї 


2. Нажмите “Рафа! гезе{.” 
«Откроется окно подтверждения 


А! Кеѕеї 


З. Нажмите [\е$]. 


Ф После сброса откроется окно в режиме МУРО по 
умолчанию. 


А РагЧа! Кеѕеї? 


< Полный сброс 
1. Откройте окно ВЕЗЕТ. 


(МЕМО » |ЗЕТ > Оёћегѕ > Веѕеї 


2. Нажмите “АП геѕеї.” 
«Откроется окно подтверждения 


РагЧа| Кеѕеї 


3. Нажмите [МЕХТ]. 


А! Кеѕеї? 
Сагеїиу геаа {Ве пехї 
саи оп. 


САМСЕЕ 


4. Появится окно, предупреждающее о полном 
сбросе, нажмите [\Е$], чтобы его выполнить. 


Ф После сброса откроется окно в режиме МҒО по 
умолчанию. 


Сіеагѕ а! ѕеїітоѕ апа 
тетопез. 
Аге уои ѕиге? 
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Устранение неисправностей 


Приведённая ниже таблица поможет Вам устранить проблемы, которые не являются неисправностями. 


Если Вы не можете найти причину проблемы или решить её с помощью этой таблицы, обратитесь к 
ближайшему дилеру [сот или в сервисный центр. 


ПРОБЛЕМА __| — ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА — | РЕШЕНИЕ — |ПодРОБНО 


Трансивер не Кабель питания подключен Подключите кабель качественно. 
включается после некачественно. 


нажатия РОМЕВ). 
Источник питания выключен. Включите источник питания стр. 2-4 


Перегорел предохранитель в Найдите и устраните причину 
кабеле питания или в схеме. замыкания, а потом замените 
перегоревший предохранитель. 


Нет звука из динамика. Мал уровень громкости. Увеличьте громкость поворотом 


вправо внутренней А 


Закрыт шумоподавитель. Откройте ШП установив внешнюю |СТР: 3-10 


на 12 часов. 
Включён тональный Отключите тональный стр. 4-30 
шумоподавитель в режиме ЕМ. шумоподавитель 
Подключен внешний динамик или | Отключите внешний динамик или |стр. 2-2 
наушники к разъёму [РНОМЕ$]. наушники. 
Оборван провод внешнего Проверьте и отремонтируйте 
динамика. провод динамика. 


Низкая Включён аттенюатор. Отключите аттенюатор в окне стр. 4-3 
чувствительность, ЕОМСТІОМ. 


СЛЫШНО ТОЛЬКО Закрыт шумоподавитель. Откройте ШП установив внешнюю | стр. 3-10 
сильные сигналы. на 12 часов. 


Неисправна антенна либо Устраните проблему и стр. 2-3 
замыкание в коаксиальном перестыкуйте антенный разъём. 


кабеле или разъёме. 
Используемая антенна не Подключите антенну стр. 2-3 
соответствует выбранному соответствующую диапазону. 
иапазону. 8 Ё 
д У Нажмите и удерживайте (ТОЧЕВ), |СТР. 11-2 
чтобы настроить антенну. 
Отсутствует или мала |Рабочая частота вне пределов Установите частоту в пределах стр. 3-4 
выходная мощность. |любительского диапазона. любительского диапазона. 
Низкий уровень модулирующего Настройте усиление микрофона в |стр. 3-11 
сигнала. многофункциональном меню. 


Неисправен микрофон или Попробуйте передавать в режиме |стр. 3-3 
замыкание в разъёме [МІС]. ЕМ, СМ или ВТТУ, чтобы узнать 
причина в микрофоне или в 


трансивере. 


КСВ антенны более 3:1. Уменьшите КСВ антенны ниже 3:1. | стр. 11-2 


Антенна не настроена. Нажмите и удерживайте (ТОМЕВ), |стр. 11-2 


чтобы настроить антенну. 


Установлена низкая мощность. Настройте КЕ РОМЕК в стр. 3-11 
многофункциональном меню. 
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14 оБСсЛУЖИВАНИЕ 


Устранение неисправностей (Продолжение) 


ПРОБЛЕМА __| — ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА) РЕШЕНИЕ |подРОБНО 


Трансивер Включена функция \ОХ. Нажмите МОХВкаю, чтобы 


автоматически выключить МОХ. 
переключается с 


приёма на передачу. Усиление МОХ слишком велико. Отрегулируйте усиление МОХ. 


Не удаётся Включён Зри. (Частоты Нажмите БЕТ), чтобы отключить |СТР- 4-13 
связаться с другой приёма и передачи разные). эту функцию. 
станцией хотя 


прием и передача Включена функция КІТ или ДТХ и | Нажмите или ТХ), чтобы 
работают. установлены разные частоты 
приёма и передачи. 


Принимаемый в $$В Неверно выбрана боковая полоса. | Переключите в УЗВ или в Е ЗВ. 
сигнал неразборчивый 


или искажённый. Включена функция РВТ. Чтобы Е ЕЕ РВТ и и 
удерживайте (ммт за) 
Передаваемый в 55В |Велико усиление микрофона. Настройте усиление ЕТЕ так, 


сигнал неразборчивый Велико усиление настольного си показания а АІС 
ыли в пределах 30- шкалы. 
или искажённый. микрофона. ред о 


Значение частоты на |Включена функция блокировки. 
дисплее не меняется 
при вращении 

(МАІМ ОАО). 
Программное Одинаковые частоты заданы в Запишите разные частоты в стр. 10-3 
сканирование не качестве граничных в каналах каналы памяти Р1 и Р2. 
стартует. Р1 иР2. 


Сканирование по Записано недостаточное Запишите более одного канала. стр. 9-3 
каналам не стартует. | количество каналов (менее двух). 
Выборочное Выбрано недостаточное Выберите более одного канала. 


сканирование каналов | количество каналов (менее двух). 
не стартует. 
Содержимое канала Содержимое канала было Чтобы сохранить изменение 


памяти не изменено, но не сохранено. нажмите [М\№] на 1 секунду в окне 
изменилось. УҒО/МЕМОВУҮ. 


ОТКЛЮЧИТЬ ЭТИ фун КЦИИ. 


Чтобы отключить 1 
нажмите и удерживайте 


ет объявлении после | Громкость объявлений мала. Настройте громкость объявлений. 


нажатия е8. 


КСВ антенны Антенна не настроена. Настройте КСВ антенны. 
слишком высок. Значение КСВ должно быть 
менее 3. 
Коаксиальный кабель не подходит. | Используйте коаксиальный 
кабель с импедансом 50 О. 


Отображается “О\Е”. | Принимается очень сильный Поверните внешнюю 
Сигнап против часовой стрелки. 


о 
В 
Б, 
> 
[<] 


Включите аттенюатор 
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15 оБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 


< Об обновлении прошивки 

Вы можете обновлять прошивку [С-7300 с помощью 
ЗО-карты. Обновление прошивки добавляет новые 
функции и улучшает работу трансивера. 


Вы можете загрузить последнюю версию прошивки с 
сайта компании Ісот. 
Һр:/^умл.ісот.со.јрљогід/іпдех.һёті 


< Проверка версии прошивки 
Чтобы проверить версию войдите в режим установок. 


1. Откройте окно ІМҒОКМАТІОМ. 


(МЕМО » |ЗЕТ > Оќһегѕ > шогтаНоп 


2. Нажмите “егѕіоп.” 
• Появится версия прошивки. 


ІМЕОКМАТІОМ 


®©-миітІ 


О) Вращать 


© му! 


е М" 


МЕВУЮМ 
Мат СРО: 
Егоп СРО: 
О$Р Ргодгат: 
О5Р Рака: 
ЕРСА: 


Окно МЕКЅІОМ 


Дополнительно: 


Вы также можете видеть версию прошивки в 
начальном окне при включении трансивера. 


ІСОМ 


1С–-73ЗОоОо 


Версия прошивки 
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15 оНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 


Общее (Продолжение) 


Ф Подготовка 


Доступ к файлу прошивки можно получить перейдя по 

указанной ссылке: 
ВЕр://Ммимм4сот.со.]р/мота/таех.Вт| 

Ф Ниже приведено описание для Місгоѕоћ® \\ММпао\миз® 7. 


1. Щёлкните [$иррогі]. Густ раа са 
| -— Щёлкните 
2. Щёлкните ссылку “Еігтмаге Ур4ае$/ЗоЙмаге 
Рромпіоаадѕ”. 
А Щёлкните 
3. Щёлкните ссылку на прошивку ІС-7300. 
4. Прочитайте “Кедагаіпо {15 Оромпіоаа Ѕегмісе” 
и щёлкните [А гее]. нета аата Ѕегуісе — 
= ________—_ Щёлкните 


15 оБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 


Общее (Продолжение) 


5. Щёлкните “Зауе аѕ” (сохранить как) в окне загрузки. 


6. Выберите место для сохранения прошивки, а 
затем щёлкните [Ѕахе] (сохранить) в окне 


диалога загрузки. 
• Начнётся загрузка файла. 


• Прошивка и установочная утилита упакованы в 
архив формата “71р”. Распакуйте их перед 


использованием. 


< Распаковка прошивки 


1. Щёлкните правой кнопкой загруженный архив. 


• Появится контекстное меню. 


2. Щёлкните “Ехігасї А|...” (извлечь всё...) 
. В результате распаковки в том же месте появится 
папка с тем же названием, что и архив. 


Ф В папке “7300_*”, Вы найдёте файл“7300_*.даР. 
* здесь будет порядковый номер прошивки. 
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А 
Іпїегпеё Ехріогег 


\М/Ва{ до уои мапї їо до міїћ 
7300_ 8 21р? 


52е: 
Егот: млммасогп.со.)р 


+ Ореп 


Тһе Не моп\ Бе 5ауед аџіотайсаћіу. 


+ Ѕауе 


=> заме аѕ 


Сапсе! | 


Щёлкните 


9 зе 
+ Со = а 


> нае овез 


Ореп 


Ехігасї АІ... 


Ореп мВ... 


Ѕһаге мА А 


Кезфоге ргеуіоиѕ уегѕіопѕ 


Щёлкните 


Щёлкните 


15 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 


Обновление прошивки 


Важно: Для обновления прошивки используйте 
50-карту отформатированную в [С-7300. (стр. 
8-3) Скопируйте загруженные данные прошивки с 
компьютера на ЗО-карту. (стр. 8-4) 


ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не выключайте 
трансивер во время обновления прошивки. 

Если во время обновления прошивки выключить 
трансивер или произойдёт сбой питания, 
программа трансивера будет повреждена и Вам 
придётся отправить его в ремонт. 

Этот вид ремонта находится вне гарантии, даже 
если гарантийный срок трансивера не истёк. 
Дополнительно: 


УБЕДИТЕСЬ, что файл распакован. 


См. “Распаковка прошивки (стр. 15-4)”. 


1. Скопируйте файл прошивки в папку ІС-7300 на 
ЗО-карте. 


г — 


Ос) = < кепохаыерік (Е) » 1С-7300 › 
Огдапіге ~ Ѕһаге мһ т Вит Мем Ғоіаег 
Ф Мате Е 
19 Ньгапез Вел 
= арішге 
=| Ооситепіѕ Р 
Ф миє 35 Оесоде 
Е Зент 
БЫ Рісішгеѕ - уо = 
оісе 
8 уаео Копировать 
В МоісеТх 
ы с Е 117300 101 .0аї 
Н отриќег 
&, Госа! Оіѕк (С:) 


2. Вставьте 50-карту в слот [50 САКО] 
трансивера. 

3. В окне установок откройте окно 
$0 САБО. 


(МЕМО » |ЭЕТ > $0 сага 


4. Выберите “Еитмаге Урдае.” 


• Появится окно соглашения с обновлением прошивки. 


ео Фмит 


Рогтаї 


© ми! 


Опточпї 


АВМ\МАВЕ ОРРАТЕ 


Окно соглашения с обновлением прошивки 


е М" 


О) Вращать 
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5. 


Нажмите [4] или [У] для прокрутки текста. 

Ф Внимательно прочитайте все предостережения. 
После прочтения согласитесь с ними, нажав 
[МЕ$]. 

• Появится окно выбора файла. 

@ Если Вы хотите отменить обновление нажмите [МО]. 


ЕІКМУ/АВЕ УРОАТЕ 


Коснитесь номера прошивки (Пример: 7300 101). 
• Появится окно финального подтверждения. 
Ф Внимательно прочитайте все предостережения. 


ЕІКМУ/АВЕ УРОАТЕ 


После прочтения согласитесь с ними, нажав 
[ҮЕ] на 1 секунду. 

• Начнётся обновление прошивки. 

Ф Если Вы хотите отменить обновление нажмите [МО]. 


ЕІКМУ/АВЕ УРОАТЕ 


15 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 


Обновление прошивки (Продолжение) 


В процессе обновления информация в окне 
прошивки будет меняться, как показано ниже. 


Сһескіпо {Не Не. 
РІеаѕе мак... 


Џрааїіпо МАІМ СРО Ягтмиаге. 
РІеаѕе м/аК ог 95ес. 


Ирдачта ОЅР/ЕРСА Ягипмиаге. 
РІеаѕе м/аК {ог 75ес. 


Ф Трансивер считает прошивку с $50-карты и 


запишет в главный процессор СРО и ОЅР/ҒРСА. 


Ф Этот процесс отображается в окне обновления. 


9. “Еитмаге ирда#тад Ваз сотріеѓеа.” появится в 
конце обновления. 
• [С-7300 будет автоматически перезагружен. 
@© По завершению всех действий появится 
обычное рабочее окно. 


Еігтууаге ирааїіпо һаѕ сотріІеїеа. 
Тһе 1С-7300 м! аиїотаїісаіу 
геѕїагї. 


Дополнительно: 


Проверьте версию прошивки после обновления, 


см. “Проверка версии прошивки (стр. 15-2)”. 
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Раздел 16 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


хобщее: о плова - 


© Передатчик 
© Приёмник 
© Антенный тюнер 


16 тЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


© Общее 
“Диапазоны частот (в МГц): 
Приёмник 
Передатчик 


• Режимы работы: 

• Число каналов памяти: 

• Импеданс антенны: 

• Напряжение питания: 

• Диапазон рабочих температур: 

• Стабильность частоты: 

• Разрешение частоты: 

• Потребляемый ток: 

Приём в режиме ожидания 
при максимальной громкости 

Передача (максимальная мощность) 


«Габариты (без учёта выступов): 
*Вес(примерный): 


© Передатчик 


«Выходная мощность: 
диапазоны КВ и 50 МГц 
5В/СМ/АТТҮ/ЕМ 

АМ 
70 МГц диапазон*? 
8В/СМ/ВТТҮ/ҒМ АМ 


*Система модуляции: 
55В 


•Паразитные излучения 
Гармонические 


Внеполосные излучения 


• Подавление несущей: 

• Подавление нежелательной 
боковой полосы : 

• Импеданс микрофона: 


0.030000-~74.800000*' 
1.800000~ 1.999999*2 
3.500000- 3.999999*2 
5.255000- 5.405000*2 
7.000000- 7.300000*2 
10.100000-10.150000*2 
14.000000-14.350000*2 
18.068000-18.168000*2 
21.000000-21.450000*2 
24.890000-24.990000*2 
28.000000-29.700000*2 
50.000000-54.000000*2 
70.000000-70.500000*2 


‚ Некоторые частотные диапазоны не гарантируются. 


2 В зависимости от версии трансивера. 


О5В/5В (ЈЗЕ), СМ (АЛА), КТТУ (Е1В), АМ (АЗЕ) иЕМ (ЕЗЕ) 
101 (включая 2 канала границ частот сканирования) 


500 

13.8 В постоянного тока (+15%) 
—10°С...+60°С 

< +0.5 ррт (105) (-10°С...+60°С) 
1 Гц (минимальное) 


0.9А 
1.25 А 


21.0А 
240 (Ш)х94 (В)х238 (Г) мм 
4.2 кг 


2-100 Вт 
1-25 Вт 
2-50 Вт 
1-12.5 Вт 


* 
2 В зависимости от версии трансивера. 


Балансная 
Маломощная 
Реактансная 


—50 аВ (1.8-28 МГц) 

—63 аВ (диапазон 50 МГц) 
—60 ав (диапазон 70 МГц) 
—40 аВ (1.8-28 МГц) 

—60 аВ (диапазон 50 МГц) 
—60 аВ (диапазон 70 МГц) 
> 50 аВ 


ІЛ Іл 1А 1А Іл 1л 


> 50 аВ 
6000 


16 теХничЕСКИЕ ДАННЫЕ 


< Приёмник 
• Система приёма: Прямая оцифровка супергетеродина 
• Промежуточная частота: 36 кГц 
• Чувствительность (Фильтр: ЗОЕТ): 
З$В/С\! (В\\/=2.4 кГц, 10 ав $/М) 


1.8 - 29.999999 МГц < -123 аВт (0.16 ру) (Р.АМР1 вкл.) 
диапазон 50 МГц < -125 аВт (0.13 р\у) (Р.АМР2 вкл.) 
диапазон*2 70 МГц < 123 Вт (0.16 ру) (Р.АМР2 вкл.) 


*2 В зависимости от версии трансивера. 


АМ (В\\=6 кГц, 10 ав 5/%) 


0.5 ~ 1.8 МГц < 85 аВт (12.6 џУ) (Р.АМР1 вкл.) 

1.8 ~ 29.999999 МГц < 101 аВт (2.0 ЫМ) (Р.АМР1 вкл.) 

диапазоны 50 МГц и 70 МГц < 107 аВт (1.0 р№) (Р.АМР2 вкл.) 
ЕМ (В\М\/=15 кГц, 12 аВ $1№МАр) 

28.0 - 29.7 МГц < —113 аВт (0.5 ЫМ) (Р.АМР1 вкл.) 

диапазоны 50 МГц и 70 МГц < —119 аВт (0.25 р\) (Р.АМР2 вкл.) 


“Чувствительность ШП (порог): 
$$В < -92 аВт (5.6 рМ) 
ЕМ < 117 аВт (0.3 р№) 
(КВ: РРАМР1 вкл., 50 МГц: Р.АМР2 вкл.) 
“Избирательность (Фильтр: ЗНАБР): 


55В (В\№=2.4 кГц) > 2.4 кГц/-6 ав 
< 3.4 кГц/-40 ав 
СУ (В\\/=500 Гц) > 500 Гц/-6 ав 
< 700 Гц/-40 ав 
ВТТҮ (В\/=500 Гц) > 500 Гц/-6 аВ 
< 800 Гц/-40 ав 
АМ (В\\/=6 кГц) ЕМ > 6.0 кГц/-6 ав 
< 10 кГц/-40 ав 
(ВМ/=15 кГц) > 12.0 кГц/-6 ав 


< 22 кГц/-40 ав 
• Подавление зеркальных и 


паразитных частот: > 70 аВ (за исключением спектра АЦП) 
• Звуковой выход: > 2.5 Вт (нагрузка 8 О, 1 кГц, искажения до 10%) 
• Импеданс звукового выхода: 80 
• Диапазон ВІТ: +9.999 кГц 


< Антенный тюнер 


• Диапазон импеданса антенн: 16.7~150 О (не симметр.) (КСВН < 3:1) 
• Точность настройки: 5 1.5:1 КСВН 
• Время настройки (примерное): 2-3 секунды (среднее) 


15 секунд (максимальное) 


ФВсе данные являются типовыми и могут быть изменены без предварительного уведомления. 


Раздел 17 


ОПЦИИ 


17 опции 


1С-РМ/ЛЛС-РМЧЕЧКО линЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


КВ/50 МГЦ 1 кВт все диапазонный линейный 
усилитель с автоматическим антенным тюнером. 
Для подключения рекомендуется адаптер ОРС-599. 


АН-740 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
НАСТРАИВАЕМАЯ 
АНТЕННА 


Быстро работающая, 
автоматически 
настраиваемая 
антенна. 


Также доступен 
М\Л$ набор АН-5МУ 


$М-50 
НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН 


Динамический микрофон 
с кнопками [УРИИРОМИМ]. 


НМ-36 МИКРОФОН 


Ручной микрофон с 
кнопками [УР]/[РОМИМ]. 


$М-30 
НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН 


Настольный микрофон с 
фильтром обрезки 
нижних частот. 


• АН-5МУ №\/$ НАБОР 
Используется с АН-740. 

• АН-710 СКЛАДНАЯ ДИПОЛЬНАЯ АНТЕННА 
Перекрывает диапазон частот от 2 до 30 МГц. 
Длина элемента: 24.5 м 
Длина поставляемого коаксиального кабеля: 30 м 

• НМ-219 МИКРОФОН 
Идентичен микрофону в комплекте поставки. 

• МВ-118 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 
Для установки трансивера в автомобиле. 

• МВ-123 РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 

• ОРС-420 КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Экранированный кабель управления длиной 10 м 
для АН-4. 

• ОРС-599 АДАПТЕР 
Адаптер для разъёма АСС 13 контактов на два 
разъёма АСС 7 контактов + 8 контактов. 
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АН-26 
АНТЕННА 


АН-4 АНТЕННЫЙ ТЮНЕР 
Автоматический антенный 
тюнер КВ/50 МГц для 
настройки антенн типа 
"длинный провод" при 
базовом или мобильном 
использовании. 


Антенный 
элемент длиной 
2.5 м для 
мобильного 


использования 
совместно с АН-4. 


Р$-126 БЛОК ПИТАНИЯ 


• Напряжение: –13.8 В 
• Максимальный ток: 25 А 


$Р-23 
ВНЕШНИЙ ДИНАМИК 


Внешний динамик с 
фильтрами верхних и 
нижних частот. 


СТ-17 СІ-У КОНВЕРТЕР 


Для управления 
трансивером от ПК через 
порт К$-232С. 


ЅР-34 
ВНЕШНИЙ ДИНАМИК 


Внешний динамик с 
фильтрами верхних 
и нижних частот. 


• ВЅ-ВА1 ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 


Примечание: Перед использованием дистанционного 
управления при помощи программы УБЕДИТЕСЬ, что 
это разрешено местным законодательством. 


• ЗР-33 ВНЕШНИЙ ДИНАМИК 
Разработан для использования в стационарных 
условиях. 

• ЗР-35 ВНЕШНИЙ ДИНАМИК 
Разработан для мобильного использования. 


Утверждённое Ісот дополнительное оборудование 
предназначено для работы с трансиверами Ісот. 
[сот не несет ответственности за повреждение 
трансивера в случае использования оборудования 
других компаний. 


17 опции 


Монтажный комплект МВ-118 


Монтажный комплект МВ-118 предназначен для Примечание: 

надёжного закрепления трансивера. • Прежде чем использовать МВ-118, внимательно 

Ф Мы рекомендуем регулярно проверять степень прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (стр. мі) 
затяжки крепежа в процессе эксплуатации. и выберите место для монтажа. 


* ИСПОЛЬЗУЙТЕ болты только из комплекта МВ-118. 
Другие болты (длиннее 8 мм) могут повредить 
внутренние части трансивера. 


| Регулировка 
наилучшего угла 


ри т 7= ) Г уче обзора. 


Пружинная шайба 


Плоская шайба 


МВ-118 Сверлить 4 отверстия @ З мм для крепления скобы. 
Ф Сверлить отверстия @ 5.5 мм~5.6 мм для 
поставляемых шурупов с шестигранными головками. 


Ручка для переноски МВ-123 


Ручка переноски МВ-123 в комплекте с 
резиновыми ножками предназначена для 
удобной переноски трансивера. 
1. Прикрепите резиновые ножки к трансиверу. 
@ Чтобы прикрепить ножки к корпусу надавите на 
их центральную часть 
2. Прикрепите ручку для переноски при помощи 
винтов, как показано на рисунке 


“резиновая 
ножка 


Надавить на 
центральную 
часть 


Примечание: ИСПОЛЬЗУЙТЕ винты только из 
комплекта МВ-123. 


= 


сы Ручка для переноски 
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18 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМАХ 


Разъём АСС 


Разъём предназначен для подключения внешнего оборудования или ПК. Позволяет управлять 
трансивером с ПК или управлять внешним оборудованием при помощи трансивера. 


«Разъём АСС 
№. 
АСС кон. | НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
и выход 8 В. Выходное напряжение: 8+0.3 В 
ТРЕ 1 8\ ; а как опорное Выходной ток 2 ТОА 
ряжение диапазона) 

2 СМО Соединение с землёй. — 
'Внешнее управление 
‘трансивером. Входное напряжение (КХ): 2.0...20.0 В 
:Заземление контакта | Входное напряжение (ТХ): -0.5...+0.8 В 

3 ЅЕМ№Оч ОВО ‚переключает трансивер Втекающий ток Максимум 20 мА 


Вид с задней панели 


1 корич. 8 сер. 

2 крас. 9 бел. 

3 оранж. 10 чёрн. 
4 жёлт. 11 роз. 

5 зелён. 12 голуб. 
6 синий 13 светло 
7 фиолет. зелён. 


Цвета относятся к 
жгуту кабеля. 


‘іна передачу. 


: При включении 
: передачи на контакте 
‚ низкий потенциал. 


Выходное напряжение (ТХ): 
Втекающий ток Максимум 


< 0.1 В 
200 мА 


4 ВОТ Не используется. — 
Выход напряжения диапазона. 
5 ВАМО (Меняется в зависимости от Выходное напряжение: 0...8.0 В 
любительского диапазона). 
6 [АС Выход напряжения АГС. а. а т. г 
7 МС — — 
8 13.8 М Выход напряжения 13.8 В. Выходной ток: Максимум 1 А 
9 ТКЕУ Не используется. — 
Высокий уровень: > 2.4 В 
10 | ЕЅКК Управление манипуляцией ВТТҮ. Низкий уровень: < 0.6 В 
Выходной ток: < 2мА 
11 МОБ Вход модулятора Входной И Мане и 
Выходной уровень: 100 мВ гплз*3 
42 АРЛЕ Выход со звукового детектора или Выходной импеданс: 4.7 КО 
(1Е=12 КН2)*2 | выход ПЧ приёма (12 кГц). Выходной уровень: 100 ~ 300 мВ гплз*4 
13 | $05 Выход шумоподавителя. ШП открыт: < 0.3 В/5 мА 
Заземляется при открытом ШП. ШП закрыт: > 6.0 В/100 рА 


*1 При подключении к ЗЕМО индуктивной нагрузки, например, 
реле, экстра-ЭДС может повредить трансивер. Для 
предотвращения этого рекомендуется подключить 
диод 15$133 или подобный параллельно нагрузке. 

При использовании диода скорость переключения 
реле может уменьшиться. Не забудьте проверить 
чёткость переключения перед началом работы. 


(Пример) разъём АСС 


— Клинейному 


*2 функция к.12 изменяется в пункте “АСС/ОЅВ 
Оиіриї Ѕеіесі” окна установок СОММЕСТОК$. Если 
выбрана установка ІЕ, на выход подаётся ПЧ 12 кГц. 
В этом случае Вы можете принимать сигналы 
вещательных станций ОКМ, установив на компьютер 
соответствующую программу на ПК. 


ЕеуеГ окна установок СОММЕСТОК. (стр.12-7) 


Установка по умолчанию 100 мВ гтѕ или 50%. 


*3 Вы можете изменить входной уровень в пункте-АСС МОБ 


усилителю 
других фирм 


Переключательный диод 


*4Вы можете изменить выходной уровень в пункте 
“АСС/ОЅВ АҒ ОШри Г еуеГ окна установок СОММЕСТОК$. 
(стр. 12-7) 
Установка по умолчанию примерно 200 мВ гтѕ или 50%. 
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18 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМАХ 


Разъём АСС (Продолжение) 


< Распайка адаптера ОРС-599 


Адаптер ОРС-599 соединяет 13-контактный разъём АСС 
с 7 и 8-контактными разъёмами. 


`0 277 
Разъём [АСС] ФЕЗКК ФАЕ 08У (5) АЕС 
(1С-7300) 0) сСМо (©8015 @6М0 @— 
(2 ЕМО 00 13.8 \ (2 ЕМО (13.8 \ 
@ МОО ®АІС @) ВАМО 
А 
И 


Разъём микрофона 


(8) Звуковой выход Описание 


(2) Вход микрофона 
д микроф Е 


®\ (Земля микрофона) 
{< 


(2) Выход +8 В + © «/_®СМО (Земля РТТ) 
(3) Частота ^/\м “У2 (Б) РТТ 


(4) Выход шумоподавителя 


Вид с передней панели 


Звуковой выход (зависит от ручки [АЕ]) 


< Внешняя клавиатура 

Схема используется для передачи содержимого 4 

ячеек памяти. Это могут быть ячейки памяти 

ключа (М1 ~ М4), голосовых сообщений (Т1 ~ Т4) 

или памяти КТТУ (КТ1 ~ ВТА). 

® Нажмите на кнопку для передачи сообщения. 

® При удержании нажатой клавиши более 1 секунды, Разъём 


ТЕ ае е ан Е эа лыла Ба | 
сообщение передаётся многократно. 470 22 150 15ю |! [МС] 


55% 45% 456%  #5% 1 Конт.) мс 


Ф Для использования внешней клавиатуры включите ] 
этот пункт в окне СОММЕСТОВ®. (стр. 12-8) о ее 96у 
(МЕМО » | ЗЕТ > Соппесюг$ > Ежегпа! Кеураа | ‚ Конт ® 
• МОІСЕ: ОМ 


* КЕҮЕВ:ОМ ая 
. КТТҮ: ОМ 


@Ісот не поставляет внешнюю клавиатуру. 


] 
1 панели 
1 


18 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМАХ 


Разъём КЕҮ 


Подключение вертикального С\№ ключа или 
манипулятора: @ 6.35 мм. 


Подключение вертикального С\// ключа. 


Подключение С\№ манипулятора с 
внутренним электронным ключом. 


ЕХТ-5Р Подключение внешнего динамика: 
@ 3.5 мм. 

“Импеданс нагрузки: 4 ~ 8 О 

«Уровень выхода: Не менее 2.5 Вт на 
нагрузке 8 О при 
коэффициенте 
нелинейных 
искажений 10% . 


Разъём РВЕМОТЕ 


КЕМОТЕ Используется для управления 


трансивером от ПК: @ 3.5. 
Требуется СТ-17 (опция) для 
подключения к ПК через [РЕМОТЕ]. 


_ 9-15 В 


Кабель “ 
(В$-232С ПК 


СТ-17 


Соединительный кабель 


Вид с задней панели 


18-4 


Разъём АІС 


Подача управляющего напряжения 


АІС на линейный усилитель других 


производителей. (Штекер КСА) 
“Управляющее напряжение: – 4 ~ 0 В 


При включении передачи на контакте 
устанавливается низкий потенциал. 
(Штекер КСА) 

Разъём используется для управления 
внешним линейным усилителем других 
производителей. 

Напряжение цепи управления не должно 
превышать 16 В, а ток 0.5 А. 


Разъём РНОМЕЅ 


Подключение стандартных 
стереонаушников: 0 3.5 мм. 
“Импеданс нагрузки: 8 ~ 16 О 
«Уровень выхода: Не менее 5 мВт на 
нагрузке 8 О. 


Разъём питания 


Подключение источника питания 


т Т постоянного тока 13.8 В +15% с 
| | П | помощью поставляемого кабеля. 
ку 
ЛАПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 


НИКОГДА не изменяйте 
полярность кабеля питания. 
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19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (СІ-У) 


< Соединение СІ-М “Пример соединения с использованием 
Рабочая частота трансивера, вид модуляции, выбор СТ-17 

режима “ҒО или памяти, могут дистанционно 
устанавливаться с ПК. 

Выберите способ подключения: 


*При помощи ОЅВ кабеля (А-В тип, не поставляется). 
Необходимый УЗВ драйвер и инструкцию по 
установке можно загрузить с сайта |сот. 
“Перейдите по ссылке “РЕр:/Лмилм./сот.со./р/ииопа,” и 
щёлкните последовательно “Ѕиррогї,” “Еігтиаге 
Џрааіеѕ /Ѕоїмаге аомтоаа5”. 

Ф Процедура загрузки на сайте может измениться. 


°С помощью СТ-17 (опция) с!-/ КОНВЕРТЕРА УРОВНЕЙ. 
Соединяет трансивер с ПК, имеющим В5-232С порт. 


< Подготовка 

сот Соттипісаќіопѕ Іпѓегѓасе (интерфейс соединений) 
У (СІ-№) используется для дистанционного управления. 
Для управления трансивером установите адрес, 
скорость передачи данных и функцию обмена. Эти 
параметры можно задать, перейдя в режим установок. 


< Формат данных 

Система СІ-№ использует форматы данных, показанные 
ниже. Форматы данных различаются в зависимости от 
кодов команд. Для некоторых команд добавляются 
области данных или субкоманды. 


От контроллера к ІС-7300 ОК (позитивные) сообщения в контроллер 
Ф ооо © Ө, @ 
РЕ |ЕЕ! 94 | ЕО | Сп | Ѕс Област данных! Ер | РЕ [ЕЕ | ЕО | 94 | ЕВ | ЕО 
сэ Ф = о — 
Ф Е < = Е С 9 с 
| т во тзо еМ | р че 5 
5 = = 5 [>] т 
5 68 Е 21 15 рз 6 аз 58:58 58 2 
ше Ча ос 5х 8 ко5Е Я 27 о2аах х ЕЩ 
о о Ф > > о Е Е о = о. ло о фо 
58 = р. 58 23 81 оос 8 = 2 8 Чет? а = 
м о е) [1] Ө: = о с Г] 
© 95 о Ув ЮР 57048 8, 5 В=об 23 
Ея = = јә $59 ооо 8 сч {Еро ч_ = 
28 95 68 37 аР #88 н о Ўсе 85 5 
= = = ӧ=ЕҮ © а 98 
О, б 2 б Ч 2. 7 
| | | 
ҒЕ РЕ | ЕО | 94 | Сп | Зе | Область данных, Ер РЕ! РЕ] ЕО | 94 РА | ЕО 
Ф о о @ © © Ф 
От ІС-7300 к контроллеру №С (негативные) сообщения в контроллер 
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19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


© Таблица команд 


(Ком. | Доп. ком. | Данные | Описание | 
[00 | [ст 19-8 [Запись данных о частоте | 
[01 | [ст 19-8 [Запись данных о виде работы | 
[02 |  [ст. 19-8 [Чтение значений границ диапазона _| 
[03 | [ст 19-8 [Чтение значения рабочей частоты | 
[04 | [стр 19-8 | Чтение рабочего режима 
5 Установка рабочей частоты 

Выбор рабочего 

Выбор режима МЕО 

Выбор МЕО А 

Выбор МЕО В 

Выравнивание МЕО А и \РО В 


и 
МООИ 
И 
И 
| [заменаУЕОАиҮЕОВ 
ЕЯ 


режима 


01 

АО 
Выбор режима памяти 

0001 Выбор канала памяти 

0109 *(0001=М-СНО1, 0099=М-СН99 

канала границы сканирования Р1 

канала границы сканирования Р2 


Выбор 
ыбор 
| Запись в память 
| Копирование памяти в МЕО 
ОНИ 


Стирание памяти 


| [Остановка сканирования 


Г] 


Е: 
13 Старт точного ДЕ сканирования 

22 | [старт сканирования по каналам памяти __\ 
23 | [тарт выборочного сканирование каналов | 
А1_ | [Выбор полосы сканирования ЛЕ +5 кГц | 
А2 | Выбор полосы сканирования ЛЕ +10 кГц | 
АЗ | Выбор полосы сканирования ЛЕ +20 «Гц | 


Выбор канала 
(Выбирается канал, установленный перед 
выключением питания или “1” если 


Возобновление сканирования вкл. 
Чтение установок ЗрИ (00=выкл. 01=вкл.) 
Выключение функции Эр 

Включение функции рії 


апись/чтение отключения шага настройки 


З 
Записычтение шага настройки 100 Гц 


апись/чтение шага настройки 20 кГц 


З 
*(00=выкл. 20=209В вкл. 
показаний $-метра синтезатором речи 
Объявление рабочей частоты 
синтезатором речи 
Запись/чтение уровня громкости 
*(0000=мин. ... 0255=макс. 
Записычтение усиления радиочастоты 
*(0000=мин. ... 0255=макс. 


Записычтение порога шумоподавителя 
*(0000=мин. ... 0255=макс. 


01 | [_  [Стартсканирования 
02 | [Сартпрограммного сканирования 
03 | [Старт сканирования по частоте 


0 
07 
ОА 
ОЕ 
ОЕ 
10* 
11* 
14* 
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(Ком. | Доп. ком. | Данные | Описание | 
Г. 0000... |Записычтение уровня МВ 
0255 *(0000=0% ... 0255=100% 

7 0000... |Записычтение позиции внутренней ручки [ТИМ 


0255 РВТ] *(0000=упор против часовой стрелки, 
0128=центр, 0255=упор по часовой стрелке) 


Записычтение позиции внешней ручки [ТМИМ 
РВТ] *( 0000=упор против часовой стрелки, 
0128=центр, 0255=упор по часовой стрелке) 


0000... 
0255 


0000... 
0255 


Записычтение частоты тона С\/ 
*(0000=300 Гц, 0128=600 Гц, 0255=900 Гц; 


ОШИ 30—294 
0255 *(0000=упор против часовой, 0255=упор по часовой) 
МЫ ——— 
0255 *(0000=упор против часовой, 0255=упор по часовой) 
Ге ЕЕ 
0255 *(0000=6бмрт, 0255=48\мрт 
0000... |Записычтение позиции [МОТСН] 
0255 *(0000=упор против часовой стрелки, 
| № 0128=центр, 0255=упор по часовой стрелке) 
о Записычтение уровня СОМР 
0255 *(0000=0 ... 0255=10 
р Записычтение задержки Вгеак-1№ 
0255 *(0000=2.04 ... 0255=13.04 
ШЕИ Записычтение уровня МВ 
0255 *(0000=0% ... 0255=100% 
МЫ Записычтение усиления Мопйог 
0255 *(0000=0% ... 0255=100% 
е р Записычтение усиления МОХ 
0255 *(0000=0% їо 0255=100% 
М1 Записычтение усиления Апі МОХ 
0255 *(0000=0% їо 0255=100% 
КСЕ 280 Записычтение уровня ВЕСНТ 
0255 *(0000=0%, 0255=100% 
Чтение шума или состояния ШП по 
$-метру *(ШП закрыт 
02 ... |Чтение уровня $-метра 
*(0000=$0, 0120=$9, 0241=59+604В) 


*(ШП закрыт 
О0=скрыт, 01=показан 
Чтение значения измерения мощности 
0255 *(0000=0%, 0143=50%, 213=100% 
12 0000... |Чтение значения МК (КСВ) 
0255 *(0000=5%К1.0, 0048=5%ҮК1.5, 
0080=$\/В2.0, 0120=$\ВЗ.0 
Чтение значения измерения АЕС 
0255 *(0000=мин. ... 0120=макс. 
0255 *(0000=0 аВ, 0130=15 4В,0241=30 ав 


0255 
00...02 |Ргеатр (предусилитель) 


(00=выкл, 01=Ргеатр 1 вкл., 02=Ргеатр 2 вкл.) 


0...0 
Г 45 | 00... 01__|Функция мониторинга *(00=выкл., 01=вкл. 
Г 146 ___ [00...01 [функция МОХ *(00=выкл., 01=вкл. 


47 00...02 |Функция ВК-М 
*( 00=ВК-М вкл., 01=Зет! ВК-ІМ вкл., 
02=Р и! ВК-М вкл. 


Г ив] 00... 01__|Функция Мапиа! пов *(00=выкл., 01=вкл. 


19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


< Таблица команд (Продолжение) 
[Ком. | Доп. ком. | Данные | 


05 |0026 |00...05 |Записычтение значения ТХ Оеау (НЕ) 

(00=выкл., 01=10 мс, 02=15 мс, 03=20 мс, 
04=25 мс, 05=30 мс 

0027 |00...05 |Записычтение значения ТХ Оеіау (50 МГц) 
(00=выкл., 01=10 мс, 02=15 мс, 03=20 мс, 

О мс 

0028 |00...05 |Записычтение значения ТХ Беау (70 МГц) 

Д (00=выкл., 01=10 мс, 02=15 мс, 03=20 мс, 
04=25 мс, 05=30 мс 

0029 |00... 05 |Записычтение установки Тіте-Оиї Тітег 
(00=выкл., 01=3 мин., 02=5 мин., 
03=10мин., 04=20 мин., 05=30 мин. 


0030 _ [00/01 Записычтение быстр. р *(00=выкл., 01=вкл.) 


МГц для КВ 
0032 |стр. 19-9 |Записычтение разноса ЕМ -9.999 ... +9.999 
МГц для 50 МГц 


0034 |00/01 Записычтение установки включения 
[ТОМЕК] (00=вручную, 01=авто) 

0036 |00 ...02 |Записычтение частоты КТТҮ тагк 

ый (00=1275 Гц, 01=1615 Гц, 02=2125 Гц) 
00=170 Гц, 01=200 Гц, 02=425 Гц 

0038 |00/01 Записычтение полярности ключевания 
ВТТУ (00=обычная, 01=обратная) 

0039 |00/01 Записычтение языка объявлений 

ран тето 


0042 |00/01 Записычтение объявления рабочего 
режима (00=выкл., 01=вкл.) 
043 |0000 ... | Запись/чтение громкости объявлений 
0255 (0000=0% ... 0255=100%) 
Записычтение установки функции кнопки 
[ЗРЕЕСНЛ-ОСК] (Объявление/Блокировка) 
(00=нажатие: ЗРЕЕСН, удержание: ІОСК, 
01=нажатие: ІОСК, удержание: ЗРЕЕСН) 
045 00/01 Записычтение установки блокировки 
(00=ручка настройки, 01=кнопки панели) 
046 100/01 Записычтение числа каналов блокнота 
памяти (00=5 каналов, 01=10 каналов) 
047 100 ...02 |Записычтение автоматического шага 
настройки (00=выкл., 01=медлен., 02=быстр.) 


048 Запись/чтение скорости переключения каналов 
кнопками микрофона (00=низк., 01=высок.) 

049 [00 или 01 |Записычтение функции быстрого сброса 
КІТ/4ТХ (00=выкл., 01=вкл.) 

050 |00 ...0 Записычтение работы $$В поїсһ* 
(00=авто, 01=ручн., 02=авто/ручн.) 

051 [00...02 |Записычтение работы АМ поїсһ 
(00=авто, 01=ручн., 02=авто/ручн.) 
сдвига отображаемой частоты (00=выкл., 01=вкл. 

053 |00/01 Записычтение положения несущей 
для режима С\\/ (00=_5В, 01=05В) 

054 |00/01 Записычтение снимка дисплея кнопкой 
[РОМЕ] (00=выкл., 01=вкл) 

055 00/01 Записычтение типа формата снимка 
дисплея (00=РМС, 01=ВМР) 

056 100/01 Записычтение типа клавиатуры (00=10 
клавиш, 01=полная клавиатура 

057 [00/01 Записычтение калибровочного маркера 
(00=выкл., 01=вкл. 


0000... |Записычтение опорной частоты 
(0000=0%,0255=100%) 


059 |00 или 01 |Запись/чтение сигнала Звук/ПЧ на выходе 
АСС/ОЗВ (00=звук, 01=ПЧ) 
Записычтение громкости звука для АСС/ 
ОЅВ (0000=0% ... 0255=100%) 


Двухпиковый фильтр *(00=выкл., 01=вкл.) 
Может быть включён только если сигналы Магк и 
ЗН установлены 2125 Гц и 170 Гц соответственно 


Управление функцией ІР+ 
(00=выкл., 01=вкл.) 
[17 | [ст 19-11 Отправка СМУ сообщений | 
18 [10| Выключение трансивера 
о] Включение трансивера*3 
19 100 | [Чтение Ю трансивера | 
ТАХ [00 стр. 19-10] Записычтение содержимого памяти __| 


1 
2 стр. 19-10|Запись/чтение содержимого памяти ключа“! 


(АМ: 00=200 Гц... 49=10 кГц; в других 
режимах: 00=50 Гц... 31/40=2700 


Записычтение постоянной времени АРУ 
*(00=выкл., АМ: 01=0.3 с. ... 13=8.0 с., 


$$В,СМ/,ВТТУ:01=0.1 с. ... 13=6.0 с. 
05 
0002 |00...10 |Записычтение уровня 55В КХ Топе (Ваѕѕ) 
(00=—5 ... 10=+5) 
003 01 Записычтение уровня Э$В КХ Топе (ТгеЫе) 
(00=—5 ... 10=+5) 


Е 


© 


0 ( 
00. Записычтение значения АМ ВХ НРЕЛ-РЕ 
0 ) 


о 


0... 10 
005 Записычтение уровня АМ АХ Топе (Ваѕѕ 
00=—5 ... 10=+5 
006 Записычтение уровня АМ АХ Топе (ТгеЫе) 
00=—5 ... 10=+5 
0... 10 
0 


о 


007 Записычтение значения ЕМ ВХ НРЕ/ЛРЕ 


0044 |00/01 


о 
о 


[6] 
16] 
0=—5 ... 10=+5 
[0] 
О 
0 


о 
[6 


о 


0 
ей 
ге 
0 ... 10= 
00=—5 ... 10=+5 
о 
00=—5 ... 10=+5 
00=—5 ... 10=+5 
014 
01 
016 
00=—5 ... 10=+5 
..10 |Записычтение уровня АМ ТХ Топе (ТгеЫіе) 
(00=—5 ... 10=+5) 
...10 |Записычтение уровня ЕМ ТХ Топе (Ваѕѕ) 


о 
о 
= 
о 
о 
о 


..10 |Записычтение уровня ЕМ ТХ Топе (Тгебіе) 
00=-5 ... 10=+5 
Записычтение усиления сигнала подтвержд. 
(0000=мин. ... 0255=макс.) 


0/01 Запись/чтение огранич. сигн. подтв. *(00=выкл., 01=вкл. 
З 


о 
ао 
25] 
о 


0 
023 |00/01 Запись/чтение сигнала подтверждения 
Е (00=вкл., 01=выкл. 
00 Записычтение выключения сигнала границы 
01 Записычтение включения сигнала границы 
Сигнал границы любительского диапазона 
02 Записычтение включения сигнала границы, 
Рамон пола 
передачи установленной пользователем 
025 |00...02 |Записычтение установок управления КР/ 
ЗОЕ (00=Ацю, 01=З ОЕ, 02=ВЕ+З ОЕ 


о 
№ 
о 
о 


Е 


19-4 


19 


КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


< Таблица команд (Продолжение) 


ТА* 


| Доп. ком | Данные | Описание __| 
05 |0061 |00/01 Записычтение функции ШП для звукового 
сигнала выхода АСС/О$В 
(00=выкл. (открыт), 01=вкл.) 


0062 [00/01 Запись/чтение вывода бип-сигнала и 
объявлений на выход АСС/ОЅВ (если выбран 
ШЕ звук на выходе) (00=выкл., 01=вкл) 
0063 |0000... |Записычтение уровня ПЧ на выходе 
0255 АСС/ОЗВ (0000=0%, 0255=100%) 
0064 |0000 ... |Записычтение уровня модуляции на входе 
ЕЕЕ АСС (0000=0% ... 0255=100%) 
0065 |0000 ... |Записычтение уровня модуляции на входе 
0255 УЗВ (0000=0% ... 0255=100%) 
Запись/чтение выбора разъёма подачи входного 
модулирующего сигнала для не цифровых 
режимов (00=МІС, 01=АСС, 02=МІС/АСС, 03=05В) 
Запись/чтение выбора разъёма подачи входного 
модулирующего сигнала для цифровых режимов 
00=МІС, 01=АСС, 02=МІС/АСС, 03=0$В 
0068 |00/01 Записьчтение внешней клавиатуры для 
голосовых сообщений *(00=выкл., 01=вкл.) 
0069 |00/01 Записычтение внешней клавиатуры для 
памяти ключа *(00=выкл., 01=вкл.) 
0070 |00/01 Записычтение внешней клавиатуры для 
памяти ВТТҮ (00=выкл., 01=вкл.) 
0071 00/01 Записычтение функции обмена данными и 
управления (00=выкл., 01=вкл.) 
0072 |0000... |Записычтение адреса для дистанционного 
0223 управления трансивером 
(0000=00һ ... 0223=рЕһ) 
Записычтение возможности вывода данных 
с контроллера антенны (00=выкл., 01=вкл.) 
0074 |00/01 Записычтение внутреннего соединения 
СІ-У портов (00= пк їо [ВЕМОТЕ], 
01=0пііпк іо [РЕМОТЕ]) (только чтение) 
0075 |00/01 Запись/чтение отклика С!-\ при работе 
через ОЅВ (00=вкл., 01=выкл.) 
0076 |00/01 Записычтение типа выходного сигнала с 
[9$8] (00=СІ-У, 01=ВТТҮ декодированный) 
0077 |00... 03 |Записычтение скорости передачи на 
выход декодированных данных КТТУ 


(00=4800 Ьрз, 01=9600 Ьрз, 02=19200 Брз, 
03=38400 6рз) 

0078 |00...02 |Записычтение установки линии 
управления передачей через УЗВ 
(00=выкл., 01=ОТК, 02=ВТ$) 

• Установка должна отличаться от режимов 
СМ и ВТТУ (ЕЗК) 

Записычтение управления передачей СМ! 

через ОЅВ (00=выкл., 01= ОТК, 02=ВТ5) 

• Установка должна отличаться от режимов 
КТТУ (РК) и линии управления 


0080 100... 02 |Записычтение управления передачей ВТТУ 
(ЕЅК) через УЗВ (00=выкл., 01=0ТВ, 02=ВТ$) 


• Установка должна отличаться от режима 
СУ и линии управления 

Запись/чтение яркости подсветки ЕСО 

(0000=0% ... 0255=100%) 

0082 __ |00/01 Запись/чтение типа фона дисплея (00=А, 01=В) 


0083 |00/01 Записычтение шрифта для цифр частоты 
(00=основной, 01=округлённый) 
0084 |00/01 Записычтение фиксации максимальных 
значений измерителя *(00=выкл., 01=вкл.) 
0085 |00/01 Записычтение показа имени канала в 
О ржиивтвият оевьил: Ова) 
Записычтение показа ширины ручного режекторн. 
фильтра при включении (00=выкл., 01=вкл.) 
Запись/чтение показа рисунка фильтров РВТ при 
вращении ручки[Т\/М РВТ] (00=выкл., 01=вкл.) 
0088 |00/01 Записычтение показа рисунка фильтра ПЧ 
при касании кнопки фильтра на дисплее 
(00=выкл., 01=вкл.) 


0081 


19-5 


Ком. | Доп. ком | Данные | Описание | 


1А* |05 [0089 |00...03 |Записычтение функции отключения дисплея 
(00=выкл., 01=15 минут, 02=30 минут, 03=60 
минут) 
0090 |00/01 Записычтение приветствия при включении 
трансивера (00=выкл., 01=вкл.) 
0091 |стр. 19-9 |Записычтение содержимого пиветствия 
до10 знаков) 
092 |00/01 Запись/чтение показа выходной мощности 
при включении (00=выкл., 01=вкл.) 


093 |00/01 Записычтение языка дисплея 


ЕЕ 


о 


00=английский, 01=японский 


20000101 | Запись/чтение установок даты 

са (20000101=2000/01/01 ... 

20991231 | 20991231=2099/12/31 

2359 0000=00:00 ... 2359=23:59 

096 


097 |00/01 Запись/чтение показа анализатора при 
предаче (00=выкл., 01=вкл. 


095 


о о о 
[е 
[е] 
г: 


аә] 


02 |Запись/чтение отображения пиковых 
значений (00=выкл., 01=вкл 


Запись/чтение установки центральной 
частоты (00=по фильтру, 01=по несущей, 
02=по абсолютной частоте 


Записычтение установки позиции 
маркера в фиксированном режие 
00=по фильтру, 01=по несущей 


Записычтение полосы видеосигнала 
00=узкая, 01=широкая 

Записычтение установки усреднения 
анализатора _(00=выкл., 01=2, 02=3, 03=4 

0 Запись/чтение типа отображения спектра 

О0=заливка, О1=заливка+огибающая 

1 Запись/чтение цвета заливки спектра 


105 стр. 19-8 [Запись/чтение цвета огибающей спектра 
106 стр. 19-8 [Запись/чтение цвета пиковых значений 


107 |00/01 Записычтение установки водопада 
спектра (00=выкл., 01=вкл.) 
0108 |00 ...02 |Записычтение скорости водопада 
00=медленная, 01=средняя., 02=быстрая 
к 02 


0109 |00 Записычтение высоты водопада в 

растянутом режие 

Зта!, 01=Міа, 02=Ё агаег 

..07 |Записычтение установки градации цветов 
водопада анализатора спектра 
(00=Спа 1, 01=Спа 2, 02=Спа з, 03=Спа 4, 
04=Спа 5, 05=Спа 6, 06=Спа 7, 07=Спа 8 
Записычтение авто-скрытия маркера 


водопада (00=выкл., 01=вкл. 

112 ЕЕК границ частот № 1 для 
диапазона 0.03 ... 1.60 МГц 

113 Записычтение границ частот № 2 для 
диапазона 0.03 ... 1.60 МГц 

114 Записычтение границ частот № 3 для 
диапазона 0.03 ... 1.60 МГ 

115 Записычтение границ частот № 1 для 
диапазона 1.60 ... 2.00 МГц 

116 Записычтение границ частот № 2 для 
диапазона 1.60 ... 2.00 МГц 

117 Записычтение границ частот № 3 для 
диапазона 1.60 ... 2.00 МГ 

118 Записычтение границ частот № 1 для 
диапазона 2.00 ... 6.00 МГц 

119 Записычтение границ частот № 2 для 
диапазона 2.00 ... 6.00 МГц 

120 Записычтение границ частот № 3 для 
диапазона 2.00... 6.00 МГ 

121 Записычтение границ частот № 1 для 
диапазона 6.00... 8.00 МГц 

122 Записычтение границ частот № 2 для 
диапазона 6.00... 8.00 МГц 


123 |стр. 19-8 |Записычтение границ частот № З для 
диапазона 6.00... 8.00 МГ 


= [=] 
о|о 
© 


о|о 


00/01 


о о о о о о о о о гае | 


о 


о 


19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


< Таблица команд (Продолжение) 


Ком. 


ТА* 


Доп. ком. | Данные Описание 
05 |0124 |стр. 19-8 |Запись/чтение границ частот № 1 для 
диапазона 8.00 ... 11.00 МГц 


о 


диапазона 8.00 ... 11.00 МГц 

0126 |стр. 19-8 |Записычтение границ частот № 3 для 
диапазона 8.00 ... 11.00 МГц 

0127 |стр. 19-8 |Записычтение границ частот № 1 для 


15.00 МГ 


диапазона 11.00 
диапазона 11.00... 15.00 МГц 
129 |стр. 19-8 |Записычтение границ частот № З для 
Я ава НОВ ОГ 
иапазона 15.00 


Е Е 
ЕВ 


д 4 
д 20.00 МГц 
диапазона 15.00... 20.00 МГц 


|= 
Ё 


132 тр. 19-8 |Запись/чтение границ частот № З для 
диапазона 15.00 ... 20.00 МГц 


о 
Е 


133 тр. 19-8 |Запись/чтение границ частот № 1 для 
диапазона 20.00... 22.00 МГц 


о 
Е 


134 тр. 19-8 |Запись/чтение границ частот № 2 для 
диапазона 20.00... 22.00 МГц 


о о 
РЕ 


диапазона 22.00 ... 26.00 МГц 
диапазона 22.00 ... 26.00 МГц 


о о о 


138 тр. 19-8 |Запись/чтение границ частот № З для 
диапазона 22.00 ... 26.00 МГц 


о о 
ЕВ 


135 тр. 19-8 |Запись/чтение границ частот № З для 
диапазона 20.00... 22.00 МГц 


диапазона 26.00... 30.00 МГ 
диапазона 26.00 ... 30.00 МГц 
диапазона 30.00 ... 45.00 МГц 
диапазона 30.00... 45.00 МГ 


о = о 


диапазона 30.00 ... 45.00 МГц 
диапазона 45.00 ... 60.00 МГц 


о о о 


диапазона 45.00 ... 60.00 МГц 
диапазона 60.00 ... 74.80 МГц 
диапазона 60.00 ... 74.80 МГ 
диапазона 60.00 ... 74.80 МГц 
151 Записычтение типа отображения 
звукового спектра (00=заливка, 01=линия 
спектра (00=выкл., 01=вкл. 
154 Записычтение цвета звукового 
осциллографа. 
[00 _ Выбор обычного стиля числа контеста ____| 


Выбор стиля числа контеста “190—АМТ” 
З Выбор стиля числа контеста “90—МО” 


= 
Е 


146 |стр. 19-8 |Записычтение границ частот № 2 для 
диапазона 45.00... 60.00 МГ 


|= 


139 |стр. 19-8 |Записычтение границ частот № 1 для 
диапазона 26.00... 30.00 МГц 


о 
Ё 


о о о 


о 


4 Выбор стиля числа контеста “90—МТ” 


|= 
=> 
сл 
© 


0156 
(01=М1, 02=М2, 03=М3, 04=М4, 05=М5, 
06=Мб, 07=М7, 08=М8 

0157 |0001 Записычтение текущего числа контеста 


9999 (0001=1 ... 9999=9999) 


19-6 


Ком. | Доп. ком | Данные 


1А* |05 |0158 |0000... |Записычтение уровня тона самоконтроля 
0255 СҮҮ (0000=0% ... 0255=100% 


Описание 


0159 |00/01 Записычтение порога уровня 
самоконтроля СҰ (00=выкл., 01=вкл.) 

0160 |01... 60 |Записычтение времени повтора СМ! 
01=1 сек. ... 60=60 сек. 


0161 |28... 45 |Записычтение СУ соотношения точка/ 
тире (28=1:1:2.8 ... 45=1:1:4.5 


0162 |00 ...03 |Записычтение длительности фронта 
(00=2 мсек., 01=4 мсек., 02=6 мсек., 
Записычтение направления манипулятора 
00=нормальное, 01=обратное 
01=однорычажный, 02=2х рычажн. 
качестве ключа (00=выкл., 01=вкл.) 
Записычтение усреднения анализатора в 
ВТТҮ (00=выкл., 01=2, 02=3, 03=4 
1$0$ (00=выкл., 01=вкл. 
строки ВТТҮ (00=СВІЕ,СВК+ІЕ, 01=СВ+ЕЕ 
00=выкл., 01=вкл. 


О0=выкл., 01=вкл. 

0174 |00/01 Записычтение формата файла лога ВТТҮ 
(00=Техі, 01=НТМі) 

0175 |00/01 Записычтение отметки времени ВТТҮ 
00=выкл., 01=вкл. 
времени ВТТҮ (00=Ёоса!, 01=0ТС 
отметку времени ВТТҮ (00=выкл., 01=вкл. 


0178 [00/01 Запись/чтение скорости сканир.(00=медл., 01=быстр.) 
0179 |00/01 Запись/чтение возобновления скан-я (00=выкл., 01=вкл.) 


0180 |00/01 Записычтение функции прослушивания 
при передаче записанных голосовых 
сообщений (00=выкл., 01=вкл. 

0181 |01/15 Записычтение интервала повтора при 
передаче записанных голосовых 
сообщений (01=1 сек. ... 15=15 сек. 

Записычтение режима записи звук. 080 (00=при 
приёме и передаче, 01=только при приёме) 

0183 |00/01 Записычтение способа записи при 
передаче 

00=с микрофона, 01=с монитора ТХ 

0184 |00/01 Записычтение условия записи при приёме 
(00=всегда, 01=только при открытом ШП) 
Эр (00=выкл., 01=вкл. 


Записычтение функции записи 
принимаемого звукового сигнала до 
активации записи при нажатии на РТТ 
(00=выкл. (запись не производится), 


01=запись 5 сек., 02=запись 10 сек., 
03=запись15 сек.) 


0190 |0000 ... |Записычтение длительности МВ 
0255 (0000=1 ... 0255=100) 
0191 Записычтение задержки МОХ 
00=0.0 сек. ... 20=2.0 сек. 
0192 |00... 03 |Записычтение задержки голоса МОХ 


О0=выкл., 01=коротк., 02=средн., 03=длит. 
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Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


< Таблица команд (Продолжение) 
Ком. | Доп. ком | Данные | Описание | (Ком. | Доп. ком. | _Данныф 
1А* | 05 |0193 |00/01 Записычтение атт-ра средневолнового за Записычтение установки центральной 
диапазона (00=выкл., 01=вкл. частоты анализатора в центральном 
режиме ( 00=по фильтру, 01=по несущей, 


0194 |00... 02 


0195 |0000... |Запись/чтение уровня голоса передачи 
0255 функции УОІСЕ ТХ 


0196 Запись/чтение полосы ТХ $$В-0 


0197 |00/01 Таймер УЗВ соединения (00=выкл., 01=вкл.) 


06 стр. 19-9 Записычтение уст. цифрового режима 


07 00/01 Записычтение функции ІР+ 
О0=выкл., 01=вкл. 


стр. 19-11{ Запись/чтение субтона репитера 
стр. 19-11|Записычтение субтона тонального ШП 


1С Записычтение состояния трансивера КХ 
• Если включён выход С!-\/ контроллера 
антенны (команда: 1А 05 0157), данные 

автоматически передаются на выход. 
01 Записычтение состояния трансивера ТХ 
• Если включён выход С!-\/ контроллера 
антенны (команда: 1А 05 0157), данные 

автоматически передаются на выход. 

01* 00...02 [00=Запись чтение выкл. антенного тюнера 
01=Записычтение вкл. антенного тюнера 
02=Запись/чтение настройки тюнера 


частоты передачи (00=выкл., 01=вкл. 

03 стр. 19-8 |Чтение частоты передачи 

• Если включён выход С!-\/ контроллера 
антенны (команда: 1А 05 0157), данные 
автоматически передаются на выход. 

04* 00/01 Записычтение команды отключения 
вывода данных частоты и т.п. контроллера 
антенны на выход [РЕМОТЕ]. 
Записычтение команды включения 
вывода данных частоты и т.п. контроллера 
антенны на выход [ВЕМОТЕ]. 

| [Чтение числа доступных ТХ диапазонов __| 


ж м 
|=: Чтение числа установленных ТХ диапазонов Аавбадочка) Запись чтение данных. 
1 Чтобы вставить счетчик, сначала очистить счетчик для 


> 
т 


оо оО|о|о 
№|- © № |-> 


21* другой ячейки. 
*2 В режиме С\\, если нажата кнопка [ТКАМЗМП] или 
ЗЕР внешний переключатель передачи, либо включена 
функция Вгеак-іп, сообщение будет передано кодом С\/ 
26* при отправке его с компьютера. 
*3 Для отправки команды включения питания (18 01) 
27* 


необходимо предварительно несколько раз отправить “РЕ” 
перед командой стандартного формата. Ниже приведено 
необходимое количество повторений. 

• 115200 6рѕ: 150 “ҒЕ”ѕ 


азрешён (ко : 27 11). 
анализатора (00=выкл., 01=вкл. • 38400 рв: 50 “ЕЕ”$ 
00/01 Записычтение данных выходного сигнала . “ » 
МЕШИ ЕАТС -19200 6рэ. 25-Е 
Записычтение установки основного или • 9600 ррѕ: 13 “РЕ”$ 
дополнительного анализатора (00=основной) • 4800 Ьрз: 7 “ЕЕ”$ 


Записычтение установки одиночный/ 
57 а а Пример для скорости 4800 Брѕ 


контроллер, если статус анализатора 
"Вкл." (команда: 27 10) и выход данных 


двойной анализатор (00=одиночный 


тр. 19-12|Записычтение установки центрального или 
фиксированного режима анализатора 


стр. 19-12|Записычтение диапазона анализатора для Е | ЕЕ | Е! 9 | 41 Е | о 1 | в [о | 11е | р 
центрального режима х7 


стр. 19-12|Записычтение числа границ в 
фиксированном режиме *4 Этот элемент можно установить только если выбрано 


стр. 19-12|Записычтение вкл./выкл заморозки анализатора. | “ИпНак пот [ВЕМОТЕ]' в окне установок “С!-\ ОЅВ рой” при 
стр. 19-12]Записычтение опорного уровня анализатора __| И “ " 

= установленной в окне “С!-\ Ваџа Каїе” скорости обмена 
стр. 19-13|Запись/чтение скорости развёртки __ | 


“ » 
00/01 Записычтение показа анализатором ТХ сигнала в данных 115200”. 
центр. режиме (00=выкл., 01=вкл.) 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


19 
1А 


Еч 
195] 
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19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


© Описание содержимого данных 
«Рабочая частота 
Команда: 00, 03, 05, 1С 03 


©) Ө) (3) @ 5) 
ОЕ о 
Е | в а 95 
| © р о о © о < 
о а ө 5 © .. 5 в о 
На 28 о $ о © 8 
ОИ В6- 2: ві зЗ 
5 Е = 5 8 5 8 = 
8 8 8 5 = 5 = 5 = 
5 = 5 = = 1 = т = 
# 1 ї =) Е 5 25 
е 5.2 в = в Е Е Е 2 
о (| У в в о о = 8886 


«Рабочий режим 

Команда: 01, 04, 06 

Установку фильтра ((2)) можно пропустить с 
помощью команд 01 и 06. В этом случае “РІЃ1” 


(фикс.) 


выбирается командой 01, а значения установок 
фильтра по умолчанию для выбранного режима 


автоматически выбираются командой 06. 
Ф @) 
[хіх [хіх 


(7 Рабочий режим (2) выбор фильтра 
00: 1$В 05: ЕМ 01: ЕІШ1 

01: 9$В 07: СМ-К 02: ЕІШ2 

02: АМ 08: КТТҮ-В 103: ЕІШЗ 

03: СМ/ 

04: ВТТҮ 


«Установка полосы передачи в $$В 
Команда: 1А 050014, 050015, 050016 


хм 


= 


Нижняя граница: 0= 100 Гц 
1= 200 Гц 
2= 300 Гц 
3= 500 Гц 

Верхняя граница: 0= 2500 Гц 
1= 2700 Гц 
2= 2800 Гц 
3= 2900 Гц 


«ВХ НРЕ/РҒ установки для каждого режима 
«Команда: 1А 050001, 050004, 050007, 050010, 
050011 


хх х'х 
А рғ (Верхняя граница) 
НРЕ (Нижняя граница) 

РЕ 


05-24: 500-2400 НЕ 
25: нет границы 


НРЕ 
00: нет границы 
01-20: 100-2000 НЕ 


*Значение НРЕ должно быть меньше 1 РЕ. 
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«Установка частотной границы диапазона 


анализатора 
«Команда: 1А 050112-050150 
(3) @ © 
хх: ххх: х:х|х:х 
| А | А А | А 
о | о | | 

о т- о — 
2 о 2 о 
О: ВЕ <= оттого о 
о 8 = | Г то 8 = | Пе 
ты о — р ты о — ч 
Ее 


Нижняя граница Верхняя граница 


«Установки цвета 
Команда: 1А 050104, 050105, 050106, 
050152, 050154, 050167, 050171, 050172 


о @ @ об 
о :х хх о :х ХХ 0 :Х ХХ 
\ Л А / 
К (Красный) СЄ (Зелёный) В (Синий) 
0000-0255 0000-0255 0000-0255 


«Установки границ частот диапазонов 
Команда: 02*, 1Е 01, 1Е 03 


оо <$оФ<о®ФоФ®Ф Фо 
хх х:хх:хх:х|х:х|0:0]2:5х:хх:хх:х|х:х| 0:0 


— 


Номер границы“: 01—30 >» 


10 Гц цифра: 0-9 


1 Гц цифра: 0-9 
100 МГц цифра: 0 (фикс.)——> 


1000 МНх цифра: 0 (фикс.) —> 


100 МГц аід: 0 (фикс.) 
Разделитель (фикс.) 
10 Гц цифра: 0-9 


1 Гц цифра: 0-9 
1000 МГц цифра: 0 (фикс.) 


1 кГц цифра: 0-9 
100 Гц цифра: 0-9 
100 кГц цифра: 0-9 
10 кГц цифра: 0-9 
10 МГц цифра: 0-6 
1 МГц цифра: 0-9 

1 кГц цифра: 0-9 
100 Гц цифра: 0-9 
100 кГц цифра: 0-9 
10 кГц цифра: 0-9 
10 МГц цифра: 0-6 
1 МГц цифра: 0-9 


Нижняя граница Верхняя граница 


19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


•Стековый регистр 
Команда: 1А 01 


(0) Коды частотных диапазонов 


Код | Част. диап. Область частот (МГц) 
01 1.8 1.800000—1.999999 
02 3.5 3.400000—4.099999 
03 7 6.900000—7.499999 
04 10 9.900000-10.499999 
05 14 13.900000-14.499999 
06 18 17.900000-—18.499999 
07 21 20.900000-21.499999 
08 24 24.400000-25.099999 
09 28 28.000000-29.999999 
10 50 50.000000—54.000000 
11 СЕМЕ Другая 

(2) Коды регистра 

Код Номер регистра 
01 1 (последний) 

02 2 
03 З (ранний) 


Например, для записи/чтения содержимого самого 
раннего регистра диапазона 21 МГц нужно 
использовать код “0703”. 

“Установка разноса частот 

Команда: 1А 050031, 050032 


Ф @) (3) @* 
о ох хх 
А | | | 

о о 
= = Ф 
© 5 Фо 
8; | о [ © от 
о о о 1 е | = Д 
[ Еа о ВУ о в с 
о © [8] .. © раў 55 © 
Е о о [8] о. (4%) о0о 
ов 5 = в 8 ЕЯ 
8 = зЗ % 5 Е 58:5 
= = и = = 5 аа 
= = = = Е 256 
ащ = ищ т ос 
с = = Е С | 
= © о = Ен 
о о о о бо- 
= т т" т- т- т- Тоо 


*1 Нет необходимости вводить установки разноса частот для 
трансвертера. 

*2 Только трансвертерный сдвиг. Зафиксировать ‘0' для установки 
разноса частот. 
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«Коды для ввода знаков 
- Коды знаков— Буквы и цифры 


Знак АЗСИ код АЅСІІ код 
А-2 41-5А 61-7А 
0-9 30-39 
- Коды знаков— Символы 
Знак АЗСИ код Знак АЅСІІ код 
! 21 # 23 
$ 24 % 25 
& 26 \ 5С 
? ЗЕ й 22 
27 60 
А 5Е + 2В 
- 20 ж 2А 
/ 2Е : 2Е 
, 2С : ЗА 
Е ЗВ = 3р 
< ЗС > ЗЕ 
( 28 ) 29 
[ 5В ] 50 
{ 7В } 70 
| тС Ш 5Е 
", ТЕ @ 40 
Команда | Установка элемента/выбранные знаки 
1А 00 |Имя канала памяти 
Все знаки могут использоваться. 
1А 050091 Открытие сообщения 
Прописные буквы, цифры, символы (-. / 
@) и пробел могут использоваться. 


“Цифровой режим с настройками полосы 
фильтра 
“Команда: 1А 06 


т @ 

х хх:Х 
00=Цифр. режим выкл“ ] | 
01=Цифр. режим вкл. 02=ЕІ_2 

ОЗ=ЕІЕЗ 


х 
Если установлено 00, также установить 00 в (2) 
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Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


“Ввод знаков памяти ключа 
Команда: 1А 02 
- Коды знаков 


«Содержимое памяти ключа 
Команда: 1А 02 


Знак | АЗСИ код Описание Х:Х|Х:Х |... х:х 
0-9 30-39 Цифры | т 
А-2 41-5А Буквы (297: Текст 
пробел 20 Пробел между словами Ф): Ячейка 
/ 2Е Символ 01: М1 05: М5 
? ЗЕ Символ 02: М2 06: М6 
2С Символ 03: МЗ 07: М7 
| 2Е Символ 04: М4 08: М8 
@ 40 Символ 
> 5Е Пример: отправить ВТ, ввести ^4254 
ж 2А Ввод числа контеста 
(можно использовать только 1 канал) 
«Содержимое памяти 
Команда : 1А 00 
гФ, ч ® ‚_@-® —/ 09,0 „060 Ө-Ф© — — 18-07 — 
ХХХ:ХХ:Х|Х:Х| ... |ХХХ:Х хіх|хх Х:Х хіх|х:х Х:ХХ:ХХ:Х|...................... Х:Х Х:Х 


(1), (2) Номер канала памяти 

0001—0099: Канал памяти 01 ... 99 

0100: Граница программного сканирования Р1 
0101: Граница программного сканирования Р2 


(3) Выбор режима Зри и установок памяти 
Ө, 


[3= ж3 
0=5рій выкл, 1=Зри вкл. 


ФУстановить 0 для Р1 и Р2. 


(4)~(8) Установка рабочей частоты 
См. “• Рабочая частота.” 


(9), (0 Установка рабочего режима 
См. “ • Рабочий режим.” 
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® Установки цифрового режима и типа субтона 


17 


Хх 


12-14 Установка частоты субтона репитера 
09-17 Установка частоты субтона ШП 
См. “• Установка субтона репитера/ШП.” 


0: выкл., 1: тон, 2: тон ШП 
О=Цифровой режим выкл. 
1=Цифровой режим вкл. 


18-2) Установка имени канала памяти 
До 10 знаков. 
См. “• Коды для ввода знаков” 


Очистка содержимого канала памяти 1А 00: 
(1),0): Каналы памяти (0001-0099) 


3: “РР” 
0): Нет 
Примечание: 


• Те же данные, что и в (447 хранятся в Ө-Ф. 

• Когда включён режим $ріќ данные из @-® 
используются для передачи. 

• Даже если режим рії выключен, введите 
данные в Ө-@ чтобы они соответствовали 
вашему трансиверу. Мы рекомендуем 
установить те же данные, что и в (447. 
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Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


“Коды содержимого СМ сообщений 
Команда: 17 до 30 знаков 

Для отправки С\№ сообщений используются 
следующие знаки и коды. 


Знак | АЗСИ код Знак АЅСІІ код 
0-9 _| 30-39 27 
А-2 41-5А ( 28 
а-2 61-7А ) 29 

/ | 2Е = 30 

? | ЗЕ + 2В 

| 2Е " 22 

- [2р @ 40 

[2с Пробел 20 

| ЗА 


Ф“ЕЕ” останавливает передачу С№ сообщения. 
@“^ используется для передачи строки знаков без 
междузнаковых интервалов. 


«Установка частоты ВІТ 
Команда: 21 00 


х х х х х Хх 
ТТИ 
Тото 
|: 

= = Ра 00: + (плюс) 
о х © 

= > < = 01: — (минус) 


«Установка субтона репитера/Шп 
Команда: 1В 00, 1В 01 


(ТИ Ө, ® 
о: о ЮЖ ЖЖ 
|! 
| | Ф Ф о т 
о о т. о | о 
з а 2 а ә 9 
о. о. 8. о. $ ез 
8 8 = в е 3 
5 = = 5 8 = 
= = м = 5 
о о = иы = Е 
= х ө с СЕ = 
= 8 = = = © 


*Не используется для установки частоты. 


Сдвиг времени ОТС 
Команда : 1А 05 0096 


х:хх:х| хх 
== 


7 

|8 Направление сдвига 
00: + (плюс) 
01: – (минус) 
Сдвиг времени 
0000-1400 


“Выбор или не выбор частоты МҒО 
Команда: 25 


х'х|х;х Х!Х 


х.х х: хоо 


| Данные рабочей частоты 


00: Выбор МҒО 
01: Не выбор МҒО 


«Выбор или не выбор рабочего режима МҒО 
и установок фильтра 


Команда: 26 
Выбор режима и фильтра может быть не задан. 
В этом случае автоматически устанавливается 
“СОАТА ОҒҒ” (выкл. цифрового режима), а 

параметры фильтра выбираются по умолчанию 
для рабочего режима. 


00: Выбор МҒО 


= 


ххх! 


х хх 


1 


| 


= 


| 


01: Не выбор УРО | Установка цифрового режима 
хх 


(3) Установка фильтра 
(7) Установка режима 


(7 Рабочий режим |2) выбор цифр. режима О 
00: 188 |05: ЕМ 00: Выкл. 01: ЕЯ 
01: 95В |07: СМ/-В |01: Вкл. 02: 22 
02: АМ 108: ВТТУ-В 03: РЕЗ 
03: СМ/ 

04: ВТТҮ 
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Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


«Данные сигнала анализатора “Центральный/фиксированный режим 
Команда: 27 00 • Команда: 27 14 
Вывод данных сигнала на контроллер 00 | ХІХ 


| Г 00=Центральный режим 


| 01=Фиксированный режим 


Фикс. 


Фикс. «Установка диапазона анализатора 


(2) Делитель (текущий): 01~11 Команда: 27 15 


делите ети ФФ ФФ О о аний 
делятся на 11 и передаются последовательно. | _ 2500 /_2.5к\ 
Первая посылка данных содержит информацию | | 1 | ИК | | и 5000 5к 
о сигнале (0) ~ (6)) без данных формы (0). ий и. ЮЗ Е 10000| 10к 
Вторая и последующие посылки данных ош ЧЕ В 25000| 25к 
содержат минимальную информацию о сигнале 5.8.9 Е. о 8 Е 50000| 50к 
(0) ~ (3) с данными формы (0). Е об биЯно Е 
У ЗООЕСЕНЕ | 100000 100к 
(4) Данные о центральном или фикс. режиме и. 8 8 25:5 == Е = | 250000 250 к 
*00 = центральный режим, 01 = фиксированный == = неее = = 5 500000 | 500 к 
режим вве рево = Ее 
(5) Информация о сигнале ЕАН 
Информация различна для центрального и «Выбор границы (Едде) анализатора 
фиксированного режима Команда: 27 16 
• В центральном режиме: передаётся 
центральная частота и область частот. 0:0 | Х:Х 
Информация по данным частоты приведена на \ Гот=ғаде 1 
стр. 19-9. 02=Еаде 2 
• В фиксированном режиме: передаются | 03=Едде 3 
Фикс. 


данные о нижней и верхней границах частот. 
Данные о границах частот анализатора 


приведены на стр.19-13 поз. (3) ~ 02. *Замораживание анализатора 


Команда: 27 17 


(6) Информация о выходе за пределы диапазона 
00 = в пределах, 01 = вне пределов 
Если частота вне пределов анализатора, | Г00=вкл. 


оо [х :Х 


данные (0)) пропускаются. _ 01=выкл. 
Фикс. 
(7) Данные формы сигнала 
Трансивер выводит рисунок формы сигнала. “Выбор опорного уровня анализатора 
Диапазон и длительность данных, Команда: 27 19 
описывающих сигнал, обрабатывается оо х х/х охх 
контроллером. (Диапазон данных сигнала г Е 
соответствует видимому в окне анализатора.) е | | 00= + (плюс) 
|а [ 01= – (минус) 
Диапазон 0-160 о 5 ә 
Длительность 475 = Ф = 5 
9683 
о 5 
20 25а 85 
2 А = Ф 
грошо 8 
оо = ~ оо: 


ав ~ +20.0 аВ с шагом 0.5 ав 


о 


ФПределы регулировки: —20. 


19-12 


19 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Информация о дистанционном управлении (С1-\/) (Продолжение) 


«Скорость развёртки анализатора 
Команда: 27 1А 


о0о Хх:Х 
Г`00=РАЗ$Т (быстрая) 
01=МІР (средняя) 


| 02=51 ОМ (медленная) 


Фикс. 


“Выбор полосы видеосигнала ҮВҰ 
Команда: 27 10 


ото] 
00=Узкая 
01=Широкая 
Фикс. 


«Границы частот для фиксированного режима 
Команда: 27 1Е 


фооФФобФо®Ф ооо 
ххо:хх:х хх хх хх 0:0 [х: ххх ххх: Х |0: 


| 


о 
о 


100 МГц цифра: 0 (фикс.)—[ <> 


10 Гц цифра: 0-9 


1000 МГц цифра: 0 (фикс.)—>| © 
1 Гц цифра: 0-9 


Номер границы: 01—03 
10 Гц цифра: 0-9 

1 Гц цифра: 0-9 

1 кГц цифра: 0-9 

100 Гц цифра: 0-9 

100 кГц цифра: 0-9 

10 кГц цифра: 0-9 

10 МГц цифра: 0-6 

1 МГц цифра: 0-9 


Границы частот 
100 МГц цифра: 0 (фикс. ——> 


1000 МГц цифра: 0 (фикс.)—» 


1 кГц цифра: 0-9 
100 Гц цифра: 0-9 
100 кГц цифра: 0-9 
10 кГц цифра: 0-9 
10 МГц цифра: 0—6 
1 МГц цифра: 0-9 


Нижняя граница Верхняя граница 


ФВвод сотен и менее Гц игнорируется. 


(7) Выбор частотных диапазонов 
Данные| Диапазон частот (Гц) 
01 0.03 – 1.60 
02 1.60 – 2.00 
03 2.00 – 6.00 
04 6.00 – 8.00 
05 8.00 — 11.00 
06 11.00 — 15.00 


07 15.00 – 20.00 
08 20.00 – 22.00 
09 22.00 – 26.00 
10 26.00 – 30.00 
11 30.00 – 45.00 
12 45.00 – 60.00 
13 60.00 – 74.80 


(2) Выбор номера границы: 01 = 1, 02 = 2, 03 = З 
19-13 


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Термины и номера страниц 


ДЕ сканирование ................... ини а 10-6 
Выполнение... аана арар в анау аТНОО 10-6 
АТХ 
Функция ааа Нун Ноа 4-11 
Функция мониторинга ................... нии аниииилиининииининиищиньниние 4-11 
1/4 ручки настройки - Функция .......................................«. 3-5 
5 МГц - Работа на диапазоне ..................................................... 3-12 
А 
АСС 
АСС АҒ Веер/Зрееск... Оиёриќ............................................. 12-7 
АСС АЕ Ошри Семе! на 
АСС АРС И 


АСС ТЕ Ошри: Семе! 
АСС Ошри Ѕеіесї .... 
МОР Те\уе!.. 


О разъёме ..................... 18-2 
Аксессуары, поставляемые .......................................... і 
Ааобе® Кеааег® Іпѕїаїег .......................................................... Ш 
АРУ 

Функция АРУ. лее лондон анода аленелнАм 4-4 

Выбор постоянной времени ................................................. 4-4 

Выбор величины постоянной времени ................................ 4-4 
АН-4, использование ................. ини аа 11-3 


АН-740, использование .. 
АІС разъём 


АІ Везет (полный сброс) .......................................... 14-11 
АМ, регулировка тембра 
ВХ Ваз иаианоцинаьиа нии наити 12-3 


ВХ установка верх. и нижн. частот среза звук. фильтра...12-3 

ТХ Ваѕѕ 12-3 

ее? о оли 
Антенный тюнер 


Подключение .... .. 2-4 

Внешний 2.3.2 ние лаем А ола немальля 11-3 

Встроенный... 11-2 
АМИМОХ Е О 4-10 
Атеняюатора ионов пузо Ао 4-3 
Анализатор спектра звука 

ОКНО ао ином а НАЛА ЬЬ 5-9 

Установки; ани 5-9 
Ацо 

Монитор (МОІСЕ ТХ ЅЕТ) ..................................................... 7-6 

ФУНКЦИЯ: МОСВ и ион нааидиьи 4-9 

Функция шага настройки _........................................ 3-5 
Ауегадта - Усреднение (установки анализатора спектра) ....... 5-6 

В 

Васкііді - Подсветка дисплея ................................................ 12-10 
Вапа Еаде - Граница диапазона 

Сигнал ааа нана на аала анат ННН: 

Удаление ............. 

Редактирование .. 

ВВОДЕ е аа ета 

Вставка 


Ввод новой границы .. 
Сброс 


Вапа ѕїаскіпо гедіѕќегѕ - Стековый регистр ................................ 3-3 
Ваѕіс тапиа! - Основное руководство ............................................ ій 
Веер - Сигнал 
Подтверждения .................................... а.н 12-4 
УРОВНЯ: Ааа аЛа АЕ 12-4 
Ограничения уровня ........................................ 12-4 
Вгеак-іп ТипсНоп - Функция переключения ............................... 4-15 
ПОЛНОГО идиллии кора диниентий 4-16 
Частичного „ао о 4-15 


с 
Саііргаїоп Магкег - Калибровочный маркер ........................... 
Сарїіигеа ѕсгееп, міеміпо - Просмотр снимка дисплея . 
Сариипд а ѕсгееп - Снимок дисплея ...................................... 
СО 
Содержимое х: анан аан Н НЬ Їй 
Запуск Р оа таа Ш 
Сепїег тое - Центральный режим и 
СЕМТЕК Туре ОіѕрІау - Центральный тип дисплея ................. 5-6 
СІ-М 
Адресата аллараа 12-8 
Скорость передачи данных ................................................ 12-8 
Таблица команд 
Соединение ................. линии 


Формат данных 
Оиїриї (ог АМТ) - Выход для антенны .. 


Подготовка ............ 19-2 
Передача данных ......................... 12-8 
ОЅВ скорость передачи данных .......................................... 12-9 
ШВ: отклик О и 12-9 
УЗВ порт 


Сеаптд - Чистка 
С ОСК:Насын ео ЕТ ТЕДИ АНА 
Соппесвоп$ - Подключения 
На передней панели 
ЕОКИ АРК иона да) 
Линейного усилителя 
Других усилителей 
На задней панели ................................................. 
Соппесіогѕ (Ѕеї тоде) - Разъёмы (Режим установок) 
Сопїеѕї питрег тепи (001 ЅЕТ) - Меню числа контеста 
СМ 
Функция автонастройки _...................................... 
Соотношение Точка/Тире 
Режим полного переключения . 
Выбор положения несущей 
Работа тати 
Направление манипулятора . 
Установка частоты тона 
О режиме реверса 
Установка тембра ...............................................«: 
Режим частичного переключения ....................................... 
Прослушивание сигналов самоконтроля 


р 
РАТА МОО (Сигнал модуляции) 
раѓа тоае - Цифровой режим 
Работа в АРЗК 
Выбор 
РАТА`ОЕЕ'МОБ- оне 
Рае (Ѕеї тоде) - Установка даты 
ОС ромег зоскеф, абои{ - О разъёме питания 
Ресочдег - Декодер 
Кода новой строки 
Установка порога 
Ресоде 4$0$ 
ОЕІАҮ (МОХ) - Задержка (МОХ) .............................................. 
Раейпа (Моісе гесогаег) - Удаление (голосовой записи) 
Всех файлов 
Файла 


ОЕРТН (Мое В!апкег) - Глубина (подавитель помех) 
Буа! Госк їипсіоп - Функция блокировки ручки настройки 
РіѕрІау - Дисплей 
Выбор фона аннан наннын 
Шрифт(режим установки) ... 


о НН а ОНИ 
Тип (цвет фона) 
Тип, выбор (цвет фона) 


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Е 
Етегдепсу - Аварийный 
Режим, тюнер ................................... а.н: 11-4 
Включение в настройках ................................................... 12-12 
Епќегіпо апа ед та - Ввод и редактирование .......................... 1-8 
Знаков: нии аа» 1-8 
Пример аА АЛА АНА: 1-9 
Ежегпа! ОС - Подключение блока питания .. .... 2-4 
ЕХТ-$Р јаск - Разъём внешнего динамика ............................. 18-4 
Е 
РЕАТОВЕ$ - Возможности .............. 4... линии і 
ЕҒТ Зсоре - Анализатор спектра 
Область усреднения ......................................................... 4-28 
Водопад и е аео аон ДЬ 
Цвет сигнала 
Тип отображения сигнала .................................................... 5-9 
Ре Туре - Тип файла (лог ВТТҮ) ............................................ 4-27 
Ғіпе ДЕ ѕсап - Точное ДЕ сканирование .............................. 10-6 
Выполнение... еее ннан Аа 10-6 
Еіпе Ргодгаттеа ѕсап - Точное программное сканирование.10-3 
Выполнение:. орон 10-3 
Еіпе Типіпо ғипсіоп - Функция точной настройки (шаг 1 Гц)... 3-4 
Ритм/аге ирааќе - Обновление прошивки ............................... 15-2 
Подготовка ........... 
Режим установок . 
Распаковка: „лаи ии льна 15-4 
Обновление: ...- или иалтинь 15-5 
Еитмаге уегзюп - Проверка версии прошивки ... . 15-2 
Рхеа Еадеѕ - Фиксированные границы ..................................... 5-7 
Ғіхеа тоаде - Фиксированный режим ......................................... 5-3 
ЕМ 
Кереаїег орегайоп- Работа через репитер ........................ 4-29 
ВКХ ацаю НаП/ ом ......................................... 
ВХ Ва3$; ааа ие ТА 
ВХ те ен еиниИ 
ЭРЕГГОН5еЕ(НР) саман 
Вазари ори АИ 12-3 
О кое 12-3 
Роп{ - Шрифт 
Цвет таан НА ань 
Выбора. аА АЫ 
Рогта+ (50 Сага) - Форматирование 50-карты ... 
Егопї рапе! - Передняя панель ............................. 
Ри! Вгеак-іп - Полное переключение ....................................... 
РОМСТОМ ѕсгееп - Окно ЕУМСТЮМ ....................................... 
СПИСОК Наннан 
Ғипсіоп (5еї тоае) - Функции (режим установок) К 
Ғиѕе - Предохранители ...........................................«. 
б 
Сгоипаіпд - Заземление .............................................. 2-2 
н 
НАМ гааіо Тегтѕ - Радиолюбительские термины ...................... Ш 
Неаї аіѕѕірайоп - Отвод тепла ................................................... 2-2 
І 
С-РАУМТ подключение? а АНАНЫ: 2-6 
1С-РАУМЛЕЧКО, подключение .................................................0.... 2-6 
ІЕ ЯНег - Фильтр ПЧ 
Выбор: полсона иона 4-6 
Форма, выбор .................... ини нииининиинининниа 4-6 
ТР.РМ$ ФУНКЦИЯ ол и Ели иное 4-7 
К 
Кеу - Ключ 
О:разъёме КЕМ а пила 18-4 
Установка скорости .......................................... 4-15 
Тип (меню установки ключа) ............................................... 4-21 


Клавиатура 
Знаки ооо НЕНЬ АННЬА 


Пример: лида Низа ЫЛА 


Кеуег - Манипулятор 
Электронный, функция 
Редактирование памяти ... 
Время повторения 
Меню установки (С\/\/-КЕУ ЗЕТ) 

Клавиатура внешняя 
Подключение ... 


Кеураа КЕУЕК 12-8 
Кеура Вла АН АУН 12-8 
Кеураа:УоісЕ аа асрар 12-8 
Е 
ЕМЕС - Уровень (Подавитель помех) ..................................... 4-8 
оаа Ѕейіпо - Загрузка данных (50-карта) .............................. 8-6 
Госк РипсНоп - Функция блокировки ...................................... 12-6 
М 
МАІМ:ОТАСАШО ТЗ. олени инииииианьи 12-6 


Мат аа! - Ручка настройки 
Функция, регулировка .... 
Использование ............. 2 

Маркер: тол оное ори а Маон 
Позиция (Рх Туре) 
ВХ маркер ................. 

И НЫНАН 
МВ-118, монтажный комплект ... ра 
МВ-123, ручка для переноски ..........................................:....... 17-3 
Мето Раа - Блокнот памяти ...........................................«.. 9-6 

Чтение записей 


Количество: наннан вить 
Сохранение данных ............................................... 9-6 
Метогу сһаппе! сопїепёѕ - Работа с памятью 
Копирование ............................................ н 
в‘ другойканал лаш Анаа 
ВМЕО Е А С Е ее 
Ввод»... аа 
в режиме памяти .... 
в режиме \/РО ....................... 8! 
Метогу сһаппе! - Каналы памяти ............................................ 9-2 
стирание: а АЛАНЫ ШИЛИН МЕП 9-4 
Ввод ....... 
Выбор 
в окне МЕМОКУ в 
с помощью клавиатуры ................................................. 9-2 
кнопками вверх и ВНИЗ .......................................«..«... 9-2 
Метогу Кеуег (КЕҮЕК) - Память ключа ......................... 4-17-4-19 
Метогу - Память 
Режим аа и аА НИНЕН НИИ 3-2 
Имя (режим установок) ......................................... 12-10 
Присвоение имени ..................... нии нии лиининининищиньни 9-5 
Работа 
Сканирование 
ОКНО оконная 


Маег аіѕріау - Окно измерителя ... 
Выбор: а ыараан 
Маег Реак Но!а - Фиксация максимальных значений ........... 12-10 
МЕ Вапа АТТ - Аттенюатор средневолнового диапазона ..... 12-4 
Микрофон 
Разъём 
Усиление, настройка 
МІС - Кнопки микрофона 
Ор/Оомп Кеуег - Использование в качестве ключа .......... 4-21 
Ур/Оо\мт Ѕрееа - Настройка скорости ............................... 


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Міпі ѕсоре ѕсгееп - Малое окно анализатора ........................... 
МОРЕ $РЕЕСН - Объявление рабочего режима 
Мопйог ТипсНоп - Функция мониторинга 


Миќ-ғипсіоп тепи - Многофункциональное меню ................ 1-7 
ПУНКТЫ ан ить 1-7 
Многофункциональный измеритель, выбор параметра ........ 3-11 
Му Сай! (Зе{ тоде) - Мой позывной (Режим установок) ....... 12-10 
Му са! ѕідп - Мой позывной, отображение .............................. 13-5 
№ 


М№оіѕе ВапКег - Подавитель помех ............................................ 
Уровень и длительность, настройка .. 
М№Моіѕе Кеаисіоп - Снижение помех 
Настройка уровня ................................................ 
М№оіѕе ѕдиеісћ - Шумоподавитель .............................................. 
М№Моќсћһ Гипсйоп - Режекторный фильтр .. 
Автоматический 


РУЧНОЙ: 2... анн аннАЦЛанЛлн Ш 
Отображение ширины фильтра при включении ............... 12-10 
[МОТСН] Ѕмќсһ - Переключение режекторного фильтра 
АМ а А АТ ААЫА 12-6 
ЗОВ нии 12-6 
о 
Орептд Меѕѕаде - Приветственное сообщение .... 
Орега#пад Бапа - Выбор рабочего диапазона ........................... 
Орега#пд їедиепсу - Рабочая частота 
ВВОД: о И В 3-5 
Установка: ера 3-4 
Орега#пд тоде - Выбор рабочего режима ............................... 3-3 
ОПЦИИ а и о А ЕЛА 17-2 
ОѕсіПоѕсоре \/амеогт Со!ог - Цвета сигнала осциллографа .. 5-9 
Оћегѕ (Зе тоае) - Прочее (Режим установок) ..................... 12-12 
Р 
Р.АМР1/2 - Предусилители ..................................... 4-3 
Рафа! Кеѕеї - Частичный сброс ............................................... 14-4 
РНОМЕ јаск - Разъём наушников .......................................... 18-4 
РЕАУЕК ЅЕТ ѕсгееп - Окно установок плейера ........................ 6-9 
Ромег - Мощность 
Отображение мощности при включении ......................... 12-10 
Включение и выключение питания ...................................... 3-2 
Первое включение ......................... нии а.н 3-2 
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050 звуковое 
Воспроизведение _.............................................. 6-3 
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ОЧСК МЕМО - Быстрое меню .... 
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Оиіск рії Типсйоп - Функция быстрого перехода в ЗрИ ....... 4-13 

Ошск РИТ (Режим установок) .............................................. 12-5 
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ЗОҒТ (1Е ЯНег ѕһаре) - Мягкая форма фильтра ПЧ .................. 4-7 
Технические данные. 1...2... ШЫНЫН 16-2 
Ѕресігит Ѕсоре - Окно анализатора спектра 

Отображение при передаче (центральный режим) ............ 5-6 

Фиксация максимальных значений 

Настройка опорного уровня .................................................. 

ОКНО иона НИ 

Окно установок .......... 

Скорость развёртки ... 

Использование .......... 

Водопад а а ЬО Наа 
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Зреесћ Сотргеѕѕог, зе пад - Настройка реч. компрессора .... 
ЗРЕЕСН - Объявления 


Функция, использование _.......................................... 13-2 

РО ООО 12-5 

ГРОМКОСТЬ лилии иене 12-6 

Скорость а НОЛА ен 12-5 
[ЗРЕЕСНЛ-ОСК] Змйсй - Кнопка блокировки объявлений .... 12-6 
Эр Егедиепсу - Разнос часот 

Ввод значения .............. нии ниннннии 3-6 


Работа с разносом ....................................................«..«..... 
Эр Госк їипсіоп - Фиксация частоты приёма в ЗрИ ... 
ЗРИТ ОСК - Фиксация частоты (Режим установок) 
Заб! 1еуе! - Порог шумоподавителя ......................................... 
Заичеісћ ѕќаїиѕ - Состояние шумоподавителя ......... 
З$В/СМ/ Ѕупсһгопоцѕ Типіпо - Авто сдвиг частоы 
58В, {опе сопїго! - Регулировка тембра 


КАХ Ваѕѕ - Низкие звуковые частоты приёма .................... 12-3 
ВКХ ацаю Ні/Л ом ЯКег - Звуковой фильтр приёмника ....... 12-3 
ВХ Тгебе - Высокие звуковые частоты приёма .......... . 12-3 
ТВ\/ (МІР) - Полоса при передаче (средняя). . 12-3 
ТВ\\/ (МАК) - Полоса при передаче (узкая) ........ ... 12-3 
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ТХ Ваѕѕ- Низкие звуковые частоты передачи .................. 12-3 
ТХ ТгеЫе - Высокие звуковые частоты передачи ............. 12-3 
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ЗМ/К теаѕигетепї - Измерение КСВ 
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На участке частоты 


Тіте-Оиќ Тітег (СІ-№) - Таймер времени передачи 
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Удаление всех файлов .................................................. 6-5 
Удаление всех папок 

Проверка информации о фалах ........................................... 6-4 
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Интервал повтора ............................................. 
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Авто-скрытие маркера .................................................... 5-7 
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\МОТН (Мое ВіІапкег) - Длительность (Подавитель помех).. 4-8 


СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЕВРОСОЮЗА (СЕ) 


УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 


При установке любительской радиостанции 
рекомендуется обеспечить её удаление от антенной 
системы на расстояние, которое может быть рассчитано 
исходя из величины эффективной изотропной 
излучаемой мощности ЕІВР (Ебесііме Іѕоїгоріс Кааіаќеа 
Ромег). Расстояние от радиостанции до антенны в 
большинстве случаев зависит от значения ВЧ мощности 
подводимой к антенне. Кроме того, существуют 
рекомендации по взаимному размещению антенны и 
радиостанции в зависимости от максимально допустимых 
значений воздействия различных радиочастот. Ниже 30 
МГц, рекомендуемые пределы указываются в единицах 
напряжённости поля В/м или А/м, поскольку они 
определяются областью ближнего поля. Также, 
электрически короткие антенны могут потребовать 
установку согласующих устройств, создающих сильные 
магнитные поля. В этом случае, необходимо учитывать 
методические указания ЕСС ОЕТ Бюллетень 65 Издание 
97-01 и приложения к нему для любительских 
радиостанций. Рекомендации ЕС, практически идентичны 
требованиям ЕСС, в которых приведены таблицы, 
содержащие рассчитанные безопасные расстояния для 
различных типов антенн и частотных диапазонов. 
Дополнительную информацию можно найти на сайте 
Һір://^ммму.аггі.огоу/. 


«Типовая установка любительской радиостанции 
Предполагается, что диаграмма направленности антенны 
имеет максимум излучения вперёд и что излучение 
вертикально вниз соответствует единичному усилению 
(прирост усиления главного лепестка обеспечивается 
подавлением боковых лепестков). Это справедливо 
практически для всех направленных антенн. 
Предполагается, что оператор находится под антенной и 
имеет рост около 1,8 м. 


Наиболее неблагоприятный вариант облучения тела - 
при воздействии непрерывной несущей. 


Для диапазонов 10 МГц и выше рекомендуется 
следующее максимальное значение плотности энергии 
облучения: 


10-50 МГц -- 2 Вт/м2 


Допустимое расстояние вниз от антенны в 
зависимости от ЕІВР 


1 Вт 2.1 м 
10 Вт 2.8 м 
25 Вт 3.4 м 
100 Вт5 м 
1000 Вт 12 м 


Допустимое расстояние вперёд от антенны в 
зависимости от ЕІВР 


100 Вт2 м 
1000 Вт 6.5 м 
10,000 Вт 20 м 
100,000 Вт 65 м 


Во всех случаях возможный вред от излучения зависит 
от времени работы передатчика. Обычно передатчик 
неактивен большую часть времени. В некоторых 
случаях требуется автоматическое отключение 
передатчика после 1—2 минут работы и т.д. 


Рабочие режимы 55В, СМ, АМ и т. п. имеют меньшую 
среднюю выходную мощность, поэтому воздействие 
излучения на человека, при их использовании, меньше. 


Рассчитывайте на нас! 
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